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1 O TD Control

1.1 Zamyslené pouziti

Tobii Dynavox technologie sledovani o¢i pomohla tisicim osob s postizenim v oblasti komunikace a mobility komunikovat
a vést svobodnéjsi Zivot. Ale co ti, ktefi chtéji udélat dalsi krok a vyuzit vSe, co jim pocita¢ nabizi? TD Control je novy
zplsob interakce s pocitatem a jeho ovladani pomoci sledovani o¢i a nabizi intuitivnéjSi zazitek, ktery poskytuje nejvyssi
miru nezavislosti. Technologie sledovani o€i existuje jiz mnoho let, ale co TD Control odliSuje od ostatnich technologii je,
Tento inovativni pfistup, znamy jako "Interaction First", vdm umozni pouzivat pocita¢ nejen pohodiné a vlastnim tempem,
ale také vam umozni pouzivat vas oblibeny software v€etné prohlizeni webu, e-mailu a hrani her.

Interaction First umozriuje uzivateli vybrat objekt, se kterym chce interagovat jesté pfedtim, nez se rozhodne, co vlastné
chce udélat. To se jevi jako pfirozenéjsi a intuitivnéj$i chovani a pomlze uzivateli snizit pocet chyb.

Prevezméte plnou kontrolu nad svym pocitaéem pouhym pohledem. S pomoci naseho softwaru mizete napodobovat
vSechny typy pohybu mysi, akce pFejeti a psat text. Rovnéz jsme pfidali chytré zkratky, aby byl pfistup ke vSem ¢astem
Windows jesté snazsi!

1.2 Pozadavky na systém

Komponent Pozadavky

Pocita¢ a procesor i5-4200U @ 1,60 GHz (i5 4. generace se dvéma jadry / 4
vlakny)

Pamét (RAM). 8 gigabajt (GB) paméti RAM (doporucené minimum).

Pevny disk 500 megabaijtt (MB) volného mista

Operacni systém Windows 10

Verze .NET 4.7.2

Eye Tracker gobii Dynavox I-Series 1-13 a I-16 a Tobii Dynavox PCEye

DalSi pozadavky a uvahy Pro pfijem aktualizaci se doporu€uje pfipojeni k internetu.
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2 Prvni spusténi

Pfi prvnim spusténi TD Control projde uzivatel vstupnim $kolenim. Vstupni Skoleni se sklada z téchto ¢asti:

1. Uvodni obrazovka.

2. Uvitaci zobrazeni.

3. Zobrazeni stavu sledovani (ukazuje, v jaké pozici pfed o€ni navigaci se uzivatel nachazi. (Vice informaci naleznete
v 3.5 Ramecek Stav sledovani, strana 18).

Zobrazeni kalibrace (vice informaci naleznete v 5.2 Kalibrace ).

Zobrazeni podminek sluzeb

6. Zobrazeni navodu k pouziti

Sl

Navod k pouziti

Seznamte se s nabidkou

Prochézet

Tlaéitko klavesnice
Shift
Kiiknuti levym
tlagitkem
Tlagitko kiavesnice

ctrl
Dvojité kliknuti O Kliknuti a pfesunuti
o
Zaviit nabidku @
¥ !
“ Tiagitko klavesnice Alt Nastavit cil BO 1 @ Klévesnice

Kliknuti pravym
tlagitkem
Skrjt névod

Vas zvoleny cil

Po vybéru tlacitka @ (Skryt navod) v Navodu k pouziti se ve stfedni dolni ¢asti obrazovky zobrazi zprava informujici
uzivatele o pfistupu k Dashboard.

Viz obrazovka
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Uprete sviij pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.

Ve stfedni dolni €asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.
Vyskakovaci okno n=e se bude zobrazovat, dokud uzivatel nevybere ikonu (Dashboard).

©
Pfi prvnim vybéru ikony . (Dashboard) uzivatelem se zobrazi Navod k pouziti pro Dashboard.

Ukonéit nebo
restartovat aplikaci

zkopirovat nakréjet viozit

Panel se zkratkami

Navod k pouziti

Seznamte se s nabidkou
Skryt navod
Rychla kalibrace
: Zaviit nabidku

Nastaveni

=]
Poznamkovy blok 0 Spanek

Vybérem tlacitka @ (Skryt Navod) v Navodu k pouziti ukoncite tento Navod.
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3 Prehled TD Control

3.1 Trace

Stopa sleduje pohled uZivatele. Dokud uZivatel nezafixuje pohled, zistava Stopa spiSe priihledna, pak se vybarvi a
zobrazi se Aktivator. Aktivator bude vZzdy sméfovat do stfedu obrazovky, kde se bude nachazet Interaction Menu. Kdyz
uzivatel zafixuje pohled, oblast mezi malymi a velkymi kruhy se uzamkne na pozici obrazovky, kde se Stopa nachazi a
zobrazi se snimek oblasti uvnitf Stopy v cilové oblasti Stopy. Kdyz uzivatel opusti pohledem Stopu, snimek se uvolni a
Stopa se vrati do neaktivovaného stavu. Stopa funguje na vSech typech pozadi.

)

Obrazek 3.1 Aktivni stopa

Tabulka 3.1 Stopa

Prvek Akce Popis

Stopa Stopa poskytuje uzivateli zpétnou vazbu o tom, kde se na obrazovce nachazi jeho
pohled. Stopa se bude pohybovat po obrazovce podle pohledu uzivatele. Kdyz uzivatel
zafixuje pohled na obrazovce po stanovenou dobu, zobrazi se Aktivator.

Aktivator Otevie Interaction Menu. Vice informaci naleznete v 3.2 Interaction Menu, strana 10.

. Dashboard Otevre Dashboard. Vice informaci naleznete v 3.4 Dashboard, strana 16.
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3.2 Interaction Menu

Velky kruh se zaméfovacim kfizem ve stfedni ¢asti, uprostfed Interaction Menu je zvétSeny snimek cilové oblasti.
Zamérovaci kfiz Ize jemné doladit, abyste pfesné zamifili na pozadovany bod v cilové oblasti. V Tabulka 3.2 Interaction
Menu, strana 10, jsou vysvétleny vSechny akce dostupné v Interaction Menu.

Tabulka 3.2 Interaction Menu

lkona Akce Popis
Prochazet Akce, ktera v pfipadé posunovaciho okna, aktivuje posunovani stranky fizené
c pohledem.
e Podivejte se na posunovaci oblast a setrvejte na ni pohledem.

Otevre se Interaction Menu.

Vyberte akci Posunout.

Pro posunovani nahoru se podivejte nad posunovaci kotvu.

Pro posunovani dolll se podivejte pod posunovaci kotvu.

Pro posunovani doleva se podivejte doleva od posunovaci kotvy.

Pro posunovani doprava se podivejte doprava od posunovaci kotvy.

Chcete-li akci posunovani ukondit, podivejte se na tlacitko Exit umisténé na pravé
strané.

Ulohu Posunovani pohledem pouZijte k vertikalnimu posunovani v aplikacich
Modern Ul a na Uvodni obrazovce Modern Ul Windows.

Cim dale se divate od posunovaci kotvy, tim rychleji se posouva.

Vice informaci naleznete v 4.1.2 Jak pouzivat akci Posunout v TD Control?, strana 19

Kliknuti pravym Akce, ktera provede jedno kliknuti pravym tlacitkem mysi.

tacitkem Vice informaci naleznete v 4.1.3 Jak provedu kliknuti pravym tlac¢itkem v TD

Control?, strana 20

fesunuti
P Podivejte se na objekt, ktery chcete pfesunout.

Vyberte akci Kliknuti a podrzeni.

Podivejte se na pozici upusténi objektu.

Vyberte ikonu Upustit, kterd se zobrazi na obrazovce, kdyZ setrvate pohledem na
pozici pro upusténi.

' Kliknuti a Akce pro presun objektt nebo vybér oblasti.
O]

Vice informaci naleznete v 4.1.4 Jak pouZivat akci Kliknuti a pfesunuti v TD Control?,
strana 21
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lkona Akce Popis
Klavesnice Akce, ktera na obrazovce otevie klavesnici ovladanou pohledem, na které Ize psat
pomoci pohledu. Tato akce se také zaméfi na misto, kde uzivatel provadi akci - to
znamena, ze provede kliknuti levym tlacitkem mysi a otevre klavesnici.
Vice informaci naleznete v 4.1.5 Jak aktivovat Kldavesnici v TD Control?, strana 22.
Nastavit cil Akce pro pfesné nastaveni cile interakce na obrazovce.

e Podivejte se na misto, kde chcete provést akci, abyste otevreli Interaction Menu.

e Podivejte se na akci pro nastaveni cile

e Pfesné nastaveni cilové oblasti provedete tak, Zze pohledem posunete zaméfovaci
kfiz v cilovém okné tak, abyste umistili pfesné zvoleny bod.

e \/yberte akci, kterou chcete provést.

Vice informaci naleznete v 4.1.6 Jak pouzivat Nastavit cil v TD Control?, strana 25

Dvojité kliknuti

Akce, ktera provede dvoijité kliknuti levym tladitkem mysi.

Vice informaci naleznete v 4.1.7 Jak pouzivat Dvojité kliknuti v TD Control?, strana
25

Kliknuti levym

Akce, ktera provede jedno kliknuti levym tlaitkem mysSi nebo v pfipadé dotykovych

DO 00

tlaCitkem zafizeni provede ekvivalent jednoho dotyku prstem.
Vice informaci naleznete v 4.1.8 Jak pouZivat Kliknuti levym tla¢itkem v TD Control?,
strana 25

Pomoc Akce, ktera otevre stranku napovédy.

Zrusit Akce, ktera zrusi Interaction Menu.

Tabulka 3.3 Modifikaéni tlacitka

lkona Akce Popis

@ Shift Akce, ktera zapina/vypina klavesu Shift.
@ Ctrl Akce, ktera zapina/vypina klavesu Ctrl.
0 Alt Akce, ktera zapina/vypina klavesu Alt.

3.3 Nabidky mimo obrazovku v TD Control

V celém TD Control existuje nékolik raznych nabidek mimo obrazovku. V§echny nabidky mimo obrazovku maji spole¢né
to, Ze jsou zaloZeny na kontextu.

#12008273 TD Control Uzivatelska pfiruc¢ka v.1.1 - cs-CZ 3 Prehled TD Control | 11




3.3.1 Nabidka mimo obrazovku

V ovladani je jedna hlavni nabidka mimo obrazovku, ktera se nazyva a oznacuje jako nabidka mimo obrazovku. Ostatni
maji své vlastni nazvy.

HH © ® e

Tabulka 3.4 Nabidka mimo obrazovku

lkona Akce Popis
@ Prepinacé Akce, ktera otevre prepinag. Vice informaci naleznete v 6 Pfepinac, strana 54.
‘ Dashboard Akce, ktera otevie Dashboard. Vice informaci naleznete v 3.4 Dashboard, strana 16.
' Pozastavit Akce, ktera pozastavi interakci, dokud neni vybrano tlacitko Obnovit pohled.
Nepfretrzity Akce, ktera otevie nabidku nepfetrzitého rezimu mimo obrazovku. Vice informaci
@ rezim naleznete v 3.3.1.1 Nabidka nepfetrzitého reZimu mimo obrazovku, strana 12
3.3.1.1 Nabidka nepretrzitého rezimu mimo obrazovku

Existuji dva (2) typy nepfetrzitych rezim( v TD Control.

e ZjednoduSené
e Rozsifené

Vice informaci o vybéru nepretrzitého rezimu naleznete v 5.4.1 NepretrZity reZim, strana 46.
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3.3.1.1.1

Nabidka zjednoduSeného nepfetrzitého rezimu mimo obrazovku

%)

D ©

Tabulka 3.5 Nabidka zjednoduseného nepfetrzitého reZimu mimo obrazovku

lkona Akce Popis
Pomoc Akce, ktera otevrie stranku napovédy.
Ukazat Akce, ktera zobrazi/skryje Stopu na obrazovce.
sledovani

Kliknuti levym

Akce, ktera pfi kazdé fixaci pohledem provede jedno kliknuti levym tlaitkem mysi. Vice

DOOOO

tlacitkem informaci naleznete v ¢asti Kliknuti levym tlacitkem v Tabulka 3.2 Interaction Menu, strana
10

Pozastavit Akce, ktera pozastavi interakci, dokud neni vybrano tlagitko Obnovit pohled.
Vice informaci naleznete v 4.2.3 Pozastavit v TD Control.

Zrusit Akce, ktera ukonci nepfretrzity rezim.
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3.3.1.1.2 Nabidka rozSifeného nepfetrzitého rezimu mimo obrazovku

CJ

Tabulka 3.6 Nabidka rozSifeného nepfetrzitého reZzimu mimo obrazovku

lkona Akce Popis
Pomoc Akce, ktera otevre stranku napovédy.
Nastavit cil Akce, ktera automaticky provede funkci Nastavit cil pro kazdy vybér. Vice informaci

naleznete v 4.1.6 Jak pouZivat Nastavit cil v TD Control?, strana 25

Kliknuti levym | Akce, ktera pfi kazdé fixaci pohledem provede jedno kliknuti levym tla¢itkem mysi. Vice

) °. 7N
OPOS06

tlacitkem informaci naleznete v 4.1.8 Jak pouzivat Kliknuti levym tlacitkem v TD Control?, strana
25.

Kliknuti a Akce, ktera pfi kazdém vybeéru provede funkci Kliknuti a pfidrzeni. Vice informaci

pridrzeni naleznete v 4.1.4 Jak pouZivat akci Kliknuti a pfesunuti v TD Control?, strana 21.

Pfidrzeni a Akce, ktera pfi kazdém vybéru provede funkci Pfidrzeni a pfesunuti, dokud se uzivatel

presunuti nerozhodne ji ukongit. Zvlasté uzite€na pfi kresleni v programech napf. Photoshopu nebo
Malovani.

e Podivejte se, kde na obrazovce se ma nachazet po¢atecni bod funkce Pfidrzeni a
presunuti.

e  Aktivujte funkci.

e Presurite pohled na dané misto na obrazovce.
Pohled bude sledovan.

o Podivejte se na pozici upusténi objektu.

e Vyberte ikonu Upustit, ktera se zobrazi na obrazovce, kdyz setrvate pohledem na
pozici pro upusténi.

Zrusit Akce, ktera ukoncCi nepfetrzity rezim.

3.3.2 Nabidka klavesnice mimo obrazovku

Nabidka klavesnice mimo obrazovku se na obrazovce zobrazi, kdyz jsou na obrazovce viditelné akce Klavesnice nebo
Poznamkovy blok.

Obrazek 3.2 Dashboard.
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Tabulka 3.7 Nabidka klavesnice mimo obrazovku

lkona Akce Popis
. Pomoc Akce, ktera otevre stranku napovédy.
. . Akce, ktera otevfe funkci Poznamkovy blok.
== Poznamkovy .
blok Vice informaci naleznete v .4.3.6 Jak ziskam pristup k Poznamkovému bloku v TD
Control?
==
Y
Ekryt, Kow Akce, ktera skryje Poznamkovy blok. Podle toho, zda se Poznamkovy blok otevfel nad
bl(())lz(nam ovy nebo pod klavesnici, se zobrazi jina ikona.
==
Presunout Akce, ktera presune klavesnici do horni nebo spodni ¢asti obrazovky podle toho, kde byla
klavesnici otevfena.
Prizplsobit Akce, ktera méni velikost klavesnice
@ velikost
Pozastavit Akce, ktera pozastavi interakci, dokud neni vybrano tlagitko Obnovit pohled.
Vice informaci naleznete v 4.2.3 Pozastavit v TD Control.
Rychly pFistup | Akce, ktera otevie stranku Jazyk pro rychly pfistup ke zméné jazyka klavesnice.
k Jazyku
@ Zrusit Akce, ktera zrusi Dashboard.
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3.4 Dashboard

Obrazek 3.3 Dashboard.
Tabulka 3.8 Dashboard

Akce Popis

Nastaveni Akce, ktera otevie TD Control Nastaveni.

Vice informaci naleznete v 5 Nastaveni TD Control.

Poznamkovy Akce, ktera otevre funkci Poznamkovy blok.

blok Vice informaci naleznete v .4.3.6 Jak ziskam pristup k Poznamkovému bloku v TD
Control?

Rychla Akce, ktera otevre funkci Rychla kalibrace.

kalibrace Vice informaci naleznete v 4.3.3 Jak mohu rychle provést Kalibraci v TD Control?

Spanek Akce, ktera pfepne zafizeni do rezimu spanku.
Vice informaci naleznete v 4.3.4 Jak mohu své zafizeni uspat pomoci TD Control?, strana
32

Pomoc Akce, ktera otevfe stranku napoveédy.

OO0
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lkona Akce Popis

Ukon¢it TD Akce, ktera uzavre a ukonéi TD Control software.
@ Control
@ Zrusit Akce, ktera zrusi Dashboard.

Tabulka 3.9 Panel se zkratkami

lkona Akce Popis

@ zkopirovat Akce, ktera zkopiruje vybranou polozku/text.

@ vloZit Akce, ktera vlozi zkopirovanou/vyjmutou polozku/text.
@ nakrajet Akce, ktera vyjme vybranou polozku/text.
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3.5 Ramecek Stav sledovani

Obrazek 3.4 Ramedek Stav sledovani

Funkce Stav sledovani kontroluje, zda se uzivatel nachazi ve spravné pozici pfed o¢ni navigaci.

e Dva (2) bilé body — O¢i uzivatele a to, jak jsou umistény ve vztahu k obrazovce. Aby bylo dosazeno optimalni
pozice je tieba, aby bilé teCky byly uprostfed Eerné oblasti.

e Barevna lista s bilou Sipkou nalevo — Jak daleko nebo blizko je uzivatel vzdaleny od obrazovky.
— Pokud je bila Sipka uprostfed zelené oblasti liSty, uzivatel je v optimalni vzdalenosti od obrazovky.

— Pokud je Sipka ve spodni ¢asti liSty — uZivatele pfisunite blize k o€ni navigaci.
— Pokud je Sipka v horni ¢asti listy — uzivatele odsunite dal od o¢ni navigace.
3.6 Oc¢ni navigace nebyla pripojena

Pokud k zafizeni neni pfipojena zadna o&ni navigace nebo pokud nékdo o€ni navigaci odpoji, zobrazi se nasledujici
informace:

@ O¢ni navigace nebyla pfipojena

Po pfipojeni/opétovném pfipojeni o&ni navigace zprava automaticky zmizi.
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4 Pouziti TD Control

TD Control umozriuje uzivateli ovladat standardni operac¢ni systém Windows prostrednictvim zplsobu vybéru o dvou

krocich, ktery snizuje rizika nezadoucich kliknuti.

VétSina funkci/akci v TD Control jsou aktivované dotykem a mysi, coz pec¢ovateli nebo asistentovi umozriuje

pomoci uzivateli, je-li tfeba. Pe€ovatel nebo asistent mize vybrat Akci nebo zménit nastaveni uzivatele vyrazné

jednoduseiji.
PFistup k Interaction Menu funkci nelze provést bez o¢ni navigace.
4.1 Akce v Interaction Menu

411 Jak provedu Akci pomoci TD Control?

1. Upfete pohled na pozadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu @ (Aktivator).
Otevre se Interaction Menu.

3. Zamérovaci kfiz uprostfed cilového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V ptipadé potieby doladte aktivacni bod podle nasledujicich krok.

a. Vyberte ikonu - (Nastavit cil).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cilového okna, dokud neumistite pfesné zvoleny bod.
Zameéfovaci kfiz se pfesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vami preferovany cil nenachazi uvnitf zamérovaciho kfize.

4. \Vyberte akci, kterd se ma provést z Interaction Menu nebo ji zruste vybérem tlacitka (zrusit).

4.1.2 Jak pouzivat akci Posunout v TD Control?

1. Uprete pohled na pozadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. \Vyberte ikonu @ (Aktivator).
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Otevre se Interaction Menu.

3. Zamérovaci kfiz uprostfed cilového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V pfipadé potfeby doladte aktivacni bod podle nasledujicich kroka.

LA
a. Vyberte ikonu (Nastavit cil).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cilového okna, dokud neumistite pfesné zvoleny bod.
Zamérovaci kfiz se pfesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vami preferovany cil nenachazi uvnitf zameérovaciho kfize.

4. Vyberte ikonu e z Interaction Menu.
Na obrazovce se v misté, kde byl umistén zamérovaci kfiz, objevi posunovaci kotva.

5. Vyberte, kterym smérem se ma posunovat:

e Pro posunovani nahoru se podivejte nad posunovaci kotvu.

Pro posunovani doll se podivejte pod posunovaci kotvu.

Pro posunovani doleva se podivejte doleva od posunovaci kotvy.

Pro posunovani doprava se podivejte doprava od posunovaci kotvy.

Pro pozastaveni posunovani se podivejte do mista kolem posunovaci kotvy.

Cim dale se divate od posunovaci kotvy, tim rychleji se posouva.

Pro dosazeni co nejvétsi flexibility zvazte umisténi kotvy do stfedu posuvné oblasti.

6. Vyberte tlacitko @ (Zavrit) a ukonCete posunovani.

4.1.3 Jak provedu kliknuti pravym tlac¢itkem v TD Control?

1. Upfete pohled na pozadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu @ (Aktivator).
Otevre se Interaction Menu.

3. Zamérovaci kfiz uprostied cilového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V pfipadé potfeby doladte aktivaéni bod podle nasledujicich kroku.

LA
a. Vyberte ikonu (Nastavit cil).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cilového okna, dokud neumistite pfesné zvoleny bod.
Zamérovaci kfiz se pfesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vami preferovany cil nenachazi uvnitf zamérovaciho kfize.

4. Vyberte ikonu G z Interaction Menu.
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4.1.4 Jak pouzivat akci Kliknuti a presunuti v TD Control?

1. Upfete pohled na pozadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. \Vyberte ikonu @ (Aktivator).
Otevre se Interaction Menu.

3. Zamérovaci kfiz uprostfed cilového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V pfipadé potfeby doladte aktivaéni bod podle nasledujicich kroku.

LA ]
a. Vyberte ikonu (Nastavit cil).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cilového okna, dokud neumistite pfesné zvoleny bod.
Zameéfovaci kfiz se pfesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vami preferovany cil nenachazi uvnitf zameérovaciho kfize.

©°
4. \Vyberte ikonu z Interaction Menu.
5. Vyberte nové umisténi objektu.
Mezi starym a novym umisténim Stopy se zobrazi indikacni ¢ara.

6. Uprete pohled na nové umisténi.
Na obrazovce se vné Stopy zobrazi ikona Upustit.

7. Vybérem akce @ (Upustit) upustite objekt do nového mista.
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Zobrazi se akce Nastavit cil.

8. Vyberte pfesné misto pro nové umisténi.
9. Objekt je nyni na novém misté.

415 Jak aktivovat Klavesnici v TD Control?

Klavesnice slouzi k zadavani textu do dokumentu, k zadavani textu do vyhledavaci listy, k pfejmenovani dokumentu
vybérem Pfejmenovat v nabidce.

1. Upfete pohled na pozadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu @ (Aktivator).
Otevre se Interaction Menu.

3. Zamérovaci kfiz uprostfed cilového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V ptipadé potfeby doladte aktivaéni bod podle nasledujicich krok.

LA ]
a. Vyberte ikonu (Nastavit cil).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cilového okna, dokud neumistite pfesné zvoleny bod.
Zameéfovaci kfiz se pfesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vami preferovany cil nenachazi uvnitf zameérfovaciho kfize.

4. \Vyberte ikonu @ z Interaction Menu.

5. V pfipadé potfeby pfesurite kldvesnici pomoci tlagitek @ (Pfesunout klavesnici nahoru) nebo @ (Pfesunout
klavesnici dol).

4.1.51 Klavesnice
Kdyz vyberete @ funkci Klavesnice z Interaction Menu, klavesnice se zobrazi na obrazovce. Klavesnice se vzdy otevie
na opacné strané obrazovky, nez kde jste provedli interakci. Klavesnici je mozné presouvat pomoci tlacitek @

(Pfesunout klavesnici nahoru) nebo @ (Pfesunout klavesnici doll), ktera jsou k dispozici, kdyz je klavesnice na
obrazovce aktivni.
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Podle jazyka se klavesnice sklada ze &tyF az péti (4-5) stranek klavesnice. UZivatel mGze snadno pfepinat mezi
"
jednotlivymi strankami klavesnice vybérem jednoho z téchto tlacditek , nebo tlaCitek umisténych v

F1.F12
pravém hornim rohu klavesnice nebo - umist&nych v levém hornim rohu na strankach Cisla a Dal$i znaky.

d
Klavesa na klavesnici, na kterou uzivatel upira pohled, bude indikovana svétlym rameckem kolem znaku/funkce na

d

klavese, a kdyz je klavesa vybrana, zmeéni kratce barvu na nastavenou aktivaéni barvu

Stranky Klavesnice jsou:

Obrazek 4.1 Stranka Klavesnice

Obrazek 4.2 Stranka Cisla

End Search

Obrazek 4.3 Stranka DalSi znaky
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Obrazek 4.5 Stranka Funkeni tlacitka
Informace o zméné jazyka klavesnice a dalSim nastaveni klavesnice viz 5 Nastaveni TD Control, strana 34.

41511 Predikce slov

Nastroj predikce slov, ktery se pouziva v TD Control je od SwiftKey™ a bézné se pouziva v tabletech a smartphonech.
SwiftKey™ pouziva rtzné technologie umélé inteligence pro predpovézeni dalsiho slova, které chce uzivatel napsat.
SwiftKey™ se ugi z pfedchozich text, které uZivatel napsal a vystupnich predikci zalozenych na aktualnim vstupnim textu
a na tom, co se naucil. Jazyk predikce slov se zméni v zavislosti na nastaveni jazyka klavesnice.

Obrazek 4.6 Klavesnice s aktivovanou predikci slov

PFi pouziti predikce slov se nad klavesnici zobrazi tfi (3) pole. V poli zcela vlevo se zobrazi nejpravdépodobnéjsi
pfedvidané slovo a v kazdém ze zbyvajicich dvou (2) poli bude uvedeno pfedpokladané slovo. Pro vybér
predpokladaného slova vyberte pole se spravnym slovem. Pokud nenaleznete slovo, které hledate, pokracujte v psani a
slovo, které hledate, se pravdépodobné zobrazi po zadani dal$ich znak.

Pokud pouzivate predikci slov a chcete napsat slovo obsahujici diakritické znaménko, napf. café, usetfite ¢as,
kdyz nechate znaménko napsat predikci slov. Jednodu$e napiste ,cafe“ a zobrazi se vam navrh ,café”.
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4.1.6 Jak pouzivat Nastavit cil v TD Control?

Akce Nastavit cil slouzi k pfesnému nastaveni aktivacniho bodu uvnitf cilového okna. Zaméfovaci kfiz uprostfed cilového
okna ukazuje, kde bude akce provedena.

V pfipadé potfeby donastavte aktivaéni bod podle nasledujicich kroka.

vov
. ) . e
Vyberte ikonu (Nastavit cil).
Pohledem pohybujte Stopou do cilového okna, dokud neumistite pfesné zvoleny bod.

Zamérovaci kfiz se pfesune do nové pozice.

N —

3. Postup opakujte, dokud se vami preferovany cil nenachazi uvnitf zamérfovaciho kfize.

4.1.7 Jak pouzivat Dvojité kliknuti v TD Control?

1. Uprete pohled na pozadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu @ (Aktivator).
Otevre se Interaction Menu.

3. Zamérfovaci kfiz uprostfed cilového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V pfipadé potfeby doladte aktivacni bod podle nasledujicich krok.

LA
a. \Vyberte ikonu (Nastavit cil).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cilového okna, dokud neumistite pfesné zvoleny bod.
Zamérovaci kfiz se pfesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vami preferovany cil nenachazi uvnitf zamérovaciho kfize.

4. Vyberte ikonu @ z Interaction Menu.

4.1.8 Jak pouzivat Kliknuti levym tlacitkem v TD Control?

1. Upfete pohled na pozadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu @ (Aktivator).
Otevre se Interaction Menu.

3. Zamérovaci kfiz uprostfed cilového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V ptipadé potfeby doladte aktivaéni bod podle nasledujicich krok.
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. g . e
a. Vyberte ikonu (Nastavit cil).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cilového okna, dokud neumistite pfesné zvoleny bod.
Zameéfovaci kfiz se pfesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vami preferovany cil nenachazi uvnitf zameérfovaciho kfize.

4. \Vyberte ikonu Q z Interaction Menu.
4.2 Akce v nabidce mimo obrazovku
(o

4.21 Jak aktivovat Prepinaé€ v TD Control?

Pomoci pfepinace miize uZivatel pfepinat mezi aktivnim softwarem a spousténim aplikaci Tobii Dynavox.

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

2. \Vyberte akci @ (Prepinag).

Pfepinac se otevie.

Vice informaci o pfepinacich naleznete v 6 Prepinac, strana 54.
4.2.2 Jak aktivovat Hlavni panel v TD Control?

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

i © ® o

©
2. Vyberte ikonu . (Dashboard).

26 | 4 Pouziti TD Control #12008273 TD Control Uzivatelska pfiru¢ka v.1.1 - cs-CZ



Hlavni panel se otevie.

Obrazek 4.7 Dashboard.

Vice informaci naleznete v 4.3 Akce na Dashboard, strana 30

423 Pozastavit v TD Control

Praktikovani upfeného pohledu je opakovanou fyzicky naro¢nou ulohou a svaly v okoli o€i se mohou unavit. Pferuseni
pohledu vam poskytne nejen ¢as, abyste se mohli divat na obrazovku bez interakce, ale také poskytne o¢im ¢as na
odpocinek.

4.2.3.1 Jak pozastavit sledovani o¢i v TD Control?

1. Uprete svUj pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©

2. K otevfeni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).
. .

3. Vyberte akci (Pozastavit).

Na obrazovce se kratce zobrazi oranzova ikona pro pozastaveni a na vnéjSich okrajich obrazovky se objevi
oranzovy ramecek, ktery signalizuje, Ze TD Control je pozastaven.
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4.2.3.2 Jak zjistim, zda je sledovani o&i pozastaveno v TD Control?

Na vnéjSich okrajich obrazovky se zobrazi oranzovy ramecek.

4.2.3.3 Jak obnovit sledovani o&i v TD Control?

1. Upfete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.

®
V dolni €asti obrazovky se zobrazi ikona ' (Obnovit pohled).

®
2. Vybérem ikony ‘ (Obnovit pohled) obnovite sledovani oci v TD Control.

424 Nepfretrzité rezimy v TD Control

Existuji dva (2) rdzné rezimy kontinualnich akci v TD Control:

e Rozsifené kontinualni akce
e Jednoduché kontinualni akce

Vice informaci o rezimech kontinualnich akci viz 3.3.1.1 Nabidka nepretrzitého reZimu mimo obrazovku, strana 12

4241 Jak provedu kontinualni akci v TD Control?

1. Uprete svUj pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

2. Vyberte akci @ (Souvislé kliknuti).
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Otevie se kontinualni nabidka mimo obrazovku.

3. Vyberte jednu z kontinualnich akci, které jsou k dispozici.
4. Upfrete pohled na pozadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

n Vybrana kontinualni akce bude aktivni, dokud ji uzivatel aktivné nezméni nebo neukongi.

TD Control Ize nastavit, aby se v pfipadé potfeby otevrela v jednom z téchto rezima.

4242 Jak zménim vybranou kontinualni akci v TD Control?

1. Upfete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Otevre se kontinualni nabidka mimo obrazovku.

n Vybrané kontinualni akce budou mit oranzové pozadi.

2. Vyberte jednu z kontinualnich akci, které jsou k dispozici.

4243 Jak ukon¢im vybranou kontinualni akci v TD Control?

1. Upfete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
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Otevie se kontinualni nabidka mimo obrazovku.

n Vybrané kontinualni akce budou mit oranzové pozadi.

2. Vybérem ikony e (Zavrit) ukongite pouzivani kontinualni akce.

4.3 Akce na Dashboard

4.3.1 Jak aktivuji Dashboard v TD Control?

Dashboard je skryta, aby nerusila a/nebo nerozptylovala uzivatele. Chcete-li vyvolat Dashboard, postupujte podle
nasledujicich kroku.

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Vyberte ikonu . (Dashboard).
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Otevie se Dashboard.

4.3.2 Jak aktivuji akci z Dashboard v TD Control?

1. Uprete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.

Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).

3. Vyberte akci, ktera se ma provést z Dashboard nebo ji zruste vybérem tlacitka Zrusit.

4.3.3 Jak mohu rychle provést Kalibraci v TD Control?

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.

Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevfeni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).

3. Vyberte akci @ (Rychla kalibrace).
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4. Vyzkousejte si kalibraci pohledem na na riizné cile.

V pfipadé potfeby vyberte tladitko Kalibrovat.

Divejte se na oranzové body, které se jeden po druhém objevuji na obrazovce, dokud nezmizi.
VyzkouS$ejte si novou kalibraci.

Opakujte kroky 7-9 tak dlouho, dokud nebudete spokojeni.

Vyberte tlacitko Zavrit .

© NG

Vice informaci o kalibraci naleznete v 5.2.1 Jak probiha proces kalibrace v TD Control?, strana 38.

4.3.4 Jak mohu své zafizeni uspat pomoci TD Control?

Pouziti této funkce znamena, Ze zafizeni bude muset probudit nékdo jiny, protoze funkce probuzeni pohledem
pfi uspani neexistuje.

1. Upfete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Vyberte ikonu . (Dashboard).

Vyberte ikonu 0 (Spanek).
Vyberte jedno z nasledujicich tladitek:

how

e Spanek — pfepnout zafizeni do rezimu spanku.
e ZrusSit — zrusit pfepnuti zafizeni do rezimu spanku.

4.3.5 Jak ziskam pfistup k Nastaveni v TD Control?

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).

e
3. Vyberte akci . (Nastaveni) a ziskejte pfistup k TD Control.
Vice informaci o dostupném nastaveni naleznete v 5 Nastaveni TD Control, strana 34.

32 | 4 Pouziti TD Control #12008273 TD Control Uzivatelska pfiru¢ka v.1.1 - cs-CZ



4.3.6 Jak ziskam pfistup k Poznamkovému bloku v TD Control?

1. Uprete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).

3. Kotevieni pozndmkového bloku vyberte akci ‘ (Poznamkovy blok).
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5 Nastaveni TD Control

Nastaveni Nastaveni ® Nastaveni

lkony Akce Popis
O Aktivace Otevre nastaveni Aktivace a zpétna vazba .
Vice informaci naleznete v 5.1 Aktivace , strana 34.

Kalibrace Otevie nastaveni Kalibrace .
Vice informaci naleznete v 5.2 Kalibrace , strana 38.

Klavesnice Otevre nastaveni Klavesnice .

Vice informaci naleznete v 5.3 Klavesnice , strana 42.

Rezim Otevie nastaveni Rezim .

Obecné informace Otevre nastaveni Obecné informace .

? Vice informaci naleznete v .5.4 Rezim , strana 46.

Vice informaci naleznete v .5.5 Obecné informace , strana 47.

—_—8s- UzpUsobeni Otevie nastaveni Uzplsobeni .
— = Vice informaci naleznete v .5.6 Uzputisobeni , strana 49.
Zafizeni Otevre nastaveni Zafizeni .

Vice informaci naleznete v .5.7 Zafizeni .

O MUj ucet Otevre Mj Gcet.

Vice informaci naleznete v 5.8 Mdj ucet , strana 52.

5.1 Aktivace

® ® Aktivace ® = Klavesnice

Zplisob aktivace Predpovidani

P
2

Rychlost

Obecné informace.
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5.1.1

ZpUsob aktivace

5.1.1.1 Jak zménim zplsob aktivace v TD Control?

1.

2.
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. Vyhledejte ikonu O (Aktivace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
5. Vyberte tlaCitko Otevrit .
6. Podivejte se na sekci Zptisob aktivace .
7. \Vyberte jeden z nasledujicich prepinaci:
e Upfiete pohled — Komunikujte s Control pouze pomoci o¢i
e Uprete pohled a prepnéte — Komunikujte s Control pomoci o¢i spolu s pfepinacem
n Pro Zap tohoto nastaveni je nutny pfepinac.
8. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.
9. Vybérem tlacitka @ (Zavfit) opustite TD Control Nastaveni.
5.1.2 Rychlost
51.2.1 Jak vyberu Dobu fixace pro trasovani v TD Control?
1. Uprete svij pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. Vyhledejte ikonu O (Aktivace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
5. Vyberte tlacitko Otevrit .
6. Podivejte se do sekce Rychlost .
7. \Vyberte pfepinac pro Dobu fixace pro jednu z nasledujicich hodnot:
e Pomalu (vychozi)
e Stfedni
e Rychle
8. V pfipadé potfeby doladte dobu pomoci O a O tlacitek.
9. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.
10. Vybérem tlacitka @ (Zavfit) opustite TD Control Nastaveni.
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Uprete sviij pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.

Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
K otevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).
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51.22 Jak zménim/nastavim Dobu prodlevy pro tladitka v TD Control?

Doba prodlevy je doba, po kterou uzivatel musi fixovat pohled na polozky akci v nabidkach Interakce a mimo obrazovku a
aktivovat vybranou akci.
Toto nastaveni se tyka pouze doby prodlevy u tlagitek. Existuje také nastaveni doby prodlevy u klavesnice. Vice
informaci naleznete v 5.3.2.1 Jak zménim/nastavim Dobu prodlevy u klavesnice v TD Control?.

1. Upfete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).

&
K otevieni TD Control Nastaveni vyberte akci ‘ (Nastaveni).

3.

4. Vyhledejte ikonu O (Aktivace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
5. Vyberte tlacitko Otevrit .

6. Podivejte se do sekce Rychlost .

7. Vyberte pfepina¢ pro Dobu prodlevy pro jednu z nasledujicich hodnot:

e Pomalu (vychozi)
e Stfedni
e Rychle

8. V pfipadé potfeby doladte dobu pomoci O a O tlacitek.

9. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.
10. Vybérem tlacitka @ (Zavfit) opustite TD Control Nastaveni.

51.3 Sledovani

5.1.3.1 Jak zménim/nastavim Nepriihlednost Stopy v TD Control?

1. Uprete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

4. Vyhledejte ikonu O (Aktivace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
5. Vyberte tlacitko Otevrit .

6. Vybérem tlacitka @ (Dalsi stranka) pfejdete na dalSi stranku nastaveni.
7. Podivejte se do sekce Sledovani .
8. \Vyberte pfepinac pro Neprahlednost pro jednu z nasledujicich hodnot:

e Svétla (vychozi)
e Stfedni
e Tmava

9. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

10. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.
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5.1.4

Nastavit cil

5.1.4.1 Jak mohu zvolit, jakym zpisobem bude fungovat nastaveni cile TD Control?

1.

>

N

9.

Uprete sviij pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
K otevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).
K otevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

Vyhledejte ikonu O (Aktivace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
Vyberte tlagitko Otevrit .

Vybérem tlagitka @ (Dalsi stranka) pfejdete na dalSi stranku nastaveni.

Podivejte se do sekce Nastavit cil .

Vyberte piepinac pro Nastavit cil pro jednu z nasledujicich hodnot:

e Vyp (vychozi) — Manualné vyberte akci Nastavit cil z Interaction Menu , kdyz potfebujete upravit nebo nastavit
cil.

e Auto — Control nastavi cil za vas. Systém se asem zdokonali a pfizplisobi se uzivateli.

e Manudalné — Nastavit cil se spusti automaticky pfi fixaci, aby uzivatel vybral cilové misto pfed tim, nez se
Interaction Menu otevfe a vybere pozadovanou akci.

n UzZivatellm s méné pfesnym pohledem muize byt Manualni nastaveni cile ku prospéchu.

Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

10. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

51.4.2 Jak vyberu chovani zvétSovaciho okna pro Kliknout a pretahnout v TD Control?

1.

® N o

9.

Uprete sv(jj pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
K otevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).
K otevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

Vyhledejte ikonu O (Aktivace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
Vyberte tlagitko Otevrit .

Vybérem tlacitka @ (Dalsi stranka) prejdete na dalSi stranku nastaveni.

Podivejte se do sekce Nastavit cil .

Vybérem prepinace pro Kliknout a pretahnout zapnete/vypnete zvétSovaci okno v poslednim kroku pfi provadéni
akce Kliknout a pretahnout.

Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

10. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.
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5.2 Kalibrace O

©) @ Kalibrace

Kalibrace

5.2.1 Jak probiha proces kalibrace v TD Control?

Kalibraéni proces probiha nasledovné:

PFi spusténi kalibrace se zobrazi ZkuSebni kalibrace, at’ uz se jedna o Rychlou kalibraci nebo béznou kalibraci. Na této
strance mate moznost posoudit kvalitu vasi kalibrace.

Na obrazovce zkuSebni kalibrace se objevi kruhy s malym bodem uprostfed. Oranzovy bod ukazuje, kam se uzivatel diva.
P¥i fixaci pohledu na jeden z bodu se zobrazi, kde o€ni navigace zaznamenava fixaci v tom bodu a jak maly nebo velky je
posun.

n Pokud se oranZovy kruh nachazi uvnitf tekovaného bilého kruhu, pak je kalibrace dostateéné dobra pro pouZiti
TD Control.
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Po vybéru tladitka Kalibrovat se zobrazi prvni kalibraéni obrazovka. Je to €erna obrazovka a uprostied této obrazovky je
jeden jediny oranzovy bod s ¢ernym stfedem.

Nic se nestane, dokud uzivatel nezafixuje pohled do bodu, o&ni navigace tuto fixaci zaznamena a bod jednou blikne a
zmizi.

Q Dokud bod zdstane na obrazovce, o¢ni navigace nezaznamenava udaje o pohledu pro danou pozici.

Objevi se nova obrazovka. Je to erna obrazovka, v jejiz Ctyfech rozich se objevi oranzovy bod s €ernym stfedem.

Nic se nestane, dokud uzivatel nezafixuje pohled do jednoho z bodU, o¢ni navigace tuto fixaci zaznamena a bod jednou
blikne a zmizi.

Q Dokud bod zustane na obrazovce, o¢ni navigace nezaznamenava udaje o pohledu pro danou pozici.

Jakmile uzivatel zafixuje pohled na vSechny body na obrazovce a vSechny tyto body zmizi, proces kalibrace skon¢i a
znovu se zobrazi zkuSebni kalibracni obrazovka.

VyzkouSeijte si kalibraci pohledem na kruhy na obrazovce. Zaviete obrazovku zkuSebni kalibrace nebo v pfipadé potfeby
spustte novou kalibraci.

5.2.2 Jak vyberu, které oko je sledovano v TD Control?
1. Upfete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).
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&
K otevieni TD Control Nastaveni vyberte akci . (Nastaveni).

3.

4. Vyhledejte ikonu O (Kalibrace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.

5. Vyberte tlaCitko Otevrit .

6. Podivejte se do sekce Kalibrace .

7. \Vyberte pfepinac pro Sledovac o¢i jeden z nasledujicich zpasobu pro zafizeni o¢ni navigace, které ma sledovat

o€i uzivatele:

e Obé oci (vychozi)
o Levé

e Pravé

8. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

9. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.2.3 Jak mohu zkontrolovat polohu uzivatele pomoci Stav sledovani v TD Control?

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©)
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

4. Vyhledejte ikonu O (Kalibrace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
Vyberte tlacitko Otevrit .

Zkontrolujte umisténi uzivatele pohledem do pole Stav sledovani.

Vice informaci naleznete v 3.5 Ramecek Stav sledovani

oo

7. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

8. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.2.4 Jak kalibruji uzivatele v TD Control?

1. Uprete svij pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

4. \Vyhledejte ikonu O (Kalibrace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
Vyberte tlagitko Otevrit .

Zkontrolujte umisténi uzivatele pohledem do pole Stav sledovani.

Vice informaci naleznete v3.5 Ramecek Stav sledovani

7. Vyberte tlaCitko ZkouSet a kalibrovat .

2
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Otevre se stranka Kontrola kalibrace.

8. Vyberte tlacitko Kalibrovat .

9. Divejte se na oranzové body, které se jeden po druhém objevuji na obrazovce, dokud nezmizi.
10. VyzkouSejte si novou kalibraci.

11. Opakujte kroky 7-9 tak dlouho, dokud nebudete spokojeni.

12. Vyberte tlagitko Zavrit .

5.2.5 Jak zménim nastaveni zobrazeni pro mou o¢ni navigaci v TD Control?

1. Uprete svUlj pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

Vyhledejte ikonu O (Kalibrace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
Vyberte tlagitko Otevrit .
6. Vyberte tlaCitko Nastaveni zobrazeni .

ok

Q Toto tlacitko neni mozné aktivovat pohledem a musi byt vybrano dotykem nebo mysi.

7. Postupujte podle pokynl na obrazovce.
8. Vyberte tlaitko Hotovo .

9. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

10. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.
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5.3 Klavesnice :

= Klavesnice X (©) = Klavesnice

Predpovidani

Tiagitka

Jazyk

Zobrazi se format vybrané klavesnice. Vyberte tlaCitko Zménit a zménte jazyk klavesnice. K dispozici je nékolik raznych
jazykl klavesnice.

5.3.1 Zpusob aktivace

5.3.1.1 Jak zménim zplsob aktivace v TD Control?

1. Uprete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).

&
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci . (Nastaveni).

Vyhledejte ikonu (Klavesnice) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.

Vyberte tlagitko Otevrit .

Podivejte se na sekci Zpasob aktivace .

Vyberte jeden z nasledujicich prepinacu:

e Upfiete pohled — Komunikujte s Control pouze pomoci o¢i

e Uprete pohled a prepnéte — Komunikujte s Control pomoci o¢i spolu s pfepinatem

No oA

n Pro Zap tohoto nastaveni je nutny pfepinac.

8. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.
9. Vybérem tlacitka @ (Zavfit) opustite TD Control Nastaveni.

5.3.2 TlacCitka

5.3.2.1 Jak zménim/nastavim Dobu prodlevy u klavesnice v TD Control?

Toto nastaveni se tyka pouze doby prodlevy u klavesnice. Existuje také nastaveni doby prodlevy u tladitek. Vice
informaci naleznete v 5.1.2.2 Jak zménim/nastavim Dobu prodlevy pro tlacitka v TD Control?.

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.
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No ok~

9.

©
K otevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).

&
K otevieni TD Control Nastaveni vyberte akci ‘ (Nastaveni).

Vyhledejte ikonu (Klavesnice) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
Vyberte tlagitko Otevrit .

Podivejte se do sekce Tlacitka .

Vyberte pfepinac€ pro jednu z téchto dob prodlevy (ms):

e Pomalu (vychozi)

e Stfedni

e Rychle

V pfipadé potfeby doladte dobu pomoci O a O tlacitek.

Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

10. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.3.2.2 Jak mohu vybrat chovani pro adoptivni rychlost prodlevy v TD Control?

1.

2.
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. \Vyhledejte ikonu (Klavesnice) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
5. Vyberte tlaCitko Otevrit .
6. Podivejte se do sekce Tla€itka .
7. Vybérem pfepinace pro adoptivni rychlost prodlevy zapnete/vypnete rychlost prodlevy.
8. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.
9. Vybérem tlacitka @ (Zavfit) opustite TD Control Nastaveni.
5.3.3 Predpovidani
5.3.3.1 Jak mohu vybrat chovani pro Predpovidani slov v TD Control?
1. Upfrete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).
3. Kotevreni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. Vyhledejte ikonu (Klavesnice) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
5. Vyberte tlacitko Otevrit .
6. Vybérem tlacitka @ (Dalsi stranka) prejdete na dalSi stranku nastaveni.
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Uprete sviij pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.

Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
K otevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).
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7. Podivejte se do sekce Predpovidani .
8. Vybérem pfepinace pro Pfedpovidani zapnete/vypnete predpovidani slov.

9. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

10. Vybérem tlacitka @ (Zavfrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.3.3.2 Jak zménim/nastavim Dobu prodlevy predpovidani v TD Control?

1. Uprete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).

&
3. Kotevrieni TD Control Nastaveni vyberte akci . (Nastaveni).

4. \Vyhledejte ikonu (Klavesnice) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
5. Vyberte tlacitko Otevrit .

6. Vybérem tlacitka @ (Dalsi stranka) pfejdete na dalSi stranku nastaveni.
7. Podivejte se do sekce Predpovidani .
8. Vyberte pfepinac pro jednu z téchto Dob prodlevy predpovidani (ms):

e Pomalu (vychozi)
e Stfedni
e Rychle

9. V pfipadé potfeby doladte dobu pomoci O a O tlacitek.

10. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do Nastaveni klavesnice.
11. Vybérem tlacitka @ (Zavfit) opustite TD Control Nastaveni.

5.3.4 Obecné informace

5.3.4.1 Jak zménim/nastavim Jazyk klavesnice v TD Control?

1. Upfete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).

&
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci . (Nastaveni).

4. Vyhledejte ikonu (Klavesnice) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
5. Vyberte tlacitko Otevrit .

Vybérem tlacitka @ (Dalsi stranka) prejdete na dalSi stranku nastaveni.
Podivejte se do sekce Obecné informace v ¢asti Jazyk.
Aktivni jazyk se zobrazi za nadpisem Jazyky.

8. Vyberte tlaCitko Zménit .
9. Ujistéte se, ze je vybrano tlacitko Instalovan .
10. Vyberte preferovany jazyk.

No
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1.

12.

13.

Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do Nastaveni klavesnice.
Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.3.4.2 Jak nahraji novy Jazyk klavesnice v TD Control?

“ Nez budete pokracovat, ujistéte se, Ze je vase zafizeni pfipojeno k internetu.

1.

2.

3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

4. Vyhledejte ikonu (Klavesnice) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.

5. Vyberte tlacitko Otevrit .

6. Vybérem tlacitka @ (Dalsi stranka) prejdete na dal$i stranku nastaveni.

7. Podivejte se do sekce Obecné informace v ¢asti Jazyk.
Aktivni jazyk se zobrazi za nadpisem Jazyky.

8. Vyberte tlaCitko Zménit .

9. Vyberte tlacitko Nahrat .

10. Vyberte ikonu @ (Stahnout) u preferovaného jazyka.

11. Vybérem tlacitka Instalovat stahnéte vybrany jazyk.

12. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do Nastaveni klavesnice.

13. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

14. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5343 Jak mohu vybrat chovani pro druh zvukové zpétné vazby v TD Control?

1. Upfrete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

4. Vyhledejte ikonu (Klavesnice) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.

5. Vyberte tlacitko Otevrit .

6. Vybérem tlaCitka @ (Dalsi stranka) prejdete na dalSi stranku nastaveni.

7. Podivejte se do sekce Obecné informace .

8. Vybérem pfepinace pro druh zvukové zpétné vazby zapnete/vypnete druh zvukové zpétné vazby.
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Uprete sviij pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
K otevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).
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9. Vybérem tlacitka @ (DalSi stranka) prejdete na dalSi stranku nastaveni.

10. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.4 Rezim ?

(©)

Nepretriity rezim

5.4.1 Nepretrzity rezim

54.1.1 Jak vyberu typ nepretrzitého rezimu, ktery chci pouzit v TD Control?

1. Uprete svij pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©

2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).

3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. Vyberte tlaCitko d (Dal$i obrazovka) na pravé strané.

Vyhledejte ikonu ? (Rezim) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
Vyberte tlaCitko Otevrit .

Podivejte se do sekce Nepretrzity rezim .

Vyberte jeden z nasledujicich pfepinacu v ¢asti Rezim:

e Rozsifené

e ZjednoduSené

® N o O

Vice informaci naleznete v 3.3.1.1 Nabidka nepretrzZitého reZimu mimo obrazovku, strana 12.

9. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do Nastaveni klavesnice.

10. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

541.2 Jak aktivuji/deaktivuji spousténi v nepretrzitém rezimu v TD Control?

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.
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2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).

3. Kotevreni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. Vyberte tlaCitko q (DalSi obrazovka) na pravé strané.

Vyhledejte ikonu ? (Rezim) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.

Vyberte tlaCitko Otevrit .

Podivejte se do sekce Nepretrzity rezim .

Vybérem piepinacCe pro Spusténi zapnete/vypnete Control, ktera se spusti ve vybraném nepretrzitém rezimu.

® N oo

9. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do Nastaveni klavesnice.

10. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.5 Obecné informace {:}

£ Obecné informace

5.5.1 Jak vyberu Jazyk aplikace pro TD Control?

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©

2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).

3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. Vyberte tla€itko q (DalSi obrazovka) na pravé strané.

Vyhledejte ikonu {:} (Obecné informace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
Vyberte tlagitko Otevrit .

7. Podivejte se do sekce Jazyk aplikace .

Aktivni jazyk se zobrazi za nadpisem Jazyky.

o o

Vyberte tla¢itko Zménit .
Vyberte preferovany jazyk.

© ®
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10. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do Nastaveni obecnych informaci .
11. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

12. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.5.2 Jak mohu Shromazd'ovat protokoly pro TD Control?

1. Upfete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©

2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).

3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. Vyberte tlaCitko q (DalSi obrazovka) na pravé strané.

Vyhledejte ikonu {:} (Obecné informace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
Vyberte tlagitko Otevrit .

Podivejte se do sekce Shromazd'ovat protokoly .

Vyberte tlagitko Protokol .

Vyberte tlacitko Ano .

© NG

n Protokoly budou vytvofeny na plose.

10. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

11. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.5.3 Jak mohu zvolit Automatické spusténi TD Control?

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©

2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).

3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. \Vyberte tlacitko q (DalSi obrazovka) na praveé strané.

Vyhledejte ikonu {:} (Obecné informace) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.

Vyberte tlacitko Otevrit .

Podivejte se do sekce Automatické spusténi .

Pfepnutim pfepinace Automatické spusténi do polohy Zapnuto dojde k automatickému spusténi zafizeni pfi
spusténi TD Control systému Windows® v tomto zafizeni.

© N O

9. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

10. Vybérem tlacitka (Zavfrit) opustite TD Control Nastaveni.
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5.6 Uzpulsobeni —:-

= UzpuUsobeni

Prochazet

. ©

Kiiknuti levjm tiogitiem ) Kiiknuti pravym tiagitiem
$

SE— o 09

Dvojité Kiknuti Kiiknuti a presunuti

Tiagitko kiévesnice Alt

5.6.1 Jak odstranim akci z nabidky interakce v TD Control?

1. Upfete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).
3. Kotevreni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

4. Vyberte tlaCitko q (DalSi obrazovka) na pravé strané.

5. Vyhledejte ikonu === (UzpUsobeni) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
6. Vyberte tlacitko Otevrit .

Vyberte tlagitko O pro akci, kterou chcete odstranit.
Vyberte tlagitko Odstranit .
Opakujte kroky 7-8 tak dlouho, dokud nebudete spokojeni.

© o~

10. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

11. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.6.2 Jak pfidam akci do nabidky interakce v TD Control?

1. Uprete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

4. \Vyberte tlacitko q (Dalsi obrazovka) na praveé strané.

5. Vyhledejte ikonu === (Uzplsobeni) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
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6. Vyberte tlaitko Otevrit .

Vyberte tlacitko e (Pridat) pro pozadovanou pozici.
Vyberte Akci, kterou chcete pfidat.
Vyberte tla¢itko Pridat .

© o~

10. Vybérem tlacitka (Zpét) se vratite do Nastaveni klavesnice.

11. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

5.7 Zarizeni
n Tato funkce je k dispozici pouze u zafizeni fady I-13 a |-16.

® [ Zafizeni

Adaptivni tlaitka I-Series

5.7.1 Adaptivni tlaCitka I-Series

5711 Jak nastavim/zménim akci pro trojuhelnikové tlagitko na zafizenich fady I-Series v TD Control?

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©

2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).

3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. \Vyberte tlacitko d (Dalsi obrazovka) na pravé strané.

Vyberte tlagitko q (Dals$i obrazovka) na pravé strané.

5.

6. Vyhledejte ikonu (ZaFizeni) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
7. Vyberte tlacitko Otevrit .

8. Vyberte tlaitko Zménit v sekci Trojuhelnikoveé tlacitko.

9. Vyberte prepinac pro jednu z téchto funkci:

e Stav sledovani
e Kalibrovat
e Prepinac
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e Klavesnice
e Zadna (vychozi)

10. Vyberte tlacitko OK .
11. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do Nastaveni klavesnice.
12. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.
57.1.2 Jak nastavim/zménim akci pro ¢tvercoveé tlacitko na zafizenich fady I-Series v TD Control?
1. Uprete svij pohled pod obrazovku, do stfedu o€ni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. \Vyberte tlacitko q (Dalsi obrazovka) na pravé strané.
5. Vyberte tladitko q (DalSi obrazovka) na pravé strané.
6. Vyhledejte ikonu (ZafFizeni) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
7. \Vyberte tlacitko Otevrit .
8. Vyberte tlaCitko Zménit v sekci Trojuhelnikové tlacitko.
9. Vyberte pfepinac pro jednu z téchto funkci:
e Stav sledovani
e Kalibrovat
e Prfepinac
e Klavesnice
e Zadna (vychozi)
10. Vyberte tlagitko OK .
11. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do Nastaveni obecnych informaci .
12. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.
5713 Jak aktivuji/deaktivuji tlacitka hlasitosti na zafizenich fady I-Series v TD Control?
1. Uprete svUj pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).
3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. Vyberte tlaCitko q (Dal$i obrazovka) na pravé strané.
5. Vyberte tlacitko q (DalSi obrazovka) na pravé strané.
6. Vyhledejte ikonu (ZaFizeni) a najdéte spravnou kartu s nastavenim.
7. \Vyberte tlacitko Otevrit .
8. Vybérem prepinace pro Tlaéitka hlasitosti zapnete/vypnete tlacitka ovladajici hlasitost.
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9. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

10. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.

58 Muj ucet O

Vas bezplatny ucet myTobiiDynavox.com vam poskytne pfistup k mnoha vyhodam, v€etné cloudového ulozisté pro
zalohovani predpovédi slov a synchronizaci nastaveni mezi vice zafizenimi.

5.8.1 Jak si mohu vytvofit uet u MUj ucet v TD Control?

1. Upfete svij pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©
2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu ‘ (Dashboard).
3. Kotevrfeni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).

4. Vyberte tlacitko O (MUj ucet).
5. Vyberte tlagitko Vytvorit ucet .

6. Vyplrte vSechna pole pomoci tlacitka O (Upravit) pro kazdou hodnotu.
7. Vybérem pfepinale vyjadrete souhlas se Smluvnimi podminkami.

n Vybérem tlacitka Smluvni podminky si mGzete precist Smluvni podminky.

8. Vyberte tlacitko Vytvorit .
Na e-mailovou adresu bude zaslan ovéfovaci e-mail.

9. Prejdéte do svého e-mailového uctu.
10. Oteviete Potvrdit e-mail od spole¢nosti Tobii Dynavox.
11. V e-mailové schrance vyberte tlacitko Ovéfrit e-mail a ovéfte e-mailovou adresu.

5.8.2 Jak se pfihlasim do Mého uctu v TD Control?

1. Uprete svUj pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti oéni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi nabidka mimo obrazovku.

©

2. Kotevieni Dashboard vyberte ikonu . (Dashboard).

3. Kotevieni TD Control Nastaveni vyberte akci (Nastaveni).
4. \Vyberte tlacitko O (MGj ucet).

5. Vyberte tladitko (Upravit) u polozky e-mailova adresa.
6. Zadejte e-mailovou adresu.

7. \Vyberte tlaCitko O (Upravit) u polozky heslo.
Zadejte heslo.
Vyberte tlaCitko Prihlasit se .

© ®©
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10. Vybérem tlacitka O (Zpét) se vratite do TD Control Nastaveni.

11. Vybérem tlacitka @ (Zavrit) opustite TD Control Nastaveni.
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6 Prepinac

PFepinac je pomocna aplikace, ktera umozriuje snadné pfepinani mezi nainstalovanymi Tobii Dynavox aplikacemi,
aplikacemi obecné a otevienymi okny.

6.1 Jak ziskam pristup k Prepinaci v TD Control?

1. Uprete svlj pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi aplikace Pfepinac.

2. Vyberte Pfepinac @

Pfepinac se otevie.

6.2 Jak prepnu na aplikaci v Prepinaé€i?

n Pokud chcete pfidat jinou Tobii Dynavox aplikaci, ujistéte se, Ze jste pozadovanou aplikaci pfedtim spustili.

1. Uprete svUj pohled pod obrazovku, do stfedu oéni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.
Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi aplikace Pfepinac.

2. Vyberte Pfepinac 9

3. Vyberte pozadovanou aplikaci.
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4.

5.

6.3

V hornim levém rohu vyberte tlacitko @ (Hotovo).

Vyberte tlacitko @ (Zavrit).

Jak pridam aplikaci do Prepinace?

n Pokud chcete pfidat jinou Tobii Dynavox aplikaci, ujistéte se, Ze jste poZzadovanou aplikaci pfedtim spustili.

1.

o~

Uprete sv(jj pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.

Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi aplikace Pfepinac.
Vyberte Pfepinal @

V hornim levém rohu vyberte tlacitko f (Upravit).

Vyberte tlagitko e (Pridat) pro pozadované umisténi.

Vyberte spravnou zalozku:
e Tobii Dynavox

e Spusténa aplikace
Vyberte pozadovanou aplikaci.

V hornim levém rohu vyberte tlacitko @ (Hotovo).

Vyberte tlacitko @ (Zavrit).

Jak odstranim aplikaci z Prepinace?

Uprete sv(j pohled pod obrazovku, do stfedu o¢ni navigace nebo do oblasti o¢ni navigace.

Ve stfedni dolni ¢asti obrazovky se zobrazi aplikace Pfepinac.
Vyberte Pfepinad @
V hornim levém rohu vyberte tlacitko y (Upravit).

Vyberte tlagitko @ (Odstranit) pro pozadované umisténi.
Pro potvrzeni vyberte tlacitko Odstranit .

V hornim levém rohu vyberte tlacitko @ (Hotovo).

Vyberte tlagitko @ (Zavrit).

#12008273 TD Control Uzivatelska pfirucka v.1.1 - cs-CZ

6 Prepinac |

55



tobii dynavox

Autorska prava ©Tobii Dynavox AB. Ne vechny produkty a sluzby jsou nabizeny na véech mistnich trzich. Specifikace se mohou ménit bez predchoziho upozornéni. VSechny ochranné znamky jsou majetkem jejich viastniki.

Podpora zafizeni Tobii Dynavox

Ziskejte napovédu online
Podivejte se na stranku podpory pro vase zafizeni Tobii Dynavox. Obsahuje aktualni informace o problémech a tipy a triky souvisejici s timto produktem. Nase stranky podpory
naleznete on-line na: www. TobiiDynavox.com/support-training

Kontaktujte svého prodejniho zastupce nebo prodejce
V pfipadé otazek nebo problému s produktem se obratte na svého obchodniho zastupce spole¢nosti Tobiai Dynavox nebo autorizovaného prodejce. Jsou nejvice obeznameni s vasim
osobnim nastavenim a nejlépe vam mohou pomaci s tipy a produktovym tréninkem. Kontaktni idaje naleznete na www. TobiiDynavox.com/contact
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