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1 关于 TD Control
1.1 预期用途
Tobii Dynavox眼动追踪技术已经帮助成千上万存在沟通或行动困难的人士进行沟通，使他们能够过上更加独立的生活。但
对于那些想要更进一步使用电脑所有功能的人呢？ TD Control是一种全新的利用眼动跟踪操作与控制电脑的方式，更为直
观的操作方式大幅提升了用户体验。眼动追踪技术已面世多年，但 TD Control的不同之处在于 -不仅让您能用双眼控制电
脑，并且符合人类正常思维逻辑的直观操控方式，方便您的操作。这一创新方式被称为 "Interaction First"；通过它，使您
能够按照自己的节奏操控电脑，轻松的使用自己喜爱的软件，包括浏览网页、收发电子邮件和玩游戏等。

通过 Interaction First，用户可以先选中想要进行操作的对象，再决定做什么操作。这样的操作方式更加自然直观，有利于
减少误操作的次数。

仅通过双眼完全操控电脑。您可以使用我们的软件模拟各种鼠标操作和轻扫操作，以及输入文本。为了使您更轻松地访问
Windows的所有部分，我们还增加了智能快捷方式！

1.2 系统要求：
组件 要求

电脑和处理器 i5-4200U @ 1.60 GHz（双核 4线程 4代 i5）

内存 (RAM) 8千兆 (GB)内存（推荐的最小值）。

硬盘 500兆 (MB)可用。

操作系统 Windows 10

.NET版本 4.7.2

眼控仪 Tobii Dynavox I-Series I-13与 I-16以及 Tobii Dynavox
PCEye 5

其他要求和考虑 建议连接互联网以便获取更新。
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2 首次启动
TD Control首次启动时，用户将看到加载画面。加载画面包含如下内容：

1. 启动画面。
2. 欢迎页面。
3. 跟踪状态页面（显示用户在眼控仪前方的位置状况）。（如需了解更多信息，请参见 3.5跟踪状态框，页 17）。
4. 校准页面（如需了解更多信息，请参见 5.2校准）。
5. 服务条款页面
6. 快速入门指南页面

在快速入门指南中选择 （隐藏指南）按钮时，屏幕底部中间会显示一条消息，告知用户访问 Dashboard。

持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
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屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

弹出窗口将弹出，直至用户选择 (Dashboard)图标。

用户首次选择 (Dashboard)图标时，Dashboard的快速入门指南将会显示。

选择快速入门指南中的 （隐藏指南）按钮可退出快速入门指南。
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3 TD Control概览
3.1 目录3.3屏幕外菜单
追踪圈会跟随用户的视线。当用户扫视屏幕时，追踪圈成半透明状；用户注视时，追踪圈将会加重显示，且操作按钮出
现。操作按钮将会始终显示在追踪圈旁靠近屏幕中心的一侧。当用户注视时，小圈与大圈之间的区域会锁定在追踪圈所在
屏幕上，并将在追踪圈目标区域内显示该区域的快照。如果用户退出，快照将会解除，追踪圈又回到原来的非激活状态。
在各种类型的背景上，追踪圈均可使用。

图片 3.1 追踪圈

目录 3.1追踪目光

元素 操作 描述

追踪目光 追踪圈为用户提供关于在屏幕上注视位置的反馈。追踪圈将会跟随用户的目光，在屏幕
上移动。当用户在屏幕上注视一定时间时，操作按钮将会出现。

操作按钮 打开屏幕外菜单。如需了解更多信息，请参见 3.2目录3.3屏幕外菜单，页 10。

Dashboard 打开屏幕外菜单。如需了解更多信息，请参见 3.4目录3.3屏幕外菜单，页 15。
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3.2 目录3.3屏幕外菜单

在 Interaction Menu的中间，有十字准心的大圆环是目标区域的放大快照。十字准心可进行微调，用于准确瞄准目标区域
内需要操作的对象。在目录 3.2 Interaction Menu，页 10中，操作菜单内的所有操作均有解释。

目录 3.2 Interaction Menu

图标 操作 描述

滚动 在可滚动的窗口上执行操作时，任务会启用一种可通过注视控制的方法来滚动页面。

● 持续注视可滚动的区域。
Interaction Menu将打开。

● 选择“滚动”操作。
● 注视方向箭头上方可向上滚动。
● 注视方向箭头下方可向下滚动。
● 注视方向箭头左侧可向左滚动。
● 注视方向箭头右侧可向右滚动。
● 注视右侧的退出按钮可退出滚动操作。

使用“滚动”操作在Windows开始菜单里上下滚动。

注视的位置距离方向箭头越远，则滚动速度越快。

关于更多信息，请参阅 4.1.2如何在 TD Control中使用滚动？，页 18

单击右键 执行一次鼠标右键单击。

关于更多信息，请参阅 4.1.3如何在 TD Control中进行右键单击？，页 19

拖放 移动对象或选择区域的操作。

● 注视希望移动的对象，然后注视操作按钮，操作菜单即将打开。
● 选择“拖放”操作。
● 注视所需放置的位置。
● 注视放置位置时，选择在屏幕上出现的“放置”图标。
关于更多信息，请参阅 4.1.4如何在 TD Control中使用拖放功能？，页 20

键盘 打开屏幕上可以利用注视进行打字的键盘的操作。此操作还会将焦点放在用户执行操作
的位置，即：单击左键然后打开键盘

如需了解更多信息，请参见 4.1.5如何在 TD Control内激活键盘？，页 21。
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图标 操作 描述

调整目标 微调十字准心的位置。

● 注视想要操作的目标对象，然后注视操作按钮，操作菜单即将打开。
● 注视“调整目标”操作
● 通过注视，在目标窗口内移动十字准心对目标区域进行微调，从而准确的选中所需
要操作的目标。

● 选择要执行的操作。

关于更多信息，请参阅 4.1.6如何在 TD Control中使用调整目标？，页 23

左键双击 此操作执行一次鼠标左键双击。

关于更多信息，请参阅 4.1.7如何在 TD Control中使用鼠标左键双击？，页 24

单击左键 此操作执行一次鼠标左键单击，对于触屏模式的设备，此功能可执行相当于单只手指轻
按的动作。

关于更多信息，请参阅 4.1.8如何在 TD Control中使用鼠标左键单击？，页 24

帮助 打开帮助页面。

取消 关闭屏幕外菜单。

目录 3.3辅助按键

图标 操作 描述

Shift 切换 Shift键盘键，将其打开/关闭的操作。

Ctrl 切换 Ctrl键盘键，将其打开/关闭的操作。

Alt 切换 Alt键盘键，将其打开/关闭的操作。

3.3 TD Control中的屏幕外菜单
整个 TD Control有多个不同屏幕外菜单。一个共同点是所有的屏幕外菜单均基于上下文。
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3.3.1 屏幕外菜单
控制面板上有一个主要屏幕外菜单，该菜单被称作屏幕外菜单。其余菜单有各自的名称。

目录 3.4屏幕外菜单

图标 操作 描述

切换器 打开 Switcher的操作。如需了解更多信息，请参见 6切换器，页 51

Dashboard 打开 Dashboard的操作。如需了解更多信息，请参见 3.4目录3.3屏幕外菜单，页 15。

暂停 暂停眼控直至选择“恢复注视”按钮的操作。

连续模式 打开连续模式屏幕外菜单的操作。关于更多信息，请参阅 3.3.1.1连续模式屏幕外菜单，页
12

3.3.1.1 连续模式屏幕外菜单

TD Control内有两 (2)种连续模式。

● 简易
● 高级

关于选择连续模式的更多信息，请见 5.4.1连续模式，页 44。
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3.3.1.1.1 简易连续模式屏幕外菜单

目录 3.5简易连续模式屏幕外菜单

图标 操作 描述

帮助 打开帮助页面。

显示跟踪 在屏幕上显示/隐藏追踪圈的操作。

单击左键 每注视一次单击一次左键的操作。关于更多信息，请见目录 3.2 Interaction Menu，页 10
中的单击左键

暂停 暂停眼控直至选择“恢复注视”按钮的操作。

如需了解更多信息，请参见 4.2.3在 TD Control中暂停。

取消 退出连续模式的操作。
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3.3.1.1.2 高级连续模式屏幕外菜单

目录 3.6高级连续模式屏幕外菜单

图标 操作 描述

帮助 打开帮助页面。

调整目标 每次选择后自动执行目标调整功能的操作。关于更多信息，请参阅 4.1.6如何在 TD Control
中使用调整目标？，页 23

单击左键 每注视一次单击一次左键的操作。如需了解更多信息，请参见 4.1.8如何在 TD Control中
使用鼠标左键单击？，页 24。

单击并按住 每次选择后执行单击并按住功能的操作。如需了解更多信息，请参见 4.1.4如何在 TD
Control中使用拖放功能？，页 20。

按住并拖动 每次选择后执行单击并按住功能，直至用户选择将其结束的操作。在 Photoshop或 Paint
之类的软件中绘画时尤其有用。

● 查看按住并拖动起点在屏幕上的位置。
● 激活功能。
● 将注视转移至屏幕上的位置。
将跟随注视。

● 注视所需放置的位置。
● 注视放置位置时，选择在屏幕上出现的“放置”图标。

取消 退出连续模式的操作。

3.3.2 键盘屏幕外菜单
当键盘或记事本操作在屏幕上可见时，键盘屏幕外菜单将出现在屏幕上。

图片 3.2 图片3.2屏幕外菜单。

目录 3.7键盘屏幕外菜单

图标 操作 描述

帮助 打开帮助页面的操作。

便笺簿 |记事
簿 |小册子

打开笔记本功能的操作。

关于更多信息，请参阅 4.3.6如何在 TD Control中访问笔记本？。
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图标 操作 描述

隐藏笔记本 隐藏笔记本的操作。根据笔记本是在键盘上方还是下方打开显示一个不同的图标。

移动键盘 根据打开位置将键盘移至屏幕顶部或底部的操作。

调整大小 更改键盘大小的操作

暂停 暂停眼控直至选择“恢复注视”按钮的操作。

如需了解更多信息，请参见 4.2.3在 TD Control中暂停。

快速语言 打开语言页面，方便快速访问以更改键盘语言的操作。

取消 关闭屏幕外菜单。

3.4 目录3.3屏幕外菜单

图片 3.3 图片3.2屏幕外菜单。
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目录 3.8目录3.3屏幕外菜单

图标 操作 描述

设置 打开 TD Control设置的操作。
如需了解更多信息，请参见 5 TD Control设置。

便笺簿 |记事
簿 |小册子

打开笔记本功能的操作。

关于更多信息，请参阅 4.3.6如何在 TD Control中访问笔记本？。

快速校准 打开快速校准的操作。

关于更多信息，请参阅 4.3.3如何在 TD Control中执行校准操作？

休眠 使设备处于休眠模式的操作。

关于更多信息，请参阅 4.3.4如何通过 TD Control让设备睡眠？，页 30

帮助 打开帮助页面。

退出TD
Control

关闭并退出 TD Control软件。

取消 关闭屏幕外菜单。

目录 3.9快捷方式面板

图标 操作 描述

复制 复制选定项目/文本。

粘贴 粘贴已复制/剪切项目/文本的操作。

剪切 剪切选定项目/文本的操作。
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3.5 跟踪状态框

图片 3.4 跟踪状态框

跟踪状态功能用于检验用户是否正确位于眼控仪的前方。

● 两 (2)个白点—用户眼睛及其相对于屏幕的位置。为确保最佳位置，白点应当处于黑色区域的中央。
● 位于右侧带有白色箭头的色条—用户距离屏幕的远近。

– 如果白色箭头位于色条绿色区域的中间，则表明用户与屏幕处于最佳距离。
– 如果箭头位于色条的下方—说明用户距离屏幕过远，须靠近一些。
– 如果箭头位于色条的上方—说明用户距离屏幕过近，须离远一些。

3.6 眼控仪未连接
如果设备没有连接眼控仪或有人断开了眼控仪，则会显示如下信息：

眼控仪未连接

眼控仪连接/重新连接后，此消息将自动消失。
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4 使用 TD Control
TD Control可以让用户用两步骤选择方式控制标准Windows桌面操作系统，从而降低错误点击的风险。

TD Control中的大多数功能/操作都可以通过触控或鼠标方式实现，这样更方便看护人员或助手在必要时帮助用
户。看护人员可轻松的帮助用户选择一项操作或更改设置。

只能通过眼控仪访问 Interaction Menu功能。

4.1 屏幕外菜单中的操作

4.1.1 使用 TD Control执行操作的方法。
1. 注视想要执行操作的目标（例如：桌面上的快捷方式）。

2. 选择 （操作菜单）按钮。
Interaction Menu将打开。

3. 窗口中间的十字准心所对准的位置，就是接下来您将要执行操作的目标位置。
通过下列步骤可以微调目标位置。

a. 选择 （调整目标）图标。
b. 通过注视在目标窗口内移动追踪圈，直至准确选中所需要操作的目标。
十字准线将移至新位置。

c. 重复上述操作，直到十字准心对准您所需要操作的目标为止。

4. 从 Interaction Menu选择要执行的操作，或选择（关闭）按钮取消。

4.1.2 如何在 TD Control中使用滚动？

1. 注视想要执行操作的目标（例如：桌面上的快捷方式）。

2. 选择 （操作菜单）按钮。
Interaction Menu将打开。

3. 窗口中间的十字准心所对准的位置，就是接下来您将要执行操作的目标位置。
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通过下列步骤可以微调目标位置。

a. 选择 （调整目标）图标。
b. 通过注视在目标窗口内移动追踪圈，直至准确选中所需要操作的目标。
十字准线将移至新位置。

c. 重复上述操作，直到十字准心对准您所需要操作的目标为止。

4. 从操作菜单中选择 图标。
方向箭头将位于十字准线所在的屏幕上。

5. 选择滚动的方式：
● 注视方向箭头上方可向上滚动。
● 注视方向箭头下方可向下滚动。
● 注视方向箭头左侧可向左滚动。
● 注视方向箭头右侧可向右滚动。
● 注视方向箭头中部可暂停滚动。

注视的位置距离方向箭头越远，则滚动速度越快。

为确保最高灵活性，考虑将方向箭头放置在靠近可滚动区域中心的位置。

6. 选择 （关闭）按钮退出滚动。

4.1.3 如何在 TD Control中进行右键单击？

1. 注视想要执行操作的目标（例如：桌面上的快捷方式）。

2. 选择 （操作菜单）按钮。
Interaction Menu将打开。

3. 窗口中间的十字准心所对准的位置，就是接下来您将要执行操作的目标位置。
通过下列步骤可以微调目标位置。

a. 选择 （调整目标）图标。
b. 通过注视在目标窗口内移动追踪圈，直至准确选中所需要操作的目标。
十字准线将移至新位置。

c. 重复上述操作，直到十字准心对准您所需要操作的目标为止。

4. 从操作菜单中选择 图标。
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4.1.4 如何在 TD Control中使用拖放功能？

1. 注视想要执行操作的目标（例如：桌面上的快捷方式）。

2. 选择 （操作菜单）按钮。
Interaction Menu将打开。

3. 窗口中间的十字准心所对准的位置，就是接下来您将要执行操作的目标位置。
通过下列步骤可以微调目标位置。

a. 选择 （调整目标）图标。
b. 通过注视在目标窗口内移动追踪圈，直至准确选中所需要操作的目标。
十字准线将移至新位置。

c. 重复上述操作，直到十字准心对准您所需要操作的目标为止。

4. 从操作菜单中选择 图标。
5. 选择拖放对象的结束位置。
指示线将会在追踪圈的旧位置与新位置之间显示。

6. 注视新位置后。
“放置”图标将会在追踪圈之外的屏幕上出现。

7. 选择 （放置）按钮，将对象放置到新的位置。
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显示“调整目标”操作。

8. 为新位置选择精确点位。
9. 对象此时处于新位置。

4.1.5 如何在 TD Control内激活键盘？
键盘用于向文档内输入文本，向搜索栏内输入文本，在菜单内选择“重命名”对文档重命名。

1. 注视想要执行操作的目标（例如：桌面上的快捷方式）。

2. 选择 （操作菜单）按钮。
Interaction Menu将打开。

3. 窗口中间的十字准心所对准的位置，就是接下来您将要执行操作的目标位置。
通过下列步骤可以微调目标位置。

a. 选择 （调整目标）图标。
b. 通过注视在目标窗口内移动追踪圈，直至准确选中所需要操作的目标。
十字准线将移至新位置。

c. 重复上述操作，直到十字准心对准您所需要操作的目标为止。

4. 从操作菜单中选择 图标。

5. 如有必要，使用 （向上移动键盘）或 （向下移动键盘）按钮来移动键盘。

4.1.5.1 键盘

选择操作菜单中的 键盘按钮，即可启动屏幕键盘。屏幕键盘将始终避开您之前所选的目标位置开启。键盘在屏幕上

出现时，可使用 （向上移动键盘）或 （向下移动键盘）按钮移动键盘。

键盘由四到五(4–5)个键盘页面组成，具体视语言而定。选择位于键盘右上角的 、 或 按钮，或者位

于数字和附加字符页面左上角的 ，用户可以轻松地切换不同键盘页面。
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被用户注视的键盘上按键将会以按键上字符/功能 边框高亮方式显示；按键被选择之后，其颜色将会快速变为所设置

的激活颜色 。

键盘页面分别是：

图片 4.1 键盘页

图片 4.2 数字页面

图片 4.3 附加字符页

图片 4.4 语言特定页面
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图片 4.5 功能键页面

如要更改键盘语言和键盘的其他设置，请见 5 TD Control设置，页 32。

4.1.5.1.1 文字预测

TD Control中使用的文字预测引擎来自 SwiftKey™，在平板电脑和智能手机中也普遍使用。SwiftKey™综合利用多项人工智
能技术，从而能够预测用户打算输入的下一个字。SwiftKey™掌握了解用户之前输入的文字，并根据当前输入的文字和已
经掌握了解的情况来输出预测文字。文字预测的语言会随着键盘语言设置而改变。

图片 4.6 已激活文字预测的键盘

使用文字预测时，键盘上方将会出现三 (3)个框。最左边的方框将会显示最有可能的预测文字，其余两 (2)个方框将会分别
包含一个预测文字。如要选择预测的文字，选择包含正确文字的方框。如果找不到您想要的文字，只需继续打字，在下一
个字符之后也许就会出现您需要的文字。

如果您正在使用文字预测，同时想要输入一个包含重音符号的字词（例如：café），这种情况下可以让文字预测
功能来处理此重音符号，从而节省时间与精力。只需输入 “cafe”，您就能得到“café”的建议。

4.1.6 如何在 TD Control中使用调整目标？

调整目标操作可用于微调十字准心的位置，窗口中间的十字准心所对准的位置，就是接下来您将要执行操作的目标位置。

通过下列步骤可以微调目标位置。

1. 选择 （调整目标）图标。
2. 通过注视在目标窗口内移动追踪圈，直至准确选中所需要操作的目标。
十字准线将移至新位置。

3. 重复上述操作，直到十字准心对准您所需要操作的目标为止。
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4.1.7 如何在 TD Control中使用鼠标左键双击？

1. 注视想要执行操作的目标（例如：桌面上的快捷方式）。

2. 选择 （操作菜单）按钮。
Interaction Menu将打开。

3. 窗口中间的十字准心所对准的位置，就是接下来您将要执行操作的目标位置。
通过下列步骤可以微调目标位置。

a. 选择 （调整目标）图标。
b. 通过注视在目标窗口内移动追踪圈，直至准确选中所需要操作的目标。
十字准线将移至新位置。

c. 重复上述操作，直到十字准心对准您所需要操作的目标为止。

4. 从操作菜单中选择 图标。

4.1.8 如何在 TD Control中使用鼠标左键单击？

1. 注视想要执行操作的目标（例如：桌面上的快捷方式）。

2. 选择 （操作菜单）按钮。
Interaction Menu将打开。

3. 窗口中间的十字准心所对准的位置，就是接下来您将要执行操作的目标位置。
通过下列步骤可以微调目标位置。

a. 选择 （调整目标）图标。
b. 通过注视在目标窗口内移动追踪圈，直至准确选中所需要操作的目标。
十字准线将移至新位置。

c. 重复上述操作，直到十字准心对准您所需要操作的目标为止。

4. 从操作菜单中选择 图标。

4.2 屏幕外菜单中的操作

4.2.1 如何在 TD Control中激活 Switcher？
用户可以使用 Switcher在激活软件和启动 Tobii Dynavox应用程序之间切换。
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1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 (Switcher)操作。
Switcher将打开。

关于 Switcher的更多信息，请参阅 6切换器，页 51。

4.2.2 如何在 TD Control内激活操作面板？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标。
操作面板将打开。

图片 4.7 图片3.2屏幕外菜单。

关于更多信息，请参阅 4.3 Dashboard上的操作，页 28

4.2.3 在 TD Control中暂停
注视是一项重复性体力工作，眼睛周围使用的肌肉会变得疲劳。暂停注视不仅会让您有时间在不互动的情况下观看屏幕，
还会让您眼睛得到休息。

4.2.3.1 如何在 TD Control中暂停眼动跟踪？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
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屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （暂停眼控）操作。

橙色的 暂停图标将会在屏幕上短暂显示，且屏幕的外部边缘将会有一个橙色边框，表示 TD Control已被暂
停。

4.2.3.2 如何知晓 TD Control中的眼动跟踪是否已暂停？
屏幕外部边缘将有一个橙色边框。

4.2.3.3 如何在 TD Control中恢复眼动跟踪？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。

（恢复注视）图标将在屏幕下方位置出现。
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2. 选择 （恢复注视）图标在 TD Control内恢复眼动跟踪。

4.2.4 TD Control中的连续模式
TD Control内有两 (2)种连续模式：

● 高级连续操作
● 简易连续操作

关于连续操作模式的更多信息，请见 3.3.1.1连续模式屏幕外菜单，页 12

4.2.4.1 如何在 TD Control中执行连续操作？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （连续单击）操作。
连续屏幕外菜单将打开。

3. 选择连续操作中的一种。
4. 注视想要执行操作的目标（例如：桌面上的快捷方式）。

选定的连续操作将激活，直至用户主动更改或放弃操作。

需要时，可将 TD Control设定为以这些模式中的一种打开。

4.2.4.2 如何在 TD Control中更改选定的连续操作？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
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连续屏幕外菜单将打开。

选定的连续操作将为橙色背景。

2. 选择连续操作中的一种。

4.2.4.3 如何在 TD Control中放弃选定的连续操作？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
连续屏幕外菜单将打开。

选定的连续操作将为橙色背景。

2. 选择 （关闭）图标停止使用连续操作。

4.3 Dashboard上的操作

4.3.1 如何在 TD Control中激活 Dashboard？
屏幕外菜单处于隐藏状态，以免影响用户或使用户分心。要调用 Dashboard，请按如下步骤操作。

1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
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屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标。
Dashboard将打开。

4.3.2 如何在 TD Control中从 Dashboard激活操作？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。
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3. 从 Dashboard选择要执行的操作，或选择关闭按钮取消。

4.3.3 如何在 TD Control中执行校准操作？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （快速校准）按钮。
4. 通过注视不同目标，检验校准的质量。

5. 如有必要，请选择校准按钮来重新校准。
6. 逐一注视在屏幕上显示的橙色圆点，直至其消失。
7. 感受校准后的准确度。
8. 重复第 7-9步，直至您满意。
9. 选择“关闭”按钮。

关于校准的更多信息，请参阅 5.2.1校准过程如何在 TD Control中工作？，页 36。

4.3.4 如何通过 TD Control让设备睡眠？
使用此功能意味着其他人将需要唤醒设备，因为没有 wake-on-gaze功能。

1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标。

3. 选择 （睡眠）按钮。
4. 选择下方按钮之一：

● 睡眠—让设备睡眠。
● 取消—取消操作，并关闭菜单。

4.3.5 如何在 TD Control中访问设置？

1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
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屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）操作访问 TD Control的设置。
关于可用设置的更多信息，请参阅 5 TD Control设置，页 32。

4.3.6 如何在 TD Control中访问笔记本？

1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （笔记本）操作打开笔记本。
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5 TD Control设置

图标 操作 描述

激活 打开激活设置。

如需了解更多信息，请参见 5.1激活，页 32。

校准 打开校准设置。

如需了解更多信息，请参见 5.2校准，页 36。

键盘 打开键盘设置。

如需了解更多信息，请参见 5.3键盘，页 40。

方式 打开模式设置。

关于更多信息，请参阅 5.4方式，页 44。

常规 打开常规设置。

关于更多信息，请参阅 5.5常规，页 45。

自定义 打开自定义设置。

关于更多信息，请参阅 5.6自定义，页 47。

设备 打开设备设置。

关于更多信息，请参阅 5.7设备。

我的账户 打开我的账户。

如需了解更多信息，请参见 5.8我的账户，页 50。

5.1 激活
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5.1.1 激活方法

5.1.1.1 如何在 TD Control中更改激活方式
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （激活）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。
6. 注视激活方式部分。
7. 选择下方单选按钮之一：

● 注视—仅使用眼睛与 Control互动
● 注视与外置按钮—将眼睛与外置按钮结合使用，与 Control互动

打开此设置时需要使用外置按钮。

8. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

9. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.1.2 速度

5.1.2.1 如何在 TD Control中为追踪圈选择注视时间
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （激活）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。
6. 注视速度部分。
7. 选择需要注视多长时间激活：

● 慢（默认）
● 中
● 快

8. 需要时，使用 与 按钮微调时间。

9. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.1.2.2 如何在 TD Control中更改/设置按钮的停留时间？
停留时间指用户注视互动与屏幕外菜单中的动作项以及激活选定操作的时间。
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此设置仅用于按钮的停留时间。还有用于键盘的停留时间设置。如需了解更多信息，请参见 5.3.2.1如何在 TD
Control中更改/设置键盘的停留时间？。

1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （激活）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。
6. 注视速度部分。
7. 选择按钮的激活速度：

● 慢（默认）
● 中
● 快

8. 需要时，使用 与 按钮微调时间。

9. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.1.3 跟踪

5.1.3.1 如何在 TD Control中更改/设置追踪圈的不透明度？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （激活）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。

6. 选择 （下一页）按钮前往下一个设置页面。
7. 看到“追踪”那一栏。
8. 为下列值之一选择用于不透明度的单选按钮：

● 高（默认）
● 中
● 深

9. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。
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5.1.4 调整目标

5.1.4.1 如何在 TD Control中选择调整目标的工作方式？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （激活）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。

6. 选择 （下一页）按钮前往下一个设置页面。
7. 注视调整目标部分。
8. 为下列值之一选择用于调整目标的单选按钮：

● 关（默认）—当需要调整目标时，从 Interaction Menu手动选择“调整目标”操作。
● 自动— Control将为您调整目标。久而久之，系统将改进以及适应用户。
● 手动—注视时，“调整目标”将自动启动，以便于用户在 Interaction Menu打开之前选择目标点位，从而选择所
需操作。

手动调整目标有可能对于注视不太准确的用户有利。

9. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.1.4.2 如何在 TD Control中为单击并拖动选择缩放窗口的操作方式？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （激活）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。

6. 选择 （下一页）按钮前往下一个设置页面。
7. 注视调整目标部分。
8. 执行单击并拖动操作时，选择用于单击并拖动的单选按钮，在最后一步切换缩放窗口，将其打开/关闭。

9. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。
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5.2 校准

5.2.1 校准过程如何在 TD Control中工作？
校准过程的工作方式如下：

开始校准时，无论是快速校准还是常规校准，均会显示测试校准。此页为您提供了评估校准质量的机会。

会在屏幕的各位置显示一些带圆心的虚线小圆圈。橙色大圆点则表征用户的实时注视位置。注视其中一个圆点，它会显示
眼控仪记录注视此圆点的位置以及偏差的大小。

如果橙色圆圈在白色虚线圆圈内，则表明校准足够好，可以使用 TD Control。
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选中校准按钮后，屏幕中间首先出现一个橙色大圆点，这是一个黑色屏幕，位于屏幕中心有一个中心为黑色的橙色圆点。

用户注视圆点前，它不会有任何反应，注视后，它会闪烁一下然后消失，眼控仪也随之采集到相应的校准数据。

只要圆点一直在屏幕上，则表示眼控仪没有采集到该点的校准数据。

新的画面将会出现。这是一个黑色屏幕，在四角会出现一个中心为黑色的橙色圆点。

跟之前一样的方法，注视直到它们消失。

只要圆点一直在屏幕上，则表示眼控仪没有采集到该点的校准数据。

当用户注视屏幕上的所有圆点，并且圆点全部消失时，表示校准过程结束，测试校准画面将重新显示。

注视画面上的圆圈，感受校准的准确度。关闭测试校准画面，如有必要，可再做一次校准。

5.2.2 如何在 TD Control中选择用单眼或是双眼来使用眼控？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （校准）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。
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6. 注视“校准”那一栏
7. 选择用于眼控的单选按钮，即：使眼控仪进行眼动追踪的方式之一：

● 双眼（默认）
● 左
● 右

8. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

9. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.2.3 如何在 TD Control中使用跟踪状态检查用户的位置？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （校准）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。
6. 参考“跟踪状态框”，调整用户位置，使其处于最佳使用眼控的位置。
关于更多信息，请见 3.5跟踪状态框

7. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

8. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.2.4 如何在 TD Control中对用户进行校准？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （校准）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。
6. 参考“跟踪状态框”，调整用户位置，使其处于最佳使用眼控的位置。
关于更多信息，请见 3.5跟踪状态框

7. 选择测试并校准按钮。
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检查校准页面将打开。

8. 选择“测试和校准”，然后选择“校准”。
9. 逐一注视在屏幕上显示的橙色圆点，直至其消失。
10. 尝试新校准。
11. 重复第 7-9步，直至您满意。
12. 选择“关闭”按钮。

5.2.5 如何在 TD Control中更改眼控仪的显示设置？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （校准）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。
6. 选择显示设置按钮。

此按钮无法通过注视启用，必须通过触控或使用鼠标选择。

7. 按照屏幕上的说明进行。
8. 选择完成按钮

9. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。
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5.3 键盘

语言

这一栏中会显示当前正在使用的语言的键盘布局。选择“更改”按钮可以更改键盘的布局，有多种不同语言的键盘可选。有
多种语言的键盘布局可选。

5.3.1 激活方法

5.3.1.1 如何在 TD Control中更改激活方式？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （键盘）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。
6. 注视激活方式部分。
7. 选择下方单选按钮之一：

● 注视—仅使用眼睛与 Control互动
● 注视与外置按钮—将眼睛与外置按钮结合使用，与 Control互动

打开此设置时需要使用外置按钮。

8. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

9. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.3.2 按钮

5.3.2.1 如何在 TD Control中更改/设置键盘的停留时间？

此设置仅用于键盘的停留时间。还有一个用于按钮的停留时间设置。如需了解更多信息，请参见 5.1.2.2如何在
TD Control中更改/设置按钮的停留时间？。

1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。
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2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （键盘）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。
6. 看到“跟踪”那一栏。
7. 为下列停留时间 (ms)之一选择单选按钮：

● 慢（默认）
● 中
● 快

8. 需要时，使用 与 按钮微调时间。

9. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.3.2.2 如何在 TD Control中为自适应停留速度选择操作方式？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （键盘）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。
6. 看到“跟踪”那一栏。
7. 为自适应停留速度选择单选按钮，以切换自适应停留速度，将其打开/关闭。

8. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

9. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.3.3 预测

5.3.3.1 如何在 TD Control中为预测选择操作方式？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （键盘）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。

6. 选择 （下一页）按钮前往下一个设置页面。
7. 注视预测部分。
8. 为预测选择单选按钮，以切换文字预测，将其打开/关闭。
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9. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.3.3.2 如何在 TD Control中更改/设置预测停留时间？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （键盘）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。

6. 选择 （下一页）按钮前往下一个设置页面。
7. 注视预测部分。
8. 为下列预测停留时间 (ms)之一选择单选按钮：

● 慢（默认）
● 中
● 快

9. 需要时，使用 与 按钮微调时间。

10. 选择 （返回）按钮返回键盘设置。

11. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.3.4 常规

5.3.4.1 如何在 TD Control中更改/设置键盘语言？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （键盘）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。

6. 选择 （下一页）按钮前往下一个设置页面。
7. 注视语言下方常规部分。
当前使用的语言将显示在“语言”右侧。

8. 选择“更改”按钮。
9. 确保“已安装”按钮已被选中。
10. 选择一种语言。

11. 选择 （返回）按钮返回键盘设置。

12. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。
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13. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.3.4.2 如何在 TD Control中下载新的键盘语言？

继续之前，确保设备已连接互联网。

1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （键盘）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。

6. 选择 （下一页）按钮前往下一个设置页面。
7. 注视语言下方常规部分。
当前使用的语言将显示在“语言”右侧。

8. 选择“更改”按钮。
9. 选择下载按钮。

10. 选择需要语言的 （下载）图标。
11. 然后从“已安装”按钮中选择刚才下载的语言。

12. 选择 （返回）按钮返回键盘设置。

13. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

14. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.3.4.3 如何在 TD Control中为反馈声音类型选择操作方式？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 寻找 （键盘）图标查找正确的设置卡。
5. 选择“打开”按钮。

6. 选择 （下一页）按钮前往下一个设置页面。
7. 注视常规部分。
8. 为反馈声音类型选择单选按钮，以切换反馈声音类型，将其打开/关闭。

9. 选择 （下一页）按钮前往下一个设置页面。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。
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5.4 方式

5.4.1 连续模式

5.4.1.1 如何在 TD Control中选择要使用的连续模式类型？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

5. 寻找 （模式）图标，查找正确的设置卡。
6. 选择“打开”按钮。
7. 注视连续模式部分。
8. 在模式下方选择下方单选按钮之一：

● 高级
● 简易

如需了解更多信息，请参见 3.3.1.1连续模式屏幕外菜单，页 12。

9. 选择 （返回）按钮返回键盘设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.4.1.2 如何在 TD Control中激活/取消激活连续模式启动？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。
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5. 寻找 （模式）图标，查找正确的设置卡。
6. 选择“打开”按钮。
7. 注视连续模式部分。
8. 选择用于启动的单选按钮，以切换 Control的启动方式，打开/关闭以选定连续模式启动的方式。

9. 选择 （返回）按钮返回键盘设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.5 常规

5.5.1 如何选择 TD Control的应用程序语言？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

5. 寻找 （常规）图标，查找正确的设置卡。
6. 选择“打开”按钮。
7. 看到“应用程序语言”这一项。
当前的应用程序语言将被显示。

8. 选择“更改”按钮。
9. 选择一种语言。

10. 选择 （返回）按钮返回常规设置。

11. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

12. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。
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5.5.2 如何为 TD Control收集日志？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

5. 寻找 （常规）图标，查找正确的设置卡。
6. 选择“打开”按钮。
7. 注视收集日志部分。
8. 选择日志按钮。
9. 选择是按钮

将在桌面上创建日志。

10. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

11. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.5.3 如何选择自动启动TD Control？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

5. 寻找 （常规）图标，查找正确的设置卡。
6. 选择“打开”按钮。
7. 看到“自动启动”这一项。
8. 当设备上的Windows®启动时，将自动启动切换外置按钮切换至开，以自动启动 TD Control。

9. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。
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5.6 自定义

5.6.1 如何在 TD Control中从互动菜单取消操作？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

5. 寻找 （自定义）图标，查找正确的设置卡。
6. 选择“打开”按钮。

7. 选择 按钮，以取消操作。
8. 选择取消按钮。
9. 重复第 7-8步，直至您满意。

10. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

11. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.6.2 如何在 TD Control中向互动菜单添加操作？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

5. 寻找 （自定义）图标，查找正确的设置卡。
6. 选择“打开”按钮。
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7. 为所需位置选择 （添加）按钮。
8. 选择要添加的操作。
9. 选择添加按钮。

10. 选择 （返回）按钮返回键盘设置。

11. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.7 设备
只有 I-Series I-13与 I-16具有此功能。

5.7.1 I-Series自适应按钮

5.7.1.1 如何在 TD Control中为 I-Series的三角形按钮设置/更改操作？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

5. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

6. 寻找 （设备）图标，查找正确的设置卡。
7. 选择“打开”按钮。
8. 为三角形按钮部分选择更改按钮
9. 为下列功能之一选择单选按钮：

● 跟踪状态
● 校准
● 切换器
● 键盘
● 无（默认）
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10. 选择确定按钮。

11. 选择 （返回）按钮返回键盘设置。

12. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.7.1.2 如何在 TD Control中为 I-Series的正方形按钮设置/更改操作？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

5. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

6. 寻找 （设备）图标，查找正确的设置卡。
7. 选择“打开”按钮。
8. 为三角形按钮部分选择更改按钮
9. 为下列功能之一选择单选按钮：

● 跟踪状态
● 校准
● 切换器
● 键盘
● 无（默认）

10. 选择确定按钮。

11. 选择 （返回）按钮返回常规设置。

12. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。

5.7.1.3 如何在 TD Control中激活/取消激活 I-Series上的音量按钮？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

5. 选择位于右侧的 （下一个屏幕）按钮。

6. 寻找 （设备）图标，查找正确的设置卡。
7. 选择“打开”按钮。
8. 为音量按钮选择单选按钮，以切换音量按钮，将其打开/关闭。

9. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

10. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。
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5.8 我的账户
免费 myTobiiDynavox.com账户可以带给您多种好处，例如：用于备份预测的云存储以及多台设备之间同步设置。

5.8.1 如何在 TD Control中为我的账户创建账户？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择 （我的账户）按钮。
5. 选择创建账户按钮。

6. 使用 （编辑）按钮为每个值填写所有字段。
7. 选择单选按钮同意条款与条件。

选择条款与条件按钮阅读条款与条件。

8. 选择创建按钮。
将向电子邮件地址发送一封验证电子邮件。

9. 转至电子邮件账户。
10. 从 Tobii Dynavox打开确认电子邮件。
11. 在电子邮件中选择验证电子邮件按钮，以验证电子邮件地址。

5.8.2 如何在 TD Control中登录我的账户？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
屏幕外菜单将从屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 （屏幕外菜单）图标打开屏幕外菜单。

3. 选择 （设置）按钮打开 TD Control设置。

4. 选择 （我的账户）按钮。

5. 为电子邮件地址选择 （编辑）按钮。
6. 输入电子邮件地址。

7. 选择用于密码的 （编辑）按钮。
8. 输入密码。
9. 选择登录按钮。

10. 选择 （返回）按钮返回 TD Control设置。

11. 选择 （关闭）按钮退出 TD Control设置。
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6 切换器
Switcher是一款帮助应用程序，方便在安装的 Tobii Dynavox应用程序、常规应用程序以及打开的窗口之间切换。

6.1 如何在 TD Control中访问 Switcher？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。

Switcher应用程序将在屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 Switcher
Switcher将打开。

6.2 如何在 Switcher内切换至应用程序
如果想添加一个非 Tobii Dynavox应用程序，请务必在继续之前启动所需应用程序。

1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
Switcher应用程序将在屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 Switcher
3. 选择所需应用程序。
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4. 选择位于左上角的 （完成）按钮。

5. 选择 （关闭）按钮。

6.3 如何向 Switcher添加应用程序？
如果想添加一个非 Tobii Dynavox应用程序，请务必在继续之前启动所需应用程序。

1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。
Switcher应用程序将在屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 Switcher

3. 选择位于左上角的 （编辑）按钮。

4. 为所需位置选择 （添加）按钮。
5. 选择正确选项卡：

● Tobii Dynavox
● 正在运行的应用程序

6. 选择所需应用程序。

7. 选择位于左上角的 （完成）按钮。

8. 选择 （关闭）按钮。

6.4 如何从 Switcher删除应用程序？
1. 持续注视位于屏幕下方的眼控仪的中间区域。

Switcher应用程序将在屏幕底部中间位置出现。

2. 选择 Switcher

3. 选择位于左上角的 （编辑）按钮。

4. 为所需位置选择 （删除）按钮。
5. 选择删除按钮确认。

6. 选择位于左上角的 （完成）按钮。

7. 选择 （关闭）按钮。
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