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Lær din enhed at kende

Sider BagsideForside

*Du skal bruge en adapterplade, hvis du bruger et Daessy-beslag.

**Batteriet findes i enhedens bund.

Adaptive knapper

Knapper til lydstyrke 

Strømstik

USB 3.0-stik

Stik til hovedtelefon

Kontaktport 1 og 2

Tænd/sluk-knap

Partnervindue

Monteringsplade*

Infrarød sender/modtager

Batteriadgang**
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Følg trinnene i vejledningen om konfiguration og start af brug af enheden.

Trin 1: Førstegangskonfiguration

Sæt stikket i, og tænd enheden

Slut strømkablet til enheden, og sæt stikket i  
en stikkontakt.

Tryk på tænd/sluk-knappen.

Konfiguration
Når du tænder din enhed, vises én af to skærme. Hvis din enhed ikke er konfigureret på forhånd, 
bliver du bedt om først at afslutte konfigurationen af Windows. 

Konfiguration af Windows Startguide: Vælg app
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Konfigurationen kræver ikke en Microsoft-konto, men vi 
anbefaler, at du ikke bruger en medhjælpers konto men 
bruger en brugers konto eller opretter en konto. 

Vælg appen, der skal startes automatisk, når du tænder 
enheden.

Trin 2: Konfiguration af kommunikationssoftware

Følg anvisningerne i den valgte software for at oprette en ny bruger eller gendanne en eksisterende 
brugerfil.

TD Snap 
Symbolunderstøttede brugere

Communicator 5 
Tekstunderstøttede brugere

Bemærk 
Kalibrer ikke øjenstyring (Gaze Interaction), før enheden er monteret, og personen sidder komfortabelt. Se trin 
3 med tips om montering og placering.
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Trin 3: Montering og placering

Gør brugeren klar til at bruge øjenstyring ved at placere vedkommende i en 
komfortabel stilling. Sørg for, at brugeren eventuelt bruger sine briller, og at 
brillerne er pudsede. 

Tryk på den adaptive knap  på forsiden af enheden for at starte styringsstatus. 
Styringsstatus hjælper dig med at finde den bedste afstand og placering af 
enheden.
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Placer I-Series-enheden på monteringssystemet eller på bordstanden på en stabil overflade foran brugeren i eller lidt 
under øjenhøjden på vedkommende. Hvis brugeren læner sit hoved til venstre eller højre, skal du vippe I-Series-enheden 
tilsvarende. Det er vigtigt, at vinklen på skærmens overflade svarer til vinklen på brugerens ansigt. I-Series-enheden skal 
placeres højere end bordfladen for de fleste brugere, når de sidder ved et bord eller et skrivebord. 

Bemærk 
Et monteringssystem er den bedste løsning til nøjagtig placering 
af enheden og til justering i løbet af dagen. Der findes flere 
monteringsløsninger, herunder gulvbeslag, bordbeslag og 
kørestolsbeslag. Besøg TobiiDynavox.com, eller kontakt din lokale 
Tobii Dynavox-partner.

Du skal muligvis finindstille placeringen af enheden under kalibreringstrinnene på næste side. Juster altid enheden, så den 
passer til brugeren og ikke omvendt. 

http://TobiiDynavox.com


Trin 4: Kalibrering

Der kræves ikke et perfekt kalibreringsresultat for at bruge øjenstyring effektivt. Kalibrér én gang, når 
du skal til at starte, uden at bekymre dig for meget om resultatet, og lad derefter personen øve sig i at 
bruge øjenstyring. Du kan altid kalibrere senere.

Kalibrering af TD Snap:

Vælg knappen Redigér.1

Vælg Avancerede indstillinger.2

Vælg Styremetode, og bekræft, at Gaze Interaction 
er valgt.
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Vælg Indstillinger for Gaze Interaction. 
Her kan du ændre aktiveringstype mellem dvæle 
og kontakt, skifte kalibreringsprofil og starte en ny 
kalibrering.
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Kalibrering af Communicator 5:

Åbn Hurtigmenu. 
Tryk på Ctrl + M på tastaturet for at åbne hurtigmenuen, 
højreklik et vilkårligt sted på skærmen med musen, eller 
rør ved skærmen, hold og slip derefter.

1

Bemærk 
Du skal ikke kalibrere enheden, hver gang du bruger den.

Vælg Bruger.2

Vælg Adgangsmetode.

Vælg Øjenstyring.
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Rul ned, og vælg Kalibrér.5
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Trin 5: Lær, øv og løs problemer

Din TD I-Series-enhed er nu klar til brug! Du kan begynde at udforske din enhed og apps. Prøv 
at se undervisningskortene til TD Snap eller Communicator 5, når du er klar til at lære mere. 
Undervisningskortene lærer dig at bruge de vigtigste funktioner i din kommunikationssoftware, udvikle 
dine AAC-kommunikationsfærdigheder og løse problemer.

Undervisningskort

qrco.de/be9m4o

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavox.com

Når du tilmelder dig myTobiiDynavox, får du 
adgang til følgende:

 ■ Sikkerhedskopiering af dit system

 ■ Gratis værktøjer og ressourcer

 ■ Gennemgang af gratis lektionsplaner til 
Core First

 ■ Underretning om tilgængelige opdateringer 

 ■ Adgang til teknisk support og ofte stillede 
spørgsmål

 ■ Deling af sidesæt og sidebundter

Din gratis myTobiiDynavox.com-konto giver dig adgang til mange fordele, herunder cloudlager til 
sikkerhedskopier, synkronisering og deling af sidesæt, lektionsplaner og meget andet!

http://qrco.de/be9m4o
http://myTobiiDynavox.com


Øvrige ressourcer

Produktsupport til I-Series

qrco.de/bbBdN3

Teknisk support

For teknisk support, bedes du kontakte din 
lokale Tobii Dynavox-repræsentant.

Tobii Dynavoxs undervisningscenter

learn.tobiidynavox.com

TD Facebook Community

qrco.de/TDFB

Brugervejledning til I-Series

qrco.de/ISManual

#12007972 Tobii Dynavox I-Series Getting Started Guide v.1.4 - da-DK

http://qrco.de/bbBdN3
http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/TDFB
http://qrco.de/ISManual



