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Das Gerät kennenlernen

Seiten RückseiteVorderseite

**Für eine Daessy-Halterung benötigen Sie eine Adapterplatte.

**Die Batterie befindet sich an der Unterseite des Geräts.

Adaptive Felder

Lautstärketasten 

Stromanschluss

USB 3.0-Anschluss

Kopfhöreranschluss

Tasteranschlüsse 1 und 2

Netzschalter

Partnerfenster

Adapterplatte*

IR-Empfänger/-Sender

Batteriefach**
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Einfach die Schritte in dieser Kurzanleitung befolgen und schon ist Ihr Gerät einsatzbereit.

1. Schritt: Ersteinrichtung

Anschließen und Einschalten des Geräts

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und 
stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Einrichten
Wenn Sie das Gerät einschalten, sehen Sie einen von zwei Bildschirmen. Wenn Ihr Gerät nicht 
vorkonfiguriert wurde, werden Sie aufgefordert, zunächst die Einrichtung von Windows abzuschließen. 

Einrichtung von Windows Startassistent: App aussuchen
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Dieser Vorgang ist zwar auch ohne Microsoft-Konto 
möglich, doch wir empfehlen, dass Sie sich mit einem 
Benutzerkonto anmelden oder eines erstellen, anstatt das 
Konto eines Betreuers zu verwenden. 

Wählen Sie, welche App beim Einschalten des Geräts 
automatisch gestartet werden soll.

2. Schritt: Kommunikationssoftware konfigurieren

Befolgen Sie die Anweisungen in der von Ihnen gewählten Software, um einen neuen Benutzer zu 
erstellen oder eine bereits vorhandene Benutzerdatei wiederherzustellen.

TD Snap 
Symbolgestützte Kommunikation

Communicator 5 
Textgestützte Kommunikation

Hinweis 
Die Kalibrierung für die Augensteuerung (Gaze Interaction) darf erst durchgeführt werden, wenn das 
Gerät montiert ist und die Person bequem positioniert ist. Siehe den 3. Schritt für Tipps zur Montage und 
Positionierung.
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3. Schritt: Montage und Positionierung

Bereiten Sie den Benutzer auf den Einsatz der Augensteuerung vor, indem Sie 
ihn bequem positionieren. Falls sie/er eine Brille trägt, vergewissern Sie sich, 
dass diese auch getragen wird und dass die Gläser sauber sind. 

Berühren Sie zum Anzeigen des „Trackstatus“ das adaptive Feld  an der 
Vorderseite des Geräts. Der Trackstatus hilft Ihnen, die optimale Entfernung und 
Position für das Gerät zu finden.
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Bringen Sie das I-Series-Gerät am Montagesystem an oder stellen Sie es auf eine stabile Oberfläche vor dem Benutzer 
in Augenhöhe oder leicht darunter auf. Falls der Kopf nach links oder rechts geneigt ist, neigen Sie das I-Series-Gerät 
entsprechend. Entscheidend ist, dass der Winkel der Bildschirmoberfläche dem Winkel des Gesichts des Benutzers 
entspricht. Bei den meisten Benutzern, die an einem Tisch oder Schreibtisch sitzen, muss das I-Series-Gerät höher als die 
Tischoberfläche positioniert werden. 

Hinweis 
Ein Halterungssystem bietet die beste Option für eine genaue 
Positionierung des Geräts, die sich im Laufe des Tages leicht 
anpassen lässt. Es sind verschiedene Optionen erhältlich, darunter 
Ständer, Tischhalterungen und Rollstuhlhalterungen. Kontaktieren 
Sie Ihren lokalen Tobii Dynavox-Partner.

Unter Umständen müssen Sie die Position des Geräts während der Kalibrierungsschritte auf der nächsten Seite genauer 
einstellen. Die Position des Geräts sollte stets so angepasst sein, dass sie angenehm für den Benutzer ist, und nicht 
umgekehrt. 



4. Schritt: Kalibrieren

Effektive Augensteuerung ist auch möglich, wenn Sie nicht die perfekte Kalibrierung erzielen. Wenn 
Sie erst damit anfangen, starten Sie einmal die Kalibrierung, ohne sich allzu viele Gedanken über die 
Ergebnisse zu machen, und lassen Sie die Person dann die Augensteuerung üben. Später können Sie 
immer noch erneut kalibrieren.

Zum Kalibrieren von TD Snap:

Klicken Sie auf das Feld Bearbeiten.1

Wählen Sie Erweiterte Einstellungen.2

Wählen Sie Eingabemethode aus und bestätigen Sie, 
dass Gaze Interaction ausgewählt ist.
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Wählen Sie Gaze Interaction Settings. 
Sie können hier die Aktivierungsmethode 
zwischen „Blick“ und „Blick und Taster“ ändern, 
Kalibrierungsprofile ändern und eine neue Kalibrierung 
starten.
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Zum Kalibrieren von Communicator 5:

Öffnen Sie das Schnellmenü. 
Zum Öffnen des Schnellmenüs drücken Sie Strg + M 
auf Ihrer Tastatur, rechtsklicken Sie mit Ihrer Maus oder 
berühren Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms, 
halten Sie sie gedrückt und lassen Sie sie dann los.
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Hinweis 
Sie müssen nicht bei jeder Verwendung des Geräts kalibrieren.

Wählen Sie Benutzer aus.2

Wählen Sie Auswahlmethode aus.

Wählen Sie Gaze Interaction aus.
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Scrollen Sie nach unten und wählen Sie 
Kalibrieren aus.
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5. Schritt: Lernen, üben und Probleme beheben

Ihr TD I-Series-Gerät ist nun betriebsbereit! Erkunden Sie Ihr Gerät und die Apps. Verwenden Sie 
die Lernkarten für TD Snap oder Communicator 5, wenn Sie für weiteres Lernen bereit sind. Die 
Lernkarten erläutern die wichtigsten Funktionen Ihrer Kommunikationssoftware und helfen Ihnen, Ihre 
kommunikativen Fähigkeiten mit UK zu verbessern sowie Probleme zu beheben.

Lernkarten

qrco.de/be9m4o

myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

Mit myTobiiDynavox haben Sie folgende 
Möglichkeiten:

 ■ Erstellen von Backups für Ihr System

 ■ Informationen zu verfügbaren Updates erhalten 

 ■ Seitensets und Seitenpakete mit anderen teilen

Über Ihr kostenloses Konto bei myTobiiDynavox.com haben Sie Zugriff auf zahlreiche weitere 
Funktionen, z. B. Cloud-Speicher für Sicherungsdateien, Synchronisierung von Seitensets und 
vieles mehr!

http://qrco.de/be9m4o
http://myTobiiDynavox.com


Zusätzliche Ressourcen

I-Series Produkt-Support

qrco.de/bbBdN3

Technischer Support

Technischen Support erhalten Sie von 
Ihrem Tobii Dynavox-Händler vor Ort.

Tobii Dynavox Materialkiste

qrco.de/bdqyyf

TD-Facebook-Community

qrco.de/fbdede

Benutzerhandbuch für die I-Series

qrco.de/ISManual
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