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Cosa include

Dispositivo TD I-Series

Base regolabile

Cavo di alimentazione

Guida rapida

Schede di formazione

Libretto di sicurezza e 
conformità
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Acquisisci dimestichezza con il tuo dispositivo

Lati IndietroLato anteriore

*Se utilizzi un supporto Daessy, avrai bisogno di una piastra di adattamento.

**La batteria è situata nella parte inferiore del dispositivo.

Pulsanti adattivi

Pulsanti Volume 

Connettore di alimentazione

Connettore USB 3.0

Jack cuffia

Porte porte per sensori 1 e 2

Pulsante di avvio

Finestra Partner

Piastra di supporto*

Ricevitore/Trasmettitore a 
infrarossi

Accesso alla batteria**
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Per configurare e iniziare a utilizzare il dispositivo, seguire la procedura indicata nella presente guida.

Passo 1: Configurazione iniziale

Collega e avvia il dispositivo

Collega il cavo di alimentazione al dispositivo e  
inserisci la spina nella presa di alimentazione.

Premi il pulsante di accensione.

Configurazione
Quando accendi il dispositivo, vedrai una tra queste due schermate. Se il dispositivo non è stato 
preconfigurato, ti verrà richiesto di completare prima il processo di installazione di Windows. 

Installazione di Windows Procedura guidata di avvio: Scegli la tua app
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Sebbene questo processo non richieda un account 
Microsoft, ti consigliamo di collegare l’account dell’utente 
(o di crearne uno) e di non usare quello del caregiver.

Scegli quale app avviare automaticamente quando il 
dispositivo si accende.

Passo 2: Configurazione del software di comunicazione

Segui i comandi nel software scelto per creare il un nuovo utente o ripristinare un file utente esistente.

TD Snap 
Utenti di comunicazione simbolica

Communicator 5 
Utenti di comunicazione testuale

Nota 
Non eseguire la calibrazione per il Controllo oculare (Gaze Interaction) prima che il dispositivo sia stato 
montato e la persona sia stata posizionata in modo confortevole. Fai riferimento al Passo 3 per i suggerimenti 
di montaggio e posizionamento.
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Passo 3: Montaggio e posizionamento

Preparare l’utente per iniziare a usare il controllo oculare posizionandolo in 
modo comodo. Se porta gli occhiali, assicurarsi che li indossi e che le lenti 
siano pulite. 

Per avviare Stato del tracking, toccare il pulsante adattivo  sulla parte 
anteriore del dispositivo. Lo stato del tracking ti aiuta a trovare la distanza e 
la posizione ottimali per il dispositivo.
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Posizionare il dispositivo I-Series sul sistema di montaggio o sulla base regolabile su una superficie stabile di fronte 
all’utente, alla stessa altezza degli occhi o leggermente sotto. Se la testa è inclinata verso sinistra o destra, inclinare 
il dispositivo I-Series nella posizione corrispondente. È importante che l’inclinazione della superficie dello schermo 
corrisponda all’angolazione del viso dell’utente. La maggior parte degli utenti, seduti a un tavolo o una scrivania, ha bisogno 
che con il dispositivo I-Series sia posizionato più in alto rispetto alla superficie del tavolo. 

Nota 
Un sistema di montaggio è l'opzione migliore per garantire il 
posizionamento preciso del dispositivo e agevolare la regolazione 
durante la giornata. Sono disponibili diverse opzioni di montaggio 
che includono supporti da pavimento, supporti da scrivania e supporti 
per sedie a rotelle. Visitare TobiiDynavox.com o contattare il proprio 
partner Tobii Dynavox locale.

Potrebbe essere necessario regolare la posizione del dispositivo durante la procedura di calibrazione descritta nella pagina 
successiva. Adattare sempre la posizione del dispositivo a quella dell’utente e non il viceversa. 

http://TobiiDynavox.com


Passo 4: Calibrazione

Non è necessaria una calibrazione perfetta per utilizzare in modo efficiente il tracciamento oculare. 
All’inizio, esegui la calibrazione una volta senza preoccuparti troppo del risultato, quindi consenti alla 
persona di prendere dimestichezza con il controllo oculare. Puoi sempre rivedere la calibrazione in un 
secondo momento.

Per calibrare TD Snap:

Seleziona il pulsante Modifica.1

Seleziona Impostazioni avanzate.2

Seleziona Metodo di immissione e verifica che sia 
selezionato Gaze Interaction.
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Seleziona Gaze Interaction Settings. 
Qui puoi modificare il tipo di attivazione e scegliere 
fra clic automatico o sensore, modificare i profilo di 
calibrazione e avviare una nuova calibrazione.
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Per calibrare Communicator 5:

Apri il Menu rapido. 
Per aprire il Menu rapido, premi Ctrl + M sulla tastiera, 
fai clic con il pulsante destro del mouse oppure tieni 
premuto e rilascia un punto qualsiasi sullo schermo.

1

Nota 
Non devi eseguire una calibrazione ogni volta che utilizzi il dispositivo.

Seleziona Utente.2

Seleziona Metodo di Accesso.

Seleziona Controllo Oculare.
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Scorri verso il basso e seleziona Calibra.5
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Passo 5: Apprendimento, pratica e risoluzione dei problemi

Il dispositivo TD I-Series è ora pronto all’uso! Inizia a esplorare il dispositivo e l’app. Quando sei pronto 
ad apprendere ulteriori nozioni, esplora le schede di formazione TD Snap o Communicator 5. Le 
schede di formazione ti insegnano come utilizzare le funzioni principali del software di comunicazione, 
come accrescere le tue competenze di CAA e come risolvere i problemi.

Schede di formazione

qrco.de/be9m4o

myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavox ti consente di eseguire le 
operazioni seguenti:

	■ Eseguire il backup di sistema con sicurezza

	■ Scaricare risorse e strumenti gratuiti

	■ Rivedere gratuitamente le lezioni del 
programma Core First

	■ Conoscere gli aggiornamenti disponibili 

	■ Accedere a Supporto tecnico e Domande 
frequenti

	■ Condividere gruppi di pagine e sottoinsiemi 
di pagine

L’account myTobiiDynavox.com ti offre l’accesso a numerosi vantaggi incluse l’archiviazione cloud 
per backup, la sincronizzazione e la condivisione delle attività e tabelle, la pianificazione delle lezioni 
e altro ancora!

http://qrco.de/be9m4o
http://myTobiiDynavox.com


Ulteriori risorse

Supporto prodotti I-Series

qrco.de/bbBdN3

Supporto tecnico

Contattare il rappresentante Tobii Dynavox 
locale per supporto tecnico.

Hub di apprendimento Tobii Dynavox

learn.tobiidynavox.com

Community TD di Facebook

qrco.de/TDFB

Manuale utente di I-Series

qrco.de/ISManual
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