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梱包物一覧

TD I-Seriesデバイス

調節可能なスタンド

電源ケーブル

基本操作ガイド

トレーニングカード

安全性とコンプライアンスに関す
る文書

ドキュメント フォルダ
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デバイスを理解する

側面 戻る前

*Daessy取り付けを使用する場合は、変換プレートが必要です。

**バッテリーはデバイスの下部にあります。

適応ボタン

音量ボタン 

電源コネクタ

USB 3.0コネクタ

ヘッドフォンジャック 

スイッチポート1および2

電源ボタン

パートナーウィンドウ

取り付けプレート*

IR赤外線送受信機

バッテリー**
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このガイドの手順に従って、デバイスをセットアップし、使用開始します。

ステップ 1：初期設定

デバイスを電源に接続して起動する
電源ケーブルをデバイスに接続し、コンセントに差し込
みます。

電源ボタンを押します。

設定
デバイスの電源を入れると、2つの画面のいずれかが表示されます。デバイスが事前設定されてい
ない場合、最初にWindowsの設定プロセスを完了するように求められます。 

Windowsの設定 開始ウィザード：アプリを選択
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このプロセスでは Microsoftのアカウントは必要ありませ
んが、介護者のアカウントではなく、ユーザーのアカウント
に接続または作成することをお勧めします。 

デバイスの電源を入れたときに自動で起動するアプリを
選択します。

ステップ 2：通信ソフトウェアの設定

選択したソフトウェアのプロンプトに従って、新しいユーザーを作成するか、既存のユーザーファイ
ルを復元します。

TD Snap 
シンボル対応の コミュニケーター

Communicator 5 
テキスト対応の コミュニケーター

注意 
デバイスが取り付けられ、ユーザーが楽な姿勢になるまで、視線入力（Gaze Interaction）のキャリブレーショ
ンを実行しないでください。取り付けと位置決めのヒントについては、ステップ3を参照してください。
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ステップ 3：取り付けと位置決め
ユーザーが利用する体勢を整えアイトラッキングを使い始める準備をします。
メガネを使用している場合は、メガネをかけているかどうか、レンズがきれい
かどうかを確認してください。 

トラックステータスを起動するには、デバイスの前面にある適応ボタン をタ
ッチします。トラックステータスは、デバイスの最適な距離と位置を見つけるの
に役立ちます。
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I-Seriesデバイスを取り付けシステムまたは調節可能なスタンドに乗せ、ユーザーの目の高さかそれより少し下にある安
定した場所に置きます。頭が左右に傾いている場合は、それに合わせて I-Seriesデバイスを傾けます。画面の角度とユー
ザーの顔の角度が一致していることが重要です。ほとんどのユーザーは、テーブルや机に座っているときに、I-Seriesをテ
ーブルの表面よりも高い位置に配置する必要があります。

注意 
デバイスを正確に配置するには、一日中、利用できる体勢を簡
単に調整できるような取り付けシステムが最適です。床置き、
机置き、車いすに装着など、さまざまな取り付け方法がありま
す。TobiiDynavox.com をご覧いただくか、お近くのTobii Dynavox
パートナーにお問い合わせください。

次ページのキャリブレーション手順で、デバイスの位置を調整する必要がある場合があります。デバイスの位置は、常に
ユーザーに合わせて調整します。

http://TobiiDynavox.com


ステップ 4：キャリブレーションをする

視線入力を効果的に使用するために、完全なキャリブレーションスコアは必要ありません。始めた
ばかりの頃は、スコアをあまり気にせずに一度キャリブレーションしてから、視線入力を使用して個
々の練習をさせます。後でいつでもキャリブレーションに戻ることができます。

注意 
デバイスを使用するたびにキャリブレーションを行う必要はありません。

TD Snapのキャリブレーション方法。
[編集]ボタンを選択します。1

[詳細設定]を選択します。2

[入力方法]を選択し、[Gaze Interaction]が選択されて
いることを確認します。

3

[Gaze Interaction Settings]を選択します。 
ここでは、保持・停留とスイッチを組み合わせ、アクテ
ィベーションタイプの変更、キャリブレーションプロフ
ァイルの変更、新しいキャリブレーションの開始ができ
ます。

4

Communicator 5のキャリブレーション方法。
[クイックメニュー]を開きます。 
[クイックメニュー]を開くには以下のいずれかの方法を
実施して下さいキーボードで[Ctrl + M]を押すか、マウ
スで右クリックするか、画面上の任意の場所をタッチし
て長押ししてから離します。

1

[ユーザー]を選択します。2

[アクセス方法]を選択します。

[視線入力]を選択します。

3

4

スクロールダウンし、[キャリブレーション]を選択し
ます。
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ステップ 5：学習、実践、およびトラブルシューティング

TD I-Seriesデバイスを使用する準備が整いました。お使いのデバイスやアプリを自由に使用して
ください。詳細については、TD SnapトレーニングカードまたはCommunicator 5トレーニングカ
ードを参照してください。トレーニングカードでは、コミュニケーションソフトウェアの主な機能の
使用方法、AACコミュニケーションスキルの向上、各種問題のトラブルシューティングについて説
明します。
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トレーニングカード

qrco.de/be9m4o

myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavoxに参加すると、次のことができ
るようになります。

 ■ システムを安全にバックアップする

 ■ 無料ツールとリソースをダウンロードする

 ■ 無料のCore Firstレッスンプランを参照する

 ■ 利用可能な更新について確認する 

 ■ テクニカルサポートとFAQにアクセスする

 ■ ページセットとページバンドルを共有する

無料のmyTobiiDynavox.comアカウントを使用すると、バックアップ用のクラウドストレージ、ページ
セットの同期と共有、レッスンプランなど、さまざまな特典を利用できます。

http://qrco.de/be9m4o
http://myTobiiDynavox.com


その他のリソース
I-Series製品サポート

qrco.de/bbBdN3

テクニカルサポート

info@creact.co.jp 

株式会社クレアクト

03-3442-5401

Tobii Dynavox学習ハブ

learn.tobiidynavox.com

TD Facebookコミュニティ

qrco.de/TDFB

I-Seriesユーザーズマニュアル

qrco.de/ISManual
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