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Bli kjent med enheten din

Sider BaksideFremside

*Hvis du bruker et Daessy-stativ, vil du trenge en adapterplate.

**Batteriet finner du på undersiden av enheten.

Tilpassbare knapper

Volumknapper 

Strømtilkobling

USB 3.0-koblinger

Hodetelefonplugg

Bryterport 1 og 2

Av-/på-knapp

Partnervindu

Monteringsplate*

IR-sender/-mottaker

Batteritilgang**
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Følg trinnene i denne veiledningen for å konfigurere og begynne å bruke enheten.

Trinn 1: Første oppsett

Koble til og start enheten

Koble strømkabelen til enheten og koble til en 
stikkontakt.

Trykk på av-/på-knappen.

Oppsett
Når du skrur på enheten din, vil du se en av to skjermer. Hvis enheten din ikke har blitt 
forhåndskonfigurert, vil du bli bedt om å fullføre prosessen med Windows-oppsett først. 

Oppsett av Windows Automatisk oppstartsveiviser: Velg din app
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Selv om denne prosessen ikke krever en Microsoft-konto, 
så anbefaler vi at du kobler til eller oppretter en konto for 
brukeren, og ikke for hjelperen. 

Velg hvilken app som automatisk skal starte når enheten 
slås på.

Trinn 2: Konfigurering av kommunikasjonsprogramvare

Følg instruksjonene i din valgte kommunikasjonsprogramvare for å opprette en ny bruker eller 
gjenopprette en eksisterende brukerfil.

TD Snap 
Symbolkommunikasjon

Communicator 5 
Tekstkommunikasjon

Merk
Ikke gjennomfør kalibreringen for blikk (øyestyring) før enheten har blitt montert, og brukeren er korrekt 
posisjonert. Se trinn 3 for monterings- og posisjoneringstips.
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Trinn 3: Stativ og plassering

Forbered brukeren på å begynne å bruke øyestyring ved å plassere dem 
komfortabelt. Hvis de bruker briller, må du sørge for at de har dem på og at 
brilleglassene er rene. 

Trykk på den tilpassbare knappen  foran på enheten for å starte 
styringsstatus. Styringsstatus hjelper deg med å finne den optimale avstanden til 
og posisjoneringen av enheten.
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Plasser I-Series-enheten på monteringssystemet eller den justerbare sokkelen på en stabil flate foran brukeren i, eller rett 
nedenfor brukerens øyehøyde. Hvis hodet deres er lent mot venstre eller høyre, vipper du I-Series-enheten for å matche. 
Det er viktig at vinkelen på skjermoverflaten er lik som vinkelen til brukerens ansikt. De fleste brukere må ha I-Series-
enheten plassert høyere enn bordplaten når de sitter ved et bord eller en pult. 

Merk 
En stativløsning er det beste alternativet for en presis posisjonering 
av enheten, og kan lett justeres ved behov. Det finnes flere 
monteringsalternativer, inkludert gulvstativ, bordstativ og 
rullestolstativ. Gå til TobiiDynavox.com eller kontakt din lokale 
Tobii Dynavox-partner.

Det er mulig du må justere enhetens posisjon i løpet av kalibreringstrinnene på neste side. Alltid juster enheten for å passe 
til brukeren, ikke motsatt. 

http://TobiiDynavox.com


Trinn 4: Kalibrer

Det er ikke nødvendig med en perfekt kalibreringsresultat for å bruke øyestyring effektivt. Når dere 
nettopp har kommet i gang, er det viktigere å kalibrere én gang, uten å tenke så mye på resultatet, og 
la brukeren få øve seg på å bruke øyestyring. Du kan alltids gå tilbake til kalibreringen senere.

For å kalibrere TD Snap:

Velg Rediger-knappen.1

Velg Avanserte innstillinger.2

Velg Tilgangsmåte og bekreft at øyestyring er valgt.3

Velg Gaze Interaction / Innstillinger. 
Her kan du endre på aktiveringstypen mellom 
fokusering og bryter, endre kaliberingsprofiler og starte 
en ny kalibrering.
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For å kalibrere Communicator 5:

Åpne Hurtigmenyen. 
For åpne Hurtigmenyen, trykk Ctrl + M på tastaturet, 
høyreklikk med musen, eller berør, hold, og deretter slipp 
hvor som helst på skjermen.

1

Merk
Du trenger ikke å kalibrere hver gang du bruker enheten.

Velg Bruker.2

Velg Tilgangsmåte.

Velg Øyestyring.
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Bla nedover og velg Kalibrer.5
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Trinn 5: Lære, øve og feilsøke

TD I-Series-enheten er nå klar til bruk! Du kan begynne å utforske enheten og appene dine. Når du 
er klar til å lære mer, bør du prøve TD Snap-opplæringskort eller Communicator 5-opplæringskort. 
Opplæringskortene lærer deg hvordan du bruker de viktigste funksjonene i 
kommunikasjonsprogramvaren, styrker ASK-kommunikasjonsferdighetene dine og feilsøker 
problemer.

Opplæringskort

qrco.de/be9m4o

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavox.com

Å bli medlem hos myTobiiDynavox vil la deg 
gjøre det følgende:

 ■ Trygt sikkerhetskopiere systemet ditt

 ■ Laste ned gratis verktøy og ressurser

 ■ Se gratis læreplaner for Core First

 ■ Lære om tilgjengelige oppdateringer. 

 ■ Få tilgang til teknisk støtte og ofte stilte 
spørsmål

 ■ Dele sidesett og sidebunter

Din gratis myTobiiDynavox.com-konto gir deg tilgang til mange fordeler, slik som skylagring for 
sikkerhetskopier, deling og synkronisering av sidesett, læreplaner og mer!

http://qrco.de/be9m4o
http://myTobiiDynavox.com


Flere ressurser

Produktstøtte for I-Series

qrco.de/bbBdN3

Teknisk støtte for Norge

55 55 10 60

Opplæring

www.tobiidynavox.no

TD-felleskap på Facebook

qrco.de/fbnbno

Brukerveiledning for I-Series

qrco.de/ISManual
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