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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fir ein Tobii Dynavox I-Series von Tobii Dynavox entschieden haben!
Um eine optimale Produktleistung sicherzustellen, lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch.

Die Tobii Dynavox I-Series ist in zwei Gréf3en erhaltlich: Das 1-13 von Tobii Dynavox verfligt Gber einen 13,3-Zoll-
Bildschirm und das |1-16 von Tobii Dynavox hat einen 15,6-Zoll-Bildschirm. Die Tobii Dynavox I-Series ist ein Gerat, das
mit Eye Gaze bedient werden kann, es kann aber auch ohne Eye Gaze-Funktion bestellt werden.

In diesem Benutzerhandbuch wird Folgendes beschrieben:

e Das Gerat der Tobii Dynavox I-Series mit den Modellen 1-13 von Tobii Dynavox und 1-16 von Tobii Dynavox.
e Die Funktionen von Eye Gaze

1.1 Erlauterung der Warnsymbole

In diesem Handbuch werden sechs (6) Warnsymbole zur Anzeige unterschiedlicher Warnstufen verwendet:

Das Symbol ,Hinweis“ soll den Benutzer auf wichtige Hinweise oder Punkte, die besonderer Aufmerksamkeit
bedrfen, aufmerksam machen.

Das Symbol , Tipps“ weist auf Punkte hin, an die der Benutzer méglicherweise nicht gedacht hat.

Ausrustung verursachen kann.

Das Symbol ,Warnung“ wird verwendet, um darauf hinzuweisen, dass ein erhebliches Schadensrisiko fiir den

@ Das Symbol ,Achtung“ wird verwendet, um auf etwas hinzuweisen, das Schaden oder Fehlfunktionen an der
A Benutzer besteht, wenn der Warnhinweis nicht beachtet wird.

@)) Das Symbol ,Hohe Lautstarke“ wird verwendet, um auf etwas hinzuweisen, das Hérschaden verursachen kann.

“ Das Symbol ,Hohe Temperatur” weist auf hohe Oberflachentemperaturen hin, die zu Verletzungen fihren oder
unangenehme Empfindungen auslésen kdnnen.

1.2 Symbole und Kennzeichnungen

Diese Ubersicht enthalt Informationen zu Symbolen, die an dem Tobii Dynavox I-Series, Zubehérteilen oder auf der
Verpackung zu finden sind.

Symbol oder Kennzeichnung Bezeichnung

S s ,—t. USB 3.0-Anschluss

@ Standby
Sw I 3,5 mm Schalteranschluss 1

Sw2 3,5 mm Schalteranschluss 2
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Symbol oder Kennzeichnung

Bezeichnung

4

Stromanschluss

3,5 mm Kopfhéreranschluss

()
i

Entsorgung gemaf der jeweils geltenden
Landesvorschriften.

C

CE ist eine Abkurzung der Europaischen Gemeinschaft
und dieses Zeichen liefert Zollbehdrden in der
Europaischen Union die Information, dass das Produkt
einer oder mehreren EG-Richtlinie(n) entspricht.

DA M\

NnC

Die UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed) ist
eine britische Warenkennzeichnung, die fiir Waren
angewendet wird, die in GroR3britannien (England, Wales
und Schottland) in Umlauf gebracht werden. Sie gilt fir die
meisten Waren, fir die bislang die CE-Kennzeichnung
notwendig war.

%)

Dieses Zeichen ist ein Prifzeichen, das auf elektronischen
Produkten angebracht wird, die in den USA hergestellt
oder vertrieben werden. Es bestatigt, dass die vom Gerat
ausgehende elektromagnetische Stéraussendung unter
den durch die Federal Communications Commission
zugelassenen Grenzwerten liegt.

r—r=
—rd
r—

Eurasisches Konformitatszeichen, zeigt an, dass
rechtliche Anforderungen fiir Russland, Kasachstan und
Weiltrussland erfiillt sind

=
S
-

Das Kennzeichen zeigt an, dass elektronische Gerate, wie
IT- und Audio-/Video-Ausristung, den
Sicherheitsstandards den NOM (Normas Oficiales
Mexicanas) in Mexiko entsprechen.

Japanische Zertifizierung fiir elektrische/elektronische
Gerate und Komponenten

@ 3 |

Das Technische Konformitatszeichen ist ein Nachweis
dafiir, dass die Funkausriistung den technischen
Vorschriften des japanischen Funkverkehrsgesetzes
entspricht. Nur glltig fur I-16.

=

Erflllt die einschlagigen japanischen EMV-Anforderungen
Nur gultig fur 1-16.

O

IC ist die Abkurzung fur Industry Canada. Dieses
Kennzeichen informiert den kanadischen Zoll darlber,
dass das Produkt einer oder mehreren kanadischen
Normen entspricht.

%,
%

2
3

UL Klassifizierungszeichen fiir Kanada und die USA

C“ )

UL Prifzeichen fir anerkannte Komponenten fiir Kanada
und die USA
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Symbol oder Kennzeichnung Bezeichnung

Gebrauchsanleitung befolgen

Recycelbares Material.

In Taiwan recycelbares Material.

Erflllt die einschlagigen australischen EMV-

Anforderungen
Hersteller
R E F Referenznummer
SN Seriennummer

Gerat der Schutzklasse Il (verstarkte Isolierung)

Dieses Kennzeichen zeigt die Polaritat/Belegung der

@—G—@ Kontakte des Netzteils an.

I P 54 Schutzarten durch Gehause (IP-Code) gemaf IEC 60529
China Compulsory Certificate (in China glltiges
@ Zertifizierungssystem)

Das am meisten anerkannte, internationale

v § | ERSE0t-f Sicherheitszeichen. Dieses Sicherheitskennzeichen zeigt
an, dass das Produkt gemaR IEC 60601—1 getestet

wurde.

Mit China RoHS konform.

®

Mit RoHS-Richtlinlie konform.

RoHS

1.3 Verwendungszweck

Das Tobii Dynavox I-Series ist ein Produkt zur unterstiitzten Kommunikation (UK), ein speziell gefertigtes
Sprachausgabegerat (SAGE), welches seinen Benutzern verbesserte Moglichkeiten zur Kommunikation und gréRere
Unabhéngigkeit bietet. Die Tobii Dynavox I-Series ist primar als Hilfsmittel zur alltdglichen Kommunikation fir Menschen
mit aufgrund von Verletzung, Behinderung oder Krankheit eingeschrankter Sprachfahigkeit vorgesehen. Das Gerat ist
gemal seines Verwendungszweckes ausgestattet: Akkus mit langer Laufzeit, Uiberragende Klangqualitat, hohe
Haltbarkeit, integrierte Umfeldsteuerung und alternative Eingabemethoden.

8 | 1 Einleitung #12007959 Tobii Dynavox I-Series Benutzerhandbuch v.1.3.1 - de-DE



Die Tobii Dynavox I-Series verfugt Uber einen kapazitiven Touchscreen zur Bedienung per Bildschirmberihrung und
optional tber einen Tobii Eyetracker. Das Gerat ist zur Anbringung an einem Tragarm oder zur aufrechten Aufstellung auf
einer geeigneten Flache vorgesehen. Zuséatzlich zu Blicksteuerung und Touchscreen kann das Gerat auch Uber einen
Taster, per Maus, mit der Tastatur oder durch eine Kombination dieser Methoden gesteuert werden.

Das Tobii Dynavox |-Series ist primar zur Kommunikation von Angesicht zu Angesicht gestaltet, kann aber auch fir
Telekommunikation und Computerzugriff verwendet werden. Die Tobii Dynavox I-Series ermoglicht dem Benutzer die
direkte Kommunikation mithilfe von Text oder Symbolen, indem Text in Sprache umgewandelt wird oder aufgezeichnete
Mitteilungen wiedergegeben werden. Der Benutzer kann seine Mitteilungen auch auf dem Display auf der Rickseite des
Gerats anzeigen. Die Tobii Dynavox I-Series ermdglicht dem Benutzer die Erstellung von Textnachrichten (SMS) und E-
Mails Uber spezielle Schnittstellen und den Zugriff auf externe Apps und Services zur Kommunikation tber das Internet,
wie z. B. Skype oder Facebook.

Mit der Tobii Dynavox I-Series haben Benutzer die Freiheit und Flexibilitat, die von der Umgebung in Microsoft®
Windows 10 geboten wird.

Die Tobii Dynavox I-Series entspricht der Definition eines medizinischen Gerates; es ist bei der schwedischen Behdrde fiir
Medizinprodukte als Medizinprodukt der Klasse | und bei der US-amerikanischen FDA als dauerhaftes medizinisches
Instrument registriert. Die Tobii Dynavox I-Series ist in zwei GréRen (13,3 und 15,6) erhaltlich und auch als dediziertes
(reines) Sprachausgabegerat verfligbar. Das Tobii Dynavox I-Series ist nicht lebenserhaltend oder lebensunterstiitzend.
Fir den Fall, dass das Tobii Dynavox I-Series ausfallt, sollte dem Benutzer zur Kommunikation ein nicht-technisches
Hilfsmittel zur Verfigung stehen.

Kontraindikationen: Das Tobii Dynavox I-Series darf flir den Benutzer niemals das einzige Mittel zur
Ubermittlung wichtiger Hinweise sein.

Fir den Fall, dass das Tobii Dynavox I-Series ausfallt, kann der Benutzer es nicht zur Kommunikation
verwenden.

1.3.1 Vorgesehene Benutzerprofile

Die Benutzer der Tobii Dynavox I-Series 1-13 und 1-16 sind in erster Linie Personen, die aufgrund von kérperlichen und/
oder kognitiven Einschrankungen ein UK-Gerat zur Kommunikation und/oder Umfeldsteuerung bendtigen. Das Gerat ist
flr Benutzer jeden Alters geeignet.

1.3.2 Mobil verwenden

Als mobiles Gerat kann das Tobii Dynavox I-Series in zwei (2) verschiedenen Positionen verwendet werden.

e Aufrechte Ausrichtung
e Montiert (siehe Abschnitt 1.3.3 Fest montiert verwenden)

Aufrechte Ausrichtung
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1.3.3 Fest montiert verwenden

Die Montageplatte des Geréats lasst sich auf Connect IT'/REHAdapt-Halterungen befestigen. Fir eine Daessy-Halterung
wird eine Adapterplatte benétigt.

1.4 Lieferumfang

n Wir empfehlen, die Originalverpackung des Tobii Dynavox |-Series aufzubewahren.

Sollte das Gerat in Garantiefallen oder zur Reparatur an Tobii Dynavox zuriickgesendet werden, wird darum
gebeten, die Originalverpackung (oder eine gleichartige Verpackung) fir den Versand zu verwenden. Bei den
meisten Transportunternehmen muss das Gerat von einer mindestens 5 cm (2 Zoll) dicken Schicht
Verpackungsmaterial umgeben sein.

Hinweis: Aufgrund von Bestimmungen der Joint Commission muss jegliches Verpackungsmaterial entsorgt
werden, z. B. auch an Tobii Dynavox versendete Verpackungen.

1.4.1 Tobii Dynavox I-Series mit Snap Core First/ Communicator 5

Der Lieferumfang des Tobii Dynavox I-Series umfasst Folgendes:

1 Gerat (13,3" oder 15,6")

1 einstellbare Basis

1 Eyetracker (integriert)

1 Montageplatte fiir Connect IT/REHAdapt (montiert)

1 Akku

1 Netztell

1 Lizenz fir Windows 10

1 Tobii Dynavox Communicator 5 Software (vorinstalliert)

1 Tobii Dynavox Snap Core First Software (vorinstalliert)

1 Tobii Dynavox TD Control Software (vorinstalliert)

1 Tobii Dynavox Pathways for Core First Software (vorinstalliert)

1 Tobii Dynavox Accessible Literacy Learning (ALL) Software (vorinstalliert)
1 Tobii Dynavox Discover Tobii Dynavox Software (vorinstalliert)

1 Tobii Dynavox Hardware Settings Software (vorinstalliert)

1 Boardmaker Student Center Software (vorinstalliert)

1 Magic EyeFX Software mit 10 Aktivitaten (vorinstalliert)

1 Tobii Dynavox I-Series Benutzerhandbuch (als PDF-Datei auf dem Gerat)
1 Kurzanleitung (in gedruckter Form)

1 x Lernkarten fiir Snap + Core First

1 x Lernkarten fur Communicator 5

1 x Sicherheits- und Zertifizierungsdokumente (in gedruckter Form)
1 x Lizenzdokumente fiir die Software (in gedruckter Form)

1 Garantieschein (gedruckt)
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2

Sicherheit

Das Tobii Dynavox |-Series wurde gepruft und entspricht allen in Anhang B Konformitéts-Informationen, Seite 51 dieses
Handbuchs und Anhang D Technische Daten, Seite 56 aufgefiihrten Spezifikationen und Normen — einschlief3lich, jedoch
nicht beschrankt auf die Norm fiir Medizinprodukte (Klasse 1/Typ B). Um einen sicheren Betrieb des Tobii Dynavox |-
Series zu gewahrleisten, sind jedoch einige Warnhinweise zu beachten:

Qobkbk>bEEPEPEP POoOb

Es diirfen keine Modifikationen an dieser Ausriistung vorgenommen werden.

Reparaturen an einem Tobii Dynavox-Gerat miissen ausschlief3lich von Tobii Dynavox oder einer Tobii Dynavox
autorisierten und zugelassenen Reparaturstelle durchgefuhrt werden.

Kontraindikationen: Das Tobii Dynavox I-Series darf fiir den Benutzer niemals das einzige Mittel zur
Ubermittlung wichtiger Hinweise sein.

Fir den Fall, dass das Tobii Dynavox I-Series ausfallt, kann der Benutzer es nicht zur Kommunikation
verwenden.

Das Tobii Dynavox I|-Series ist nicht als lebenserhaltendes Gerat zu verwenden und im Falle eines
Funktionsverlustes durch Stromausfall oder andere Ursachen darf sich nicht auf das Gerat verlassen werden.

Sollten sich kleine Teile vom Tobii Dynavox I-Series I0sen, kdnnte das Risiko einer Erstickungsgefahr bestehen.

Der Tobii Dynavox I-Series darf keinen Wetterverhaltnissen ausgesetzt werden, die nicht den technischen Daten
der Tobii Dynavox |-Series entsprechen, und es darf in derartigen Wetterverhaltnissen nicht verwendet werden.

Das Tobii Dynavox |-Series darf nur mit Zubehdorteilen verwendet werden, die fiir das Tobii Dynavox I-Series
bestimmt sind und mit einer Montageanleitung ausgestattet sind.

Das Ladekabel kann fir kleine Kinder eine Strangulationsgefahr darstellen. Lassen Sie kleine Kinder niemals mit
dem Ladekabel unbeaufsichtigt.

Kleine Kinder oder Menschen mit geistiger Behinderung sollten den Tobii Dynavox I-Series ohne Aufsicht durch
Erziehungsberechtigte bzw. Assistenz weder erreichen noch benutzen durfen.

Befestigen Sie keine Dekoration, Post-it-Zettel oder ahnliches auf dem Bildschirm der Tobii Dynavox I-Series.
Dies kann die Funktion der Eye Gaze oder des Touchscreens beeinflussen.

Verbinden Sie einen Stecker niemals gewaltsam mit einem Anschluss. Wenn sich Stecker und Anschluss nicht
problemlos verbinden lassen, passen sie moglicherweise nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass Stecker und
Anschluss zusammenpassen. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker korrekt in den Anschluss eingesetzt
wurde.

Gehen Sie mit den USB-Steckern besonders sorgfaltig um.
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21 Vermeidung von Horschaden

@)) Wenn Kopfhoérer oder Lautsprecher mit zu hoher Lautstarke verwendet werden, kann ein dauerhafter Horverlust
die Folge sein. Um dies zu vermeiden, stellen Sie einen ungefahrlichen Lautstarkepegel ein. Es ist zwar mdglich,
dass Sie sich im Laufe der Zeit an zu hohe Lautstarken gewdhnen und diese nicht als stérend empfinden.
Dadurch laufen Sie jedoch Gefahr, Ihren Horsinn zu schadigen. Wenn Sie Symptome wie Pfeifgerdusche im Ohr
bemerken, verringern Sie die Lautstarke oder sehen Sie von einer Kopfhérernutzung ab. Je hdher die
Lautstérke, desto schneller kann es zu einer Beeintrachtigung des Hérvermdgens kommen.

Spezialisten empfehlen folgende MaRnhahmen zum Schutz des Gehdrs:

e Beschranken Sie die Dauer, liber die Sie Kopfhérer mit hoher Lautstarke nutzen.
e Erhdhen Sie nach Mdglichkeit nicht die Lautstarke, um Stérgerausche in der Umgebung auszublenden.
e \erringern Sie die Lautstarke, wenn Sie Personen in lhrer Nahe nicht verstehen kénnen.

So erreichen Sie einen ungefahrlichen Lautstarkepegel:

e Stellen Sie eine niedrige Lautstarke ein.
e Erhdéhen Sie die Lautstarke allmahlich, bis Sie den Klang verzerrungsfrei und deutlich wahrnehmen kénnen.

@)) Das Tobii Dynavox |-Series kann Klange mit Dezibelstérken ausgeben, die bei einer Person mit normalem
Hérsinn zu einem Horverlust fihren kann. Dies gilt selbst dann, wenn diese Klange fur weniger als eine Minute
auf das Ohr einwirken. Die maximale Lautstérke des Gerats entspricht der Lautstarke, die eine gesunde junge
Person durch Schreie hervorrufen kann. Das Tobii Dynavox |-Series wurde als Stimmprothese konzipiert und
kann daher das menschliche Gehér in gleicher Weise schadigen und gefahrden wie die menschliche Stimme.
Die hoheren Dezibelstarken sollen die Kommunikation bei starkem Umgebungslarm ermdglichen und sollten mit
Vorsicht und nur bei besagtem starkem Larm eingesetzt werden.

2.2 Temperatur

“ Wird die Tobii Dynavox I-Series in direktem Sonnenschein oder in einer anderen heillen Umgebung verwendet,
kdénnen ihre Oberflachen sehr heil} sein. Das Gerat hat integrierte Temperatursensoren, mit denen die
Temperatur Uberwacht wird. Sollten die Sensoren Temperaturen messen, die liber den in Tabelle E.1 Maximal
zugelassene Temperatur, Seite 60 angegebenen liegen, wird das Gerat Windows automatisch herunterfahren
oder in den Ruhezustand wechseln (je nach Windows-Konfiguration des Betriebsschalters), um der Gefahr einer
Schadigung des Benutzers vorzubeugen. Es kann eine Weile dauern, bis die Tobii Dynavox |-Series wieder
eingeschaltet werden kann, da sie mdglicherweise zum Abkuhlen etwas Zeit braucht.

“ Beriihren Sie nicht den in Abbildung E.1 Bereich mit Temperaturen im Grenzbereich, Seite 60 angegebenen
Bereich, wenn die Tobii Dynavox I-Series in Betrieb ist. Der angegebene Bereich kann hohe Temperaturen
erreichen, die bei lang anhaltendem Hautkontakt zu dauerhaften kérperlichen Schaden fuhren kdnnen. Treffen
Sie entsprechende Vorkehrungen, um Verletzungen zu vermeiden.

2.3 Netzteil und Akkus

Das Tobii Dynavox |-Series arbeitet mit Lithium-lonen-Akkus. Fir diese Akkus gilt ein Lagertemperaturbereich
von -20 °C und 40 °C in einem Zeitraum von 3 Monaten.

Sollten Sie sich in einer sehr warmen Umgebung aufhalten, kann es zu Beeintrachtigungen beim Laden der
Akkus kommen. Die interne Temperatur sollte zwischen 0 °C und 45 °C liegen, damit die Akkus geladen werden
kénnen. Wenn die Akkutemperatur auf (iber 45 °C ansteigt, werden die Akkus nicht geladen.

Bringen Sie in diesem Fall das Tobii Dynavox |-Series Gerat und die Akkus in eine kiihlere Umgebung, damit die
Akkus wie vorgesehen geladen werden kénnen.

A Die Akkus durfen weder Feuer noch Temperaturen Uber 50 °C ausgesetzt werden. Andernfalls kann es zu
Fehlfunktionen der Akkus, einer Hitzeentwicklung, Entziindung oder Explosion kommen. Hinweis: In bestimmten
Situationen, z.B. im Kofferraum eines Autos an einem heilRen Tag, kann der genannte Temperaturbereich im
ungunstigsten Fall Gberschritten werden. Wird das Gerat mit eingesetzten Akkus in einem aufgeheizten
Kofferraum aufbewahrt, kdnnen demnach Fehlfunktionen auftreten.

Akkus dirfen nicht zerlegt oder beschadigt werden. Befolgen Sie beim Entsorgen der Akkus die jeweils
geltenden Umweltschutzgesetze und -bestimmungen.
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Der Akku darf vom Benutzer nur mit einem von Tobii Dynavox verkauften Akkusatz TDG G1 ersetzt werden.
Wird ein Ersatzakku des falschen Typs eingesetzt, so besteht Explosionsgefahr.

Um fur den Tobii Dynavox I-Series einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten, verwenden Sie ausschlief3lich
Ladegerate, Akkus und Zubehorteile, die von Tobii Dynavox zugelassen wurden.

Offnen Sie nicht das Metallgehduse des Gerats der Tobii Dynavox I-Series oder des Netzteils (auRer die
Abdeckung des Akkufachs) und nehmen Sie keine Anderungen daran vor. Andernfalls kénnen Sie sich
potenziell gefahrlicher elektrischer Spannung aussetzen. Das Geréat enthalt keine Komponenten, die gewartet
werden kdnnen. Wenn die Tobii Dynavox I-Series oder das Zubehér mechanisch beschadigt ist, darf es nicht
verwendet werden.

Wenn der Akku nicht geladen ist oder die Tobii Dynavox |-Series nicht mit dem Netzteil an der Stromversorgung
angeschlossen ist, wird die Tobii Dynavox I-Series ausgeschaltet.

Sollte das Stromkabel beschadigt werden, so lassen Sie es sich bitte von Tobii Dynavox ersetzen.

Schlielen Sie keine Gerate an einen Anschluss des Tobii Dynavox |-Series an, deren Stromversorgung nicht
medizinischen Standards entspricht. Darliber hinaus missen alle Konfigurationen dem Systemstandard

IEC 60601-1-1 entsprechen. Wer zusatzliche Gerate an den Signaleingang oder -ausgang anschlief3t,
konfiguriert ein medizinisches System und ist daher dafiir verantwortlich, dass das System den Anforderungen
des Systemstandards IEC 60601-1-1 entspricht. Das Gerat darf im Umfeld des Patienten ausschlie3lich mit
Geraten gekoppelt werden, die nach IEC 60601-1 zertifiziert wurden. AuRerhalb des Umfelds des Patienten
mussen gekoppelte Gerate liber eine Zertifizierung nach IEC 60XXX verfugen. In Zweifelsfallen wenden Sie sich
bitte an den technischen Service oder Ihren Handler vor Ort.

Der Netzstecker am Gerat oder Stecker des Netzteils wird als Haupttrennvorrichtung verwendet. Bitte
positionieren Sie das Tobii Dynavox I-Series Gerat nicht so, dass die Trennvorrichtung schwer zuganglich ist.

Fir den Versand von Lithium-lonen-Akkus gelten spezielle Richtlinien. Diese Akkus kénnen gefahrliche Mengen
an Hitze abgeben, sich entziinden und Feuer ausldsen, wenn sie herunterfallen, zerstort oder kurzgeschlossen
werden.

Bitte beachten Sie beim Versand von Lithium-Metall- oder Lithium-lonen-Akkus oder -Zellen die IATA-
Vorschriften: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx

Montage

Das Tobii Dynavox |-Series ist gemaf den Herstellervorgaben an zugelassene Halterungen zu montieren. Tobii
Dynavox oder seine Vertreter haften nicht fir Personen- oder Sachschaden, die dadurch verursacht werden,
dass das Tobii Dynavox I-Series sich aus einer Halterung 16st und herunterfallt. Der Benutzer tragt bei der
Montage eines Tobii Dynavox I-Series das alleinige Risiko.

Notsituation

Nutzen Sie das Gerat nicht als einzige Mdglichkeit fir Notrufe oder Bankgeschéfte. Wir empfehlen lhnen, fiir
Notsituationen mehrere Kommunikationsmaéglichkeiten bereitzuhalten. Bankgeschéafte sollten ausschlieRlich mit
einem System ausgefiihrt werden, das von Ihrer Bank empfohlen wurde und den Standards des Instituts
entspricht.

Infrarot

Die Tobii Dynavox |-Series gibt Uiber den Eyetracker und die Fernbedienungseinheit gepulstes Infrarotlicht (IR)
ab. Andere IR-gesteuerte Gerate oder Gerate, die fur IR-Licht stéranfallig sind, kbnnen moéglicherweise vom IR-
Licht, welches das Tobii Dynavox I-Series abgibt, beeinflusst werden. Verwenden Sie das Tobii Dynavox I-Series
nicht in der Nahe solcher Gerate, wenn ihre Funktionsfahigkeit unbedingt gewahrleistet sein muss.
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2.7 Epilepsie

Bestimmte Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie kénnen epileptische Anfalle oder eine Bewusstlosigkeit
erleiden, wenn sie im alltaglichen Leben spezielle Lichtblinksignale oder Lichtmuster wahrnehmen. Dies kann
auch dann der Fall sein, wenn bei diesen Personen noch keine epileptischen Symptome beobachtet wurden
oder epileptische Anfalle aufgetreten sind.

Eine Person mit lichtempfindlicher Epilepsie reagiert mit groer Wahrscheinlichkeit empfindlich auf
Fernsehbilder, einige Computerspiele und flackernde Leuchtstoffréhren. Bei diesen Personen kdnnen Anfalle
auftreten, wenn sie bestimmte Bilder oder Muster auf einem Bildschirm betrachten oder wenn sie den
Lichtquellen einer Augensteuerung ausgesetzt sind. Es wird geschatzt, dass ca. 3-5 % der Personen mit
Epilepsie diese Form der lichtempfindlichen Epilepsie haben. Viele Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie
erleben vor Auftreten eines Anfalls eine ,,Aura“ oder haben merkwirdige Empfindungen. Bewegen Sie lhre
Augen von der Augensteuerung weg, wenn es bei Ihnen zu merkwirdigen Empfindungen kommt.

2.8 Elektrizitat

ﬁ Abgesehen von der Abdeckung des Akkufachs dirfen Sie nicht das Metallgehause des Tobii Dynavox |-Series
offnen. Andernfalls kdnnen Sie sich potenziell gefahrlicher elektrischer Spannung aussetzen. Das Gerat enthalt
keine Komponenten, die gewartet werden kénnen.

2.9 Software

Im Lieferumfang von Windows ist Windows Defender enthalten, das Schutz vor Viren, Malware und anderen
potenziellen Bedrohungen bietet. Ganz gleich, ob Sie Windows Defender oder Antivirensoftware von
Drittanbietern nutzen, wir empfehlen lhnen, lhre Antivirensoftware immer auf dem neuesten Stand zu halten.

Die Installation anderer als der auf das Tobii Dynavox I-Series vorinstallierten Software erfolgt auf eigenes Risiko
des Nutzers. Externe Software kdnnte beim Tobii Dynavox I-Series Fehlfunktionen auslésen und von der
Gewahrleistung ausgeschlossen sein.

2.10 Sicherheit von Kindern

ﬁ Tobii Dynavox I-Series sind moderne Computersysteme und elektronische Gerate. Genau betrachtet bestehen
sie aus mehreren Einzelteilen, die zu einem Ganzen verbaut wurden. In Kinderhanden kdnnen diese Einzelteile
vom Gerat getrennt werden, wodurch méglicherweise Erstickungsgefahr oder eine andere Gefahr fiir das Kind
besteht.

Kleine Kinder sollten wahrend der Nutzung des TD Pilot durch Erziehungsberechtigte bzw. Assistenz
beaufsichtigt werden, soweit sie noch nicht eingewiesen wurden.

211 Umfeldsteuerung

ﬁ Die programmierbare IR-Fernbedienung (Environmental Control Unit, ECU) sollte nicht als alleinige
Steuerungsmdglichkeit von IR-gesteuerten Geraten verwendet werden.

212 Eye Gaze

A Bei einigen Menschen kdnnen Ermidungserscheinungen (auf Grund bewusster Fokussierung der Augen und
starker Konzentration) oder Trockenheit der Augen auftreten (durch selteneres Blinzeln), wenn die Nutzung von
Eye Gaze neu fir sie ist. Wenn Ermiidungserscheinungen oder Trockenheit der Augen auftreten, beginnen Sie
mit einer zuriickhaltenden Nutzung von Eye Gaze und beschréanken Sie die Nutzungsdauer auf ein fir Sie
angenehmes Mal. Bei trockenen Augen kénnen Augentropfen zur Befeuchtung der Augenoberflache helfen.
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2.13 Nutzung in Verbindung mit Software oder Hardware von Dritten

A Tobii Dynavox tibernimmt keine Verantwortung fiir irgendwelche Folgen, die aus einer nicht mit dem
Verwendungszweck vereinbaren Nutzung des Tobii Dynavox I-Series entstehen, beispielsweise einer Nutzung
des Tobii Dynavox I-Series, bei der Software von Dritten und/oder Hardware mit einem anderen
Verwendungszweck zum Einsatz kommt.
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3 Uberblick tiber Tobii Dynavox I-13 und
I-16

3.1 Hauptfunktionen

Das Tobii Dynavox |-Series ist mit mehreren integrierten Funktionen versehen. Einige Funktionen sind standardmaRig
enthalten, wahrend andere als Zusatzausstattung erworben werden kénnen.

Standardfunktionen: 2 x Kamera, 1 x Mikrofon, 2 x Lautsprecher, 1 x IR ECU (Umfeldsteuerungseinheit), 1 x
Bluetooth® und 1 x WLAN (Wireless Local Area Network).

3.2 Produktdesign

Die Tobii Dynavox I-Series hat einen kapazitiven Touchscreen mit Farbdarstellung und LED-Hintergrundbeleuchtung. Das
Tobii Dynavox |1-13 hat einen 13,3"-Bildschirm mit einer Auflésung von 1920 x 1080 Pixeln. Das Tobii Dynavox I-16 hat
einen 15,6"-Bildschirm mit einer Auflésung von 1920 x 1080 Pixeln.

3.2.1 Das Tobii Dynavox I-13 und Tobii Dynavox |-16

o
(— ? —
15.6”
13.3”
‘ (G
u ) [ C ) )
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3.2.2

Anschlisse, Sensoren und Geratetasten

N 17/

o

Abbildung 3.1 Vorderseite

Position | Bezeichnung Position | Bezeichnung

1 Status-LED 6 Lernfahiges Feld 1 — Dreieck
(konfigurierbar)
Zeigt den aktuellen Status
(Standard fir Beriihrung)

2 Lichtsensor 7 Lernfahiges Feld 2 — Viereck
(konfigurierbar)
Kalibrierung des Eyetracker
(Standard fir Beriihrung)

3 Mikrofon 8 Leiser

4 Kamera 2 MP Fixfokus (FF) 9 Lauter

Augensteuerung
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Abbildung 3.2 Riickseite

Position | Bezeichnung Position | Bezeichnung
10 Kamera 8 MP Autofokus (AF) 13 Adapterplatte
11 Netzschalter 14 Lautsprecher
12 Partnerfenster 15 Programmierbare IR-
Fernbedienung/ECU (Sender
und Empfanger)
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Abbildung 3.3 Unterseite, linke und rechte Gerateseite

Position | Bezeichnung Position | Bezeichnung
16 Stromanschluss 19 Tasteranschluss 1
17 USB 3.0-Anschlisse (2) 20 Tasteranschluss 2
18 3,5 mm Kopfhéreranschluss 21 Abdeckung des Akkufachs

Verbinden Sie einen Stecker niemals gewaltsam mit einem Anschluss. Wenn sich Stecker und Anschluss nicht

problemlos verbinden lassen, passen sie moglicherweise nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass Stecker und
Anschluss zusammenpassen. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker korrekt in den Anschluss eingesetzt

wurde.

Gehen Sie mit den USB-Steckern besonders sorgfaltig um.

3.3 Vorinstallierte Software

Im Lieferzustand ist auf dem Tobii Dynavox I-Series die bestellte und erforderliche Software installiert und einsatzbereit.

Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt eine Neuinstallation notwendig werden, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Weitere Informationen finden Sie unter 5.72 Das Tobii Dynavox I-Series zurticksetzen, Seite 44.
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4 Akkus im Tobii Dynavox I-Series

41 Akkus

Das Tobii Dynavox |-Series ist mit einem integrierten Akku und einer Ladeanzeige ausgestattet. Wenn der Ladezustand
des Akkus unter 10 % der Kapazitat fallt, zeigt die Ladeanzeige eine Warnung an. Wenn das Tobii Dynavox I-Series dann
nicht zum Laden an das Netzteil angeschlossen wird, wird das Tobii Dynavox I-Series automatisch ausgeschaltet. Weitere
Informationen finden Sie unter Anhang D Technische Daten, Seite 56.

4.2 Das Tobii Dynavox I-Series laden

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Stromanschluss am Gerat.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und laden Sie das TT I-110 so lange, bis der Akku vollstandig
aufgeladen ist.

Die Angaben zu Lagerungstemperaturen flr das Gerat und Ladetemperaturen fiir Akkus finden Sie unter 2 Sicherheit,
Seite 11.

421 Verhalten der Status-LED

Die Status-LED leuchtet in drei (3) verschiedenen Farben:

e  Griin — Akku ist vollstandig geladen
e Blau - Ladt
e Rot-Fehler

Wenn die LED beim Driicken des Netzschalters drei (3) Mal blinkt, liegt der Ladestand des Akkus unter dem
Grenzwert und er muss aufgeladen werden.

4.3 Akkuwechsel

Der Akku darf vom Benutzer nur mit einem von Tobii Dynavox verkauften Akkusatz TDG G1 ersetzt werden.
Wird ein Ersatzakku des falschen Typs eingesetzt, so besteht Explosionsgefahr.

1. Schalten Sie auf jeden Fall das Gerat aus. Weitere Informationen finden Sie unter 5.2 Gerét ausschalten, Seite 24.

2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Geréats.

3. Positionieren Sie das Gerat mit dem Bildschirm nach unten.

4. Losen Sie mit einem Kreuzschraubenzieher die finf (5) Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkufachs
befestigt ist.

5.
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6. Ziehen Sie am Befestigungsriemen, um den Akku aus dem Akkufach zu entfernen.

7.

Achten Sie darauf, dass die beiden Akkusymbole (eines auf dem Akku und das andere auf dem Geréat)
@ Ubereinstimmen, sodass der Akku in der richtigen Position ist.
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5 Das Tobii Dynavox I-Series verwenden

Um die Tobii Dynavox I-Series einzurichten, bedarf es, aul3er lesen zu kdnnen, keiner weiteren speziellen Fahigkeiten.
Folgen Sie diesem Benutzerhandbuch und der Kurzanleitung.

5.1 Gerat einschalten

So schalten Sie das Gerat ein:

e Dricken Sie den Netzschalter an der Oberseite des Geréts. (Position 11 in Abbildung 3.2 Riickseite, Seite 18)
e Betatigen Sie einen konfigurierten Taster.

n Weitere Informationen zur Konfigurierung von Tastern erhalten Sie unter 5.11.4 Taster, Seite 41.

Wenn Sie das Gerat gestartet haben, leuchtet die Betriebs-LED blau oder griin, je nachdem ob das Gerat am Netzteil
angeschlossen ist oder Uber Akkubetrieb lauft. Fir mehr Informationen zum Verhalten der LED siehe Anhang C
Betriebszustdnde des Computergeréts und LED-Status, Seite 54.

5.1.1 Erstmaliger Start

Beim erstmaligen Start der Tobii Dynavox I-Series miissen Sie einige Schritte durchlaufen, um die I-Series mit korrekt
installierter Software und Sprache einzurichten. Der Vorgang nimmt fiir gewdhnlich ca. 10-15 Minuten in Anspruch.

Direkt nach dem Hochfahren der |-Series werden Sie auf die Windows-Willkommensseite (Out-of-box Experience, OOBE)
gefuhrt. Hier werden Sie aufgefordert, den Endbenutzer-Lizenzvertragen von Microsoft und Tobii Dynavox zuzustimmen.
Dariiber hinaus nehmen Sie hier die Einstellungen fir lhre Sprache und die Zeitzone ein. Das Gerat kann auch an ein
WLAN-Netzwerk angeschlossen werden. Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm, um zum nachsten
Schritt zu gelangen.

n Das Gerat muss hierbei nicht mit dem Internet verbunden sein.

5.1.1.1 Lokales Konto und Windows-Konto im Vergleich

51.1.11 Was ist ein lokales Offline-Konto in Windows 107

Ein lokales Konto ist eine Kombination aus Benutzername und Passwort, mit der Sie sich bei einem friheren Windows-
Betriebssystem angemeldet haben. Es gewahrt Ihnen Zugriff auf die Systemressourcen und ermdéglicht es lhnen, die
gewunschten Einstellungen vorzunehmen. Mit einem lokalen Benutzerkonto in Windows 10 kénnen Sie herkémmliche
Desktop-Anwendungen installieren, Einstellungen vornehmen und das Betriebssystem wie gewohnt nutzen. Naturlich
kann ein lokales Offline-Konto nur fur ein System erstellt werden. Wenn Sie mehrere Gerate haben, missen Sie fir jedes
davon ein anderes lokales Konto verwenden. Es wird zwar nicht unbedingt empfohlen, aber Sie haben mit dieser Art von
Offline-Konto die Mdglichkeit, auf den Passwortschutz zu verzichten.

Sie kénnen auf den Windows Store zugreifen, aber wenn Sie Windows 10 Home verwenden, kénnen Sie ohne Microsoft-
Konto keine Anwendungen herunterladen und installieren. Wenn Sie jedoch Windows 10 Pro, Enterprise oder Education
verwenden, kénnen Sie Apps aus dem Windows Store herunterladen und installieren, sofern sie kostenlos sind. Wenn sie
kostenpflichtig sind, missen Sie sich mit einem Microsoft-Konto anmelden, damit die Lizenzen mit lhnen verknlpft
werden. Zu guter Letzt: Wenn Sie in Windows 10 ein lokales Offline-Konto verwenden, werden lhre Einstellungen nicht mit
allen Computern und Geréaten, die Sie regelmafig nutzen, synchronisiert.

51.1.1.2 Was ist ein Microsoft-Konto?

Microsoft-Konto ist die neue Bezeichnung fiir ein Konto, das friher fir irgendein Produkt von Microsoft verwendet wurde.
Wenn Sie daher schon einmal Serviceleistungen wie Hotmail, Outlook.com oder Skype bzw. Gerate wie Xbox-
Spielkonsolen oder Windows-Smartphones verwendet haben, verfligen Sie bereits Uiber ein Windows-Konto. Durch die
Umbenennung und Zusammenfassung all dieser verschiedenen Konten kann Microsoft alle Serviceleistungen in einem
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einzigen Online-Konto zusammenfassen. Das bedeutet, dass Sie darlber auf alle mit dem weltweiten Netz von Microsoft
verbundenen Funktionen zugreifen kénnen. Mehr dariiber, wie Sie ein Microsoft-Konto erstellen und warum Sie das tun
sollten, erfahren Sie in diesem Artikel: https://www.digitalcitizen.life/what-is-microsoft-account.

Der groRRe Unterschied zu einem lokalen Konto besteht darin, dass Sie zur Anmeldung beim Betriebssystem eine E-Mail-
Adresse statt einem Benutzernamen verwenden. Daher kénnen Sie zur Erstellung lhres Microsoft-Kontos nicht nur eine
mit Microsoft verbundene E-Mail-Adresse (hotmail.com, live.com oder outlook.com), sondern auch eine Gmail-Adresse
oder sogar die E-Mail-Adresse eines Internetanbieters verwenden. Bei dieser Art der Anmeldung lasst sich der
Passwortschutz nicht ausschalten. Sie kdnnen lediglich das Passwort andern.

Ein Benutzerkonto erstellen

Tobii Dynavox empfiehlt, wenn mdglich ein Microsoft-Konto zu verwenden.

Zu den Vorteilen eines Microsoft-Kontos gehéren unter anderem die Cloud-Speicherung auf One Drive zur
Sicherung von Foto- und Videdateien usw., die problemlose Passwortwiederherstellung durch Microsoft, die
Maoglichkeit zum Kauf kostenpflichtiger Anwendungen uber den Microsoft Store, Kindersicherungen,
Geratesynchronisierung und ,Mein Geréat finden*.

51.1.2
Wenn Sie bereits ein Microsoft-Konto haben und es verwenden méchten, so ist das in Ordnung.

1. Wahlen Sie auf der Seite den Text Konto erstellen und befolgen Sie die Anweisungen.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Bei der Erstellung eines Microsoft-Kontos kdnnen Sie Ihre aktuelle E-Mail-Adresse angeben, ohne
@ Ricksicht auf die Domane (z. B. @gmail, @yahoo usw.) zu nehmen.

3. Einloggen
Wabhlen Sie PIN festlegen und befolgen Sie die Anweisungen, oder wahlen Sie Spater, um die PIN ein anderes
Mal festzulegen.

»

Passworter sind nicht immer sicher. Durch die Festlegung einer PIN kdnnen Sie sich auf sicherere Weise
bei lhrem Gerat anmelden.

5. Ihren personlichen Cloud-Speicher Microsoft OneDrive kdnnen Sie einrichten, indem Sie Weiter anwahlen.
Windows speichert automatisch Dateien in Microsoft OneDrive.

Wenn Sie nicht mochten, dass Windows Microsoft OneDrive verwendet, wahlen Sie Dateien nur auf diesem PC
speichern.

ermdglicht Ihnen die Speicherung, Sicherung und Freigabe von Seitensets fiir andere Benutzer von einem

Tobii Dynavox empfiehlt dariiber hinaus die Erstellung eines kostenlosen Kontos auf myTobiiDynavox.com. Es
=  einzigen Ort aus.

5113 Tobii Dynavox — Konfiguration

Wenn Sie diese Schritte durchlaufen haben, wird der Einrichtungsassistent von Tobii Dynavox gestartet. Der
Einrichtungsassistent fragt Sie nach einem QR-Code, der festlegt, welche Software von Tobii Dynavox installiert wird. Der
QR-Code wird in gedruckter Form mit dem Gerat mitgeliefert. Sie kénnen die eingebaute hintere Kamera zum Scannen
verwenden. Alternativ kdnnen Sie den Produktschllissel auch per Hand eingeben. Dieser befindet sich auf demselben
Blatt wie der QR-Code. Sobald der QR-Code bzw. Produktschliissel erfolgreich eingelesen wurde, bendtigt das System
ca. 5-10 Minuten, um lhre Kommunikationssoftware von Tobii Dynavox zu konfigurieren. In der Zwischenzeit werden Sie
aufgefordert, die Sicherheitsinformationen zu bestatigen und die Gerateeinstellungen zu verwalten. Sie werden
automatisch benachrichtigt, sobald lhre Software konfiguriert und einsatzbereit ist.

1. Entfernen Sie den QR-Code von der Verpackung und scannen Sie ihn mit der riickseitigen Kamera des Gerats.

n Sollte die Kamera den QR-Code nicht lesen kénnen, wahlen Sie ,Manuelle Eingabe“.
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2. Es wird die Auswahlmdglichkeit angezeigt, dem Gerat automatisch die Anmeldung beim Benutzerkonto zu
gestatten, wenn es eingeschaltet wird. Wenn Sie automatisch angemeldet werden méchten, lassen Sie das
Kontrollkastchen aktiviert und geben Sie das wahrend der vorherigen Schritte eingerichtete Passswort fiir das
Benutzerkonto ein. Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen, wenn Sie das Passwort beim Hochfahren des Gerats
eingeben mochten. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie auf Weiter.

3. Das Gerit wird dann konfiguriert und die Einrichtung wird beendet. AnschlielRend ist das Gerat betriebsbereit.

Herzlichen Glickwunsch, Sie kénnen die Tobii Dynavox nun in Betrieb nehmen!

51.2 Passwortinformation

Das Tobii Dynavox |-Series ist fiir einen Start ohne Passworteingabe konfiguriert. In einigen wenigen Situationen kann
jedoch eine Passwortabfrage erscheinen, z. B. beim Erstellen eines neuen Benutzers im Betriebssystem, bei der
Riickkehr aus dem Energiesparmodus des Betriebssystems oder beim Herunterladen von Softwareaktualisierungen aus
dem Internet.

Wenn Sie das Passwort fiir das Tobii Dynavox I-Series &ndern, notieren Sie dieses unbedingt an einem sicheren
Ort, damit Sie es fuir den Fall der Falle zur Hand haben. Ohne das Zugangskennwort des Betriebssystems ist der
Kundendienst von Tobii Dynavox méglicherweise nicht in der Lage, lhnen bei auftretenden Problemen zu helfen.

Bei der Eingabe des Passworts muss auf Gro3- und Kleinschreibung geachtet werden.

Wenn sich das Fenster zur Eingabe des Passworts 6ffnet und Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden,
mussen Sie das Passwort kennen oder wissen, wo Sie es finden. Nutzen Sie zur Eingabe des Passworts entweder die
Windows-Bildschirmtastatur oder eine externe USB-Tastatur (nicht im Lieferumfang enthalten).

5.2 Gerat ausschalten

So schalten Sie das Geréat aus:

e Verwenden Sie das Windows-Startmenu (empfohlene Variante, sofern méglich).
e Durch Dricken des Netzschalters.
e Uber die auf lnrem Gerét installierte Kommunikationssoftware.

Wenn sich das Gerat mit den oben beschriebenen Methoden nicht ausschalten lasst, kdnnen Sie den Netzschalter auf der
Ruckseite des Gerats 7 Sekunden lang gedriickt halten. Daraufhin schaltet sich das Gerat sofort ab, ohne das SchlieRen
geoffneter Anwendungen abzuwarten.

Dabei wird Windows nicht sauber beendet. Daher wird diese Alternative nur dann empfohlen, wenn sie
unumganglich ist.

5.3 Eye Gaze verwenden

Tobii Dynavox I-Series arbeiten prazise, unabhangig von Brille, Kontaktlinsen, Augenfarbe oder den Lichtverhaltnissen.
Eye Gaze ermdglicht es Ihnen, einen Computer mit lhren Augen zu steuern, entweder indem Sie Gaze-Anwendungen
nutzen (wie Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5), oder mithilfe von Windows Control.

5.3.1 Positionierung

X cm / inches H‘

Abbildung 5.1 Positionierung
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Das Geréat der Tobii Dynavox I-Series funktioniert optimal, wenn es in einem Abstand von ca. 60 cm parallel zu den Augen
des Benutzers ausgerichtet ist, siche Abbildung 5.1 Positionierung, Seite 24.

N
‘)

X cm / inches (|

Abbildung 5.2 Positionierung bei zur Seite gelehnten oder liegenden Personen

Bei allen Benutzern, die zur Seite gelehnt sind oder liegen, muss die Tobii Dynavox I-Series ebenfalls geneigt werden,
damit die Augen des Benutzers parallel zum Bildschirm ausgerichtet sind und der optimale Abstand eingehalten wird,
siehe Abbildung 5.2 Positionierung bei zur Seite gelehnten oder liegenden Personen, Seite 25.

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer dabei eine bequeme Haltung einnimmt. Bedienkomfort und Eye Gaze-
Leistung werden verbessert, wenn die Sonne nicht direkt auf den Bildschirm einstrahlt oder dem Benutzer in die
Augen scheint.

Fir die bestmdgliche Anwendung von Eye Gaze sollte der Benutzer den optimalen Abstand einhalten.

5.3.2 Tipps zur Nutzung unter freiem Himmel

Es folgen nun einige Tipps zur Verbesserung der Leistung der Augensteuerung bei Verwendung unter freiem Himmel,
insbesondere bei hellem Sonnenlicht

e Aufgrund von Umgebungséanderungen, wie z. B. wechselndem Licht oder dem Wechsel von drinnen nach drauf3en,
kann es von Vorteil sein, die Kalibrierung zu verschiedenen Tageszeiten zu wiederholen.

e Tragen Sie eine Baseballkappe oder ahnliches, um die Augen zu beschatten. Auf diese Weise wird die Leistung
der Augensteuerung erheblich verbessert.

e Um modglichst gute Ergebnisse mit der Augensteuerung zu erzielen, sollten Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die
Augensteuerung vermeiden.

5.3.3 Trackingbereich

Die Tobii Dynavox I-Series erlaubt eine grol3e Bewegungsfreiheit des Kopfes. Nachdem das Tobii Dynavox |-Series
korrekt kalibriert und vor dem Benutzer positioniert wurde, sind keine weiteren Anpassungen mehr erforderlich.

Das Tobii Dynavox |-Series erzeugt einen der grof3ten Trackingbereiche auf dem Markt mit den Abmessungen
30 cm x 20 cm x 20 cm (Breite x Hohe x Tiefe). Der Trackingbereich ist ein unsichtbarer Bereich, der sich in einem
Abstand von etwa 60 cm gerade vor dem Zentrum des Bildschirms befindet, siehe Abbildung 5.3 Die Trackbox, Seite 26.

Bei 70 cm Abstand gestattet das Tobii Dynavox |-Series eine seitliche Bewegungsfreiheit des Kopfes in einem Bereich von
ca. 35 x 30 cm. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang D Technische Daten, Seite 56.
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Damit das Eye Gaze einwandfrei funktioniert, muss sich zu jedem Zeitpunkt mindestens ein Auge des Benutzers im
Trackingbereich befinden.

Abbildung 5.3 Die Trackbox

534 Trackstatus

@ Track Status - O

Die Funktion Trackstatus wird verwendet, um zu priifen, ob der Nutzer die richtige Position vor dem Bildschirm
eingenommen hat.

e Die zwei (2) weillen Punkte zeigen die Augen des Benutzers und ihre Position vor dem Bildschirm. Die optimale
Position der weiflen Punkte ist in der Mitte des schwarzen Bereichs.

e Der farbig gefiillite Balken mit dem Pfeil auf der linken Seite ist die Entfernung des Nutzers vom Bildschirm.
— Wenn der weilRe Pfeil sich in der Mitte des griinen Balkenbereichs befindet, hat der Nutzer den optimalen

Abstand vom Bildschirm.
— Wenn der Pfeil sich im unteren Bereich des Balkens befindet, sollte sich der Nutzer ndher zum Bildschirm hin

bewegen.
—  Wenn der Pfeil sich im oberen Bereich des Balkens befindet, sollte sich der Benutzer weiter vom Bildschirm

weg bewegen.
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1. Wahlen Sie eine der folgenden Mdglichkeiten des Zugriffs auf den Trackstatus aus:

e Das Track-Status-Feld auswéahlen, Position e in Abbildung 3.1 Vorderseite, Seite 17, auf dem Gerat.
e Offnen des Trackstatus innerhalb von Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5.

2. Bringen Sie den Nutzer in die richtige Position.
3. Betétigen Sie zum Abschluss die Schaltflache SchlieBen.

5.3.5 Eyetracking-Einstellungen

5.3.5.1 Der Reiter ,Kalibrierung®

Aktivierung  Feedback  Allgemein

Kalibrierungsprofi:

Kalibrierungsprofil: Zeigt den Namen des aktiven Profils an.

Profile verwalten: Wahlen Sie diese Schaltflache, um ein bereits bestehendes Profil zu dndern. Weitere Informationen
finden Sie unter 5.3.5.1.1 Profile verwalten, Seite 27.

Neues Profil erstellen: Wahlen Sie diese Schaltflache, wenn Sie ein neues Profil erstellen mochten. Weitere
Informationen finden Sie unter 5.3.5.1.2 Neues Profil erstellen, Seite 28.

Kalibrierungsergebnis: Wahlen Sie diese Schaltflache, wenn Sie die Kalibrierungsergebnisse anzeigen mdchten.
Weitere Informationen finden Sie unter 5.3.5.1.3 Kalibrierungsergebnisse, Seite 28.

Kalibrierung testen: Wahlen Sie diese Schaltflache, um die Seite fiir die Testkalibrierung zu 6ffnen. Weitere
Informationen finden Sie unter 5.3.5.1.4 Kalibrierung testen, Seite 29.

Augen verfolgen: Bestimmen Sie, wie das Geréat die Augen verfolgt. Es gibt folgende Mdglichkeiten: Beides, Links oder
Rechts.

Anzeige einrichten: Eyetracker einrichten. (Gilt nicht fur I-Series) Folgen Sie zum Einrichten des Eyetrackers den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kalibrierung: Wahlen Sie die Schaltflaiche Anpassen aus, wenn Sie die Kalibrierung individuell einrichten méchten.
Weitere Informationen finden Sie unter 5.3.5.1.5 Kalibrierung, Seite 30. Klicken Sie auf Kalibrieren, um mit der
Neukalibrierung zu beginnen, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

5.3.5.1.1 Profile verwalten

Auf der Seite ,Profile verwalten” konnen Sie ein bereits bestehendes Profil aktivieren oder I6schen.

Den Namen des aktiven Profils finden Sie in der Mitte des Bildschirms unter ,Aktives Profil*.

< und > kénnen Sie die

Alle verfligbaren Profile werden auf der Seite aufgefiihrt. Mit den Schaltflachen
verfiigbaren Profile durchsuchen.

5.3.5.1.1.1 Ein Profil aktivieren

1.  Wabhlen Sie die Schaltflache mit dem Namen des zu aktivierenden Profils aus.
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2. Wahlen Sie die Schaltflache Aktivieren oben rechts auf dem Bildschirm aus.
3. Wabhlen Sie Ja aus, um das ausgewahlte Profil zu aktivieren. Mit Nein brechen Sie den Vorgang ab.
4. Wabhlen Sie SchlieBen aus, um die Seite zu verlassen.

5.3.5.1.1.2 Profil Ischen

1. Wahlen Sie die Schaltflache mit dem Namen des zu I6schenden Profils aus.
2. Wahlen Sie die Schaltflache Loschen oben links auf dem Bildschirm aus.
3. Wabhlen Sie Ja aus, um das ausgewahlte Profil zu I6schen. Mit Nein brechen Sie den Vorgang ab.
4. Wabhlen Sie SchlieBen aus, um die Seite zu verlassen.
5.3.5.1.2 Neues Profil erstellen

1. Positionieren Sie den Nutzer so, dass die beiden Punkte (sie stellen die Augen des Nutzers dar) sich in der Mitte
des auf dem Bildschirm gezeigten Fensters befinden.

2. Wabhlen Sie die Schaltflache Benutzerdefiniert zur Anpassung der Kalibrierung.
Weitere Informationen finden Sie unter 5.3.5.1.5.1 Anpassen, Seite 30.

Wabhlen Sie die Schaltflache Neues Profil erstellen aus.
Wahlen Sie Ja zum Fortfahren oder Nein zum Abbrechen aus.
Geben Sie dem Profil einen neuen Namen.

ok w

Q Es missen Tastatur und Maus verwendet werden.
Sie kdnnen nur alphanumerische Zeichen verwenden.

6. Wabhlen Sie die Schaltflache Start aus, um die Kalibrierung zu starten oder Abbrechen, um sie abzubrechen.
Die Kalibrierung wird umgehend gestartet.

7. Uberpriifen Sie die Kalibrierungsergebnisse.
Weitere Informationen finden Sie unter 5.3.5.1.3 Kalibrierungsergebnisse, Seite 28.

8. Wabhlen Sie SchlieBen aus, um die Kalibrierung anzunehmen.

5.3.5.1.3 Kalibrierungsergebnisse

Auf der Seite mit den Kalibrierungsergebnissen sehen Sie die Ergebnisse der Kalibrierung fiir jeden Kalibrierungspunkt.
Wie viele Kalibrierungspunkte auf der Seite angezeigt werden, hangt davon ab, welchen Kalibrierungstyp Sie gewahlt
haben und welche individuellen Einstellungen Sie fir die Kalibrierung vorgenommen haben.

Ein Kalibrierungstyp kann drei (3) verschiedene Status haben:

e Sehr gut (Grin)
o Gut (Gelb)
e Keine Daten (Rot)
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5.3.5.1.3.1 Kalibrierungspunkte optimieren
Wenn ein Kalibrierungspunkt optimiert werden muss, fiihren Sie folgende Schritte durch:

1. Treffen Sie fur das Ein-/Aus-Kontrollkastchen Punkte per Blicksteuerung auswahlen die Auswahl Ein, um fir die
Auswahl der Kalibrierungspunkte die Blicksteuerung zu aktivieren. (Optional)
2. Wabhlen Sie die zu optimierenden Kalibrierungspunkte aus.

G
G
O

Gt

3. Wabhlen Sie die Schaltflache Punkt(e) optimieren aus, um mit der Kalibrierung der ausgewahlten
Kalibrierungspunkte zu beginnen.
4. Wiederholen Sie nétigenfalls die Schritte 1-3.

53.5.14 Kalibrierung testen

Auf der Testkalibrierungsseite kann die Kalibrierung mithilfe im Vorhinein festgelegter Punkte auf dem Bildschirm getestet
werden um festzustellen, ob der Nutzer den Eyetracker neu kalibrieren muss.

1. Richten Sie lhren Blick auf jeden der eingekreisten Punkte auf dem Bildschirm um festzustellen, wie prazise die
Augensteuerung in diesem Bereich ist.
2. Wabhlen Sie abschlieRend SchlieBen aus.
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5.3.5.1.5 Kalibrierung

5.3.5.1.5.1 Anpassen

Wahlen Sie die Schaltflache Anpassen im Bereich ,Kalibrierung“ aus, um den Kalibrierungsvorgang individuell
einzurichten.

stimulusgeschwindigkeit

Kalibrierungspunkte: Wahlen Sie aus, ob 1, 2, 5 oder 9 Kalibrierungspunkt(e) verwendet werden soll(en).
Kalibrierungsbereich: Weitere Informationen finden Sie unter 5.3.5.1.5.1.1 Kalibrierungsbereich, Seite 31.

Schritt-fiir-Schritt-Durchfiihrung: Nehmen Sie im Ein/Aus-Kontrollkastchen flr die schrittweise Durchfiihrung die
Einstellung ,Ein“ vor, um die Funktion zu aktivieren, bei der Sie mithilfe der ,S*-Taste auf der Tastatur oder durch Tippen/
Klicken auf dem Bildschirm schrittweise durch die Kalibrierung gefiihrt werden.

Kalibrierungston Die Funktion ,Kalibrierungston” an-/ausschalten.
Stimulus:

Wahlen Sie die Schaltflaiche Durchsuchen, um statt des standardmaRig voreingestellten Punkts folgenden Stimulus
auszuwahlen:

Einen im Lieferumfang enthaltenen Stimulus, ein Bild oder Video
Ein Bild vom Lieblingsspielzeug des Benutzers

Ein Lieblingsvideo

Oder etwas anderes.

Hintergrund: Wahlen Sie die Schaltflache Hintergrund, um fiir den Kalibrierungsvorgang die Hintergrundfarbe zu
andern.

Stimulusgeschwindigkeit: Wahlen Sie die Geschwindigkeit aus, mit der sich der Stimulus tGber den Bildschirm bewegt:

e |angsam
e Mittel
e Schnell

StimulusgroéBe: Wahlen Sie die GréRe des auf dem Bildschirm angezeigten Stimulus aus:

e Klein
e Mittel
e GroRk

SchlieBen: Wahlen Sie die Schaltflache SchlieRen aus, um die Seite zu verlassen.
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5.3.5.1.5.1.1  Kalibrierungsbereich

Wahlen Sie die Schaltflache Kalibrierungsbereich aus, um den Kalibrierungsbereich anzupassen.

Eine Anpassung des Kalibrierungsbereichs kann niitzlich sein, wenn sich herausstellt, dass der Benutzer per Eye Gaze
nicht auf bestimmte Bildschirmbereiche zugreifen kann. Durch eine GroRRenfestlegung des Kalibrierungsbereichs, die
Segmente ausschlieRt, auf die der Benutzer nicht zugreifen kann, wird die Kalibrierung generell vereinfacht.

Sie kénnen den Kalibrierungsbereich bewegen und seine GroRRe andern, um ihn an lhren bevorzugten Bildschirmbereich
anzupassen.

Wabhlen Sie eine der folgenden Felder:

e OK - legt fiir den Kalibrierungsbereich die von lhnen gewahlte GréRe fest und verlasst die Einstellungen fiir den
Kalibrierungsbereich.
e Abbrechen — verwirft die Anderungen und verlasst die Einstellungen fiir den Kalibrierungsbereich.
Werkseinstellungen — setzt den Kalibrierungsbereich auf die Werkseinstellungen zuriick.
5.3.56.1.5.2 Kalibrieren

Wahlen Sie die Schaltflache ,Kalibrieren® aus, um die Kalibrierung zu starten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

Wie Sie die Kalibrierung anpassen, erfahren Sie unter 5.3.5.1.5.1 Anpassen, Seite 30.
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5.35.2 Der Reiter ,Aktivierung*

5.3.5.21 Einstellungen fur Blicksteuerung

Kalibrierung Feedback  Allgemein

Im Reiter ,Aktivierung“ werden alle Einstellungen fiir die Interaktion des Nutzers mit Eye Gaze vorgenommen. Ob der
Nutzer die Befehle per Blick oder per Blick und Schalter ausfiihrt und wie die Interaktion vonstatten geht.

Aktivierungsmethode:

e Blick — mit dieser Option aktivieren Sie die Zoomfunktion durch ihre Blickposition, woraufhin der gewlinschte
Befehl ausgeflhrt wird.

e Blick und Schalter — mit dieser Option aktivieren Sie die Zoomfunktion per Blick und Schalter, woraufhin der
gewlinschte Befehl ausgefiihrt wird.

Verweildauer fiir Felder festlegen (in Millisekunden)

Um die Verweildauer fiir Felder einzustellen, stehen 8 Stufen zur Auswahl. Blicken Sie auf die gewlinschte Stufe, um den
Parameter anzupassen. Mit der Einstellung der Verweildauer fiir Felder wird festgelegt, wie lange ein Feld mit dem Blick
fixiert werden muss, bevor der Befehl ausgefiihrt wird. Auf der Skala wird die geringere Verweildauer links und die langere
Verweildauer rechts angezeigt.

Blick vor Neuauswahl abwenden

e Ein—Wahlen Sie Ein, um die Option Vor erneuter Auswahl Blick abwenden zu aktivieren. Wenn fir diese
Option die Auswahl Ein vorgenommen wurde, muss der Nutzer den Blick zunachst vom aktiven Blickbereich
abwenden, bevor er denselben Blickbereich erneut aktivieren kann.

e Aus — Wahlen Sie Aus, um die Option Vor erneuter Auswahl Blick abwenden zu deaktivieren. Wenn flr diese
Option die Auswahl Aus vorgenommen wurde, wird der aktive Blickbereich immer von neuem aktiviert, solange der
Nutzer den Blick weiterhin auf diesen Bereich richtet. (Standard)

5.3.5.2.2 Einstellungen fir Auswahl per Blick und Schalter

Kalibrierung Feedback  Allgemein

Mindestdauer fiir Klicks:
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Um die Mindestdauer fur Klicks einzustellen, stehen 8 Stufen zur Auswahl. Blicken Sie auf die gewlinschte Stufe, um den
Parameter anzupassen. Uber die Mindestdauer fiir Klicks kdnnen Sie die Zeitdauer festlegen, die ein Nutzer auf den
Schalter driicken muss, bevor eine Auswahl erfolgt. Auf der Skala wird die geringere Mindestdauer fur Klicks links und die
langere Mindestdauer fur Klicks rechts angezeigt.

Zeit zwischen Klicks:

Um die Zeit zwischen Klicks einzustellen, stehen 8 Stufen zur Auswahl. Blicken Sie auf die gewtinschte Stufe, um den
Parameter anzupassen. Uber die Zeit zwischen Klicks kdnnen Sie festlegen, wie viel ,tote Zeit* die Eye-Gaze-Software
verstreichen lasst, bevor weitere Eingaben mdglich sind. Auf der Skala wird die geringere Mindestdauer fiir Klicks links
und die langere Mindestdauer fiir Klicks rechts angezeigt.

Blick vor Neuauswahl abwenden

e Ein—Wahlen Sie Ein, um die Option Vor erneuter Auswahl Blick abwenden zu aktivieren. Wenn fur diese
Option die Auswahl Ein vorgenommen wurde, muss der Nutzer den Blick zunachst vom aktiven Blickbereich
abwenden, bevor er denselben Blickbereich erneut aktivieren kann.

e Aus — Wahlen Sie Aus, um die Option Vor erneuter Auswahl Blick abwenden zu deaktivieren. Wenn fiir diese
Option die Auswahl Aus vorgenommen wurde, wird der aktive Blickbereich immer von neuem aktiviert, solange der
Nutzer den Blick weiterhin auf diesen Bereich richtet. (Standard)

Taster-Eingabe: .

e Uber die Schaltfliche Andern kénnen Sie auswahlen, welche Taste auf der Tastatur anstelle eines physischen
Tasters fur die Taster-Eingabe verwendet werden soll. StandardmaRig ist die F12-Taste eingestellt. Die hierfir
verfugbaren Tastaturtasten finden Sie unter Abbildung 5.4 Verfiigbare Tastaturtasten, Seite 33

Abbildung 5.4 Verfligbare Tastaturtasten

5.3.5.3 Der Reiter ,Feedback"

Kalibrierung ~ Aktivierung Allgemein

Art des Feedbacks

Art des Feedbacks:

e Uhr —Das visuelle Feedback besteht in einer Uhr, die sich wahrend der angegebenen Verweildauer fur Felder fillt.
Wenn die Uhr vollstandig ausgefiillt ist, wird der Befehl ausgefiihrt.
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e Punkt — Das visuelle Feedback, wenn ein Befehl ausgefiihrt wird, besteht in einem schrumpfenden Punkt (bei der
Steuerungsart ,Blick“) oder einem gleichbleibenden Punkt (bei der Steuerungsart ,Schalter®).
e Unsichtbar Wenn ein Befehl ausgefiihrt wird, erscheint kein visuelles Feedback auf dem Bildschirm.

Feedbackfarbe: Wahlen Sie die Schaltfliche Andern aus, um die Farbe des Feedback-Punktes auszuwahlen. Die
verfiigbaren Farben finden Sie unter Abbildung 5.5 Verfligbare Farben, Seite 34.

Abbildung 5.5 Verfligbare Farben

FeedbackgroBe: Fiir die FeedbackgroRRe der ausgewahlten Art des Feedbacks konnen drei (3) verschiedene Werte
eingestellt werden.

o Kilein
e Mittel
e GroB

Feedback Undurchsichtigkeit (%):: Undurchsichtigkeit fir das Feedback zwischen 10 - 100 % andern.

5354 Registerkarte ,Allgemein®

Kalibrierung ~ Aktivierung  Feedback

5.3.5.4.1 Wake-on-Gaze®

Das Gerat der Tobii Dynavox I-Series kann so eingestellt werden, dass es automatisch aus dem Standbymodus erwacht,
wenn es lhre Augen als auf den Bildschirm gerichtet registriert.

5.3.5.4.1.1 Wake-On-Gaze aktivieren®
So aktivieren sie Wake-on-Gaze fiir das Gerat:

1. Eyetracking-Einstellungen 6ffnen.
2. Wabhlen Sie die Registerkarte Allgemein aus.
3. Stellen Sie sicher, dass die Funktion Wake-on-Gaze auf ,Ein“ gesetzt ist.
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5.3.5.4.1.2 Wake-On-Gaze deaktivieren®
So deaktivieren sie Wake-on-Gaze fir das Gerat:

1. Eyetracking-Einstellungen 6ffnen.

2. Wabhlen Sie die Registerkarte Allgemein aus.

3. Stellen Sie sicher, dass die Funktion Wake-on-Gaze auf ,Aus” gesetzt ist.
53542 Off-Screen-Menli

Das Off-Screen-Menti ist ein Direktmen fur die folgenden Aktionen:

1l J B0

Pause — Eyetracking pausieren
e Standby — Versetzt das Gerat in den Standbymodus.
e TD Control — Startet die TD Control Software.
Dieses Direktmeni kann auf Ein/Aus stehen. Siehe 5.3.5.4.3 Verkniipfung TD Control anzeigen, Seite 35.

5.3.5.4.2.1 Das Off-Screen-Mendti aktivieren
Zum Aktivieren des Off-Screen-Mends fiir das Geréat:

1. Eyetracking-Einstellungen 6&ffnen.
2. Wabhlen Sie die Registerkarte Allgemein aus.
3. \Vergewissern Sie sich, dass das Off-Screen Menii auf ,,Ja“ eingestellt ist.

5.3.5.4.2.2 Das Off-Screen-Menti deaktivieren
Zum Deaktivieren des Off-Screen-Mends flir das Gerat:

1. Eyetracking-Einstellungen 6ffnen.
2. Wabhlen Sie die Registerkarte Allgemein aus.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Off-Screen Menii auf ,Nein“ eingestellt ist

5.3.54.3 Verknlpfung TD Control anzeigen

Eine Verknipfung zu TD Control kann im Off-Screen-Meni angezeigt werden, um den Zugang zu TD Control zu
vereinfachen.

5.3.5.4.3.1 Die Verknlipfung TD Control anzeigen
Zum Anzeigen der Verknipfung TD Control fiir das Gerat:

1. Eyetracking-Einstellungen &ffnen.
2. Wabhlen Sie die Registerkarte Allgemein aus.
3. \Vergewissern Sie sich, dass das Verkniipfung TD Control anzeigen auf ,Ja“ eingestellt ist.

5.3.5.4.3.2 Die Verknlipfung TD Control deaktivieren
So deaktivieren sie Wake-on-Gaze fiir das Geréat:

1. Eyetracking-Einstellungen 6ffnen.
2. Wabhlen Sie die Registerkarte Allgemein aus.
3. Vergewissern Sie sich, dass Verkniipfung TD Control anzeigen auf ,Nein“ eingestellt ist

53544 Protokolle

Wabhlen Sie die Schaltflache Protokolle aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Protokolldateien
der Eyetracker-Einstellungen auf den Desktop des Gerats zu exportieren.

5.4 Verwendung von Windows Hello

Der Eyetracker im Tobii Dynavox |-Series kann jetzt als Kamera fir Windows Hello fungieren.
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Windows Hello ist eine biometrische Technologie, mit der Benutzer ihren Fingerabdruck, einen Iris-Scan oder
Gesichtserkennung zur Authentifizierung des sicheren Zugriffs auf inre Gerate, Apps, Onlinedienste und Netzwerke
nutzen kénnen. Dieser Anmeldemechanismus ist im Grunde genommen eine Alternative zu Passwortern und gilt weithin
als benutzerfreundlichere, sicherere und zuverlassigere Zugriffsmethode fir wichtige Gerate, Services und Daten als die
herkdmmliche Anmeldung mit Passwortern.

Sobald Windows Hello eingerichtet wurde, kann der Benutzer das Tobii Dynavox I-Series mit einem Passwort schiitzen
und die Gesichtserkennung zur selbstandigen, nicht assistierten Anmeldung und zur Authentifizierung in Microsoft-
Anwendungen nutzen.

Befolgen Sie die Anweisungen in 5.4.1 Einrichtung von Windows Hello, um Windows Hello zu konfigurieren.

5.4.1 Einrichtung von Windows Hello

Offnen Sie das Windows Startmenii.

Wahlen Sie Ihr Konto aus.

Wahlen Sie Kontoeinstellungen andern aus.

Wahlen Sie Anmeldeoptionen aus.

Um fortfahren zu kdnnen, erstellen Sie einen PIN-Code.

Wabhlen Sie die Schaltflache Hinzufiigen unter der PIN aus und befolgen Sie die Anweisungen.

o hwN =

n Sobald Sie dies getan haben, erhalten Sie Zugang zu den Einrichtungsoptionen fir Windows Hello.

7. Wenn Sie erfolgreich eine PIN ausgewahlt haben, kdnnen Sie unter Windows Hello und Gesichtserkennung
Einrichten auswahlen.

8. Wenn Sie mehr Hintergrundinformationen zu Windows Hello erhalten méchten, wahlen Sie Mehr liber
Windows Hello erfahren. Oder Sie wahlen Beginnen um fortzufahren.

9. Die Kamera fii Windows Hello hilft Ihnen nun, die richtige Position vor dem Bildschirm einzunehmen, indem sie
einen Livestream des Kameraausschnitts zeigt. Wenn Sie die richtige Position vor der Kamera eingenommen
haben, beginnt automatisch die Einrichtung der Gesichtserkennung.

10. Wenn Sie die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen haben, ist eine Option Erkennung optimieren verfligbar.

n Dies kann hilfreich sein, wenn Sie eine Brille tragen, damit Sie sowohl mit als auch ohne Brille erkannt
werden.

5.5 Den Stander ,,Einstellbare Basis“ verwenden

Im Lieferumfang der Tobii Dynavox |-Series ist als Zubehor ein Stander ,Einstellbare Basis“ enthalten, mit dem der
Benutzer die Tobii Dynavox I-Series in die optimale Position fur Eye Gaze bringen kann.

Wenn Sie den Stander ,Einstellbare Basis® verwenden méchten, gehen Sie folgendermalien vor:

1. Positionieren Sie den Stander ,Einstellbare Basis“ auf einer ebenen Flache und stellen Sie die Tobii Dynavox I-
Series auf den Stander ,Einstellbare Basis“. Die Tobii Dynavox I-Series und der Stander werden durch die
Magneten im Stander ,Einstellbare Basis“ zusammengehalten.
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Der Stander ,Einstellbare Basis* kann entweder mit dem Tobii Dynavox-Logo nach vorne, sodass das
Gerat dem Benutzer zugewandt ist, oder mit dem Tobii Dynavox-Logo zur Riickseite des Gerats, sodass
der Bildschirm vom Benutzer abgewandt ist, verwendet werden.

2. Wahlen Sie aus, in welcher Position der Stander ,Einstellbare Basis“ verwendet werden soll.

Erste Position Zweite Position

Die Stutze ist auf der Unterseite Schwenken Sie die einklappbare Stltze in die Endposition aus.
des Standers ,Einstellbare Basis*”
eingeklappt.

5.6 Das Partnerfenster verwenden

Das Partnerfenster gibt das Mitteilungsfenster in Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5 wieder. Wenn der
Benutzer den Inhalt des Mitteilungsfensters nicht preisgeben méchte, kann er/sie das Partnerfenster von Tobii Dynavox
Snap Core First® / Communicator 5 aus ein- bzw. ausschalten.

5.7 Kameras verwenden

Mit den beiden integrierten Kameras kdnnen Bilder von Objekten vor der Tobii Dynavox I-Series und in Richtung der
Bildschirmseite aufgenommen werden.

Verwenden Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5 oder andere passende Software, um die Kameras zu
bedienen.
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5.8 Programmierbare IR-Fernbedienung verwenden

In der Tobii Dynavox I-Series ist die programmierbare IR-Fernbedienung, eine Umfeldsteuerungseinheit, integriert. Die IR-
Fernbedienung ist ein programmierbares Infrarotgerat, das Gerate mit IR-Empfangern steuern kann, wie z. B. Fernseher
oder DVD-Spieler.

Mehr Informationen zur Verwendung und Programmierung der programmierbaren IR-Fernbedienung erhalten Sie im
Benutzerhandbuch fiir Tobii Dynavox Snap Core First bzw. in der Kurzanleitung fiir Communicator 5.

Position G in Abbildung 3.2 Riickseite, Seite 18 zeigt, wo sich der IR-Sender/Empfanger fur die
Umfeldsteuerungseinheit befindet. Auf diesen Punkt sollten Sie die Fernbedienung richten, wenn Sie die
Umfeldsteuerungseinheit programmieren, wie im Benutzerhandbuch fiir Tobii Dynavox Snap Core First bzw. in der
Kurzanleitung fiir Communicator 5 beschrieben.

Wenn das zu steuernde Geréat nicht reagiert, neigen Sie das Gerat der Tobii Dynavox I-Series leicht nach oben
oder unten, um den Ausgabewinkel des IR-Signals zu variieren.

Die Umfeldsteuerungseinheit sollte nicht als alleinige Mdglichkeit der Kontrolle von IR-gesteuerten Geraten
verwendet werden.

5.9 Lautstarkeregelung

Verwenden Sie die Lautstarketasten unten rechts an der Vorderseite der Tobii Dynavox I-Series, um die Lautstarke lauter
(Position 8) oder leiser (Position 9) zu stellen. Die Positionen finden Sie in Abbildung 3.1 Vorderseite

n Sie kdénnen die Lautstarkeregelung auch in der Kommunikationssoftware der Tobii Dynavox vornehmen.

Wenn Snap Core First/ Communicator 5 als Kommunikationssoftware verwendet wird, lassen sich die
Lautstarketasten uber Eye Gaze aktivieren.

5.10 Klangregelung

Sie kdénnen die integrierten Lautsprecher mithilfe der Microsoft Windows Systemsteuerung > Sound konfigurieren.

Wie Sie die Klangwiedergabe lber die Microsoft Windows Systemsteuerung einrichten, entnehmen Sie der
Dokumentation von Microsoft.

5.11 Tobii Dynavox Hardware Settings

Mit Tobii Dynavox Hardware Settings kénnen Sie einige Eigenschaften der Tobii Dynavox I-Series personalisieren. Um auf
Tobii Dynavox Hardware Settings zuzugreifen, flihren Sie die folgenden Schritte durch:

1. Wahlen Sie vom Desktop aus die App Tobii Dynavox Hardware Settings, E
2. Tobii Dynavox Hardware Settings wird gedffnet.

5.11.1  Lernfahige Felder@

Hier kann das Verhalten der lernfahigen Felder bei Beriihrung festgelegt und gedndert werden. Das Eye-Gaze-Verhalten
der lernfahigen Felder ist in Ihrer Tobii Dynavox-Kommunikationssoftware festgelegt. Nahere Informationen hierzu finden
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Sie im Benutzerhandbuch fiir SNAP + Core First im Abschnitt ,Seitenset-Einstellungen — Lernfahige Felder” bzw. fur
Communicator 5 im Abschnitt ,Lernfahige Felder”.

B Hardware Settings

® Adaptve utons Adaptive Buttons

@ EyeTracker Set the touch behavior of the adaptive buttons. The eye gaze behavior for the adaptive buttons is set in your communication

software.
) sound

© switches Triangle Button

Select an action to perform when the triangle button is selected only for touch
[ Touch & Gestures

Show/Hide Track Status
@\ Product key

@ system & Diagnostics Square Button
Select an action to perform when the square button is selected only for touch.

Enable/Disable Eye Tracker Pause ~

Volume Buttons

Enable Volume Buttons

@D o

511.1.1 Dreieckiges Feld

Zum Andern und Auswahlen der Aktion, die beim Beriihren des dreieckigen Feldes erfolgt.

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wahlen Sie Lernfahige Felder.

3. Wabhlen Sie die Dropdown-Liste aus.

4. Wahlen Sie eine der folgenden Aktionen:

e Deaktiviert

Tastaturtaste senden

Trackstatus ein-/ausblenden (Standard)
Pausierung des Eyetrackers aktivieren/deaktivieren
Eyetracking kalibrieren

511.1.2 Viereckiges Feld
Zum Andern und Auswahlen der Aktion, die beim Beriihren des viereckigen Feldes erfolgt.

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wahlen Sie Lernfidhige Felder.

3. Wabhlen Sie die Dropdown-Liste aus.

4. Wahlen Sie eine der folgenden Aktionen:

e Deaktiviert

Tastaturtaste senden

Trackstatus ein-/ausblenden

Pausierung des Eyetrackers aktivieren/deaktivieren
Eyetracker kalibrieren (Standard)

511.1.3 Lautstarketasten

5.11.1.31 Aktivierung der Lautstarketasten
So aktivieren Sie die Lautstarketasten auf dem Gerat:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.

2. Wahlen Sie Lernfidhige Felder.

3. Achten Sie darauf, dass der Auswahlschalter fiir Lautstarketasten auf ,Ein“ steht, damit die Lautstarketasten
aktiviert sind.

511.1.3.2 Deaktivierung der Lautstarketasten
So deaktivieren Sie die Lautstarketasten auf dem Gerat:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
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2. Wahlen Sie Lernfahige Felder.
3. Achten Sie darauf, dass der Auswahlschalter fiir Lautstarketasten auf ,Aus” steht, damit die Lautstarketasten
deaktiviert sind.

5.11.2  Augensteuerung @

® Adaptive Buttons Eye Tracker

O Eye Tracker

Related Settings
Eye Tracking Power settings
) sound
Enable Eye Tracking

© switches @ o

[&) Touch & Gestures

Eye Tracking Settings
Q Product Key The settings are found in the Eye Tracking Settings application

@ system & Diagnostics Open

5.11.2.1 Eyetracking

511.2.11 Eyetracking aktivieren
So aktivieren Sie das Eyetracking auf dem Geréat:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wahlen Sie Eyetracker aus.
3. Achten Sie darauf, dass der Auswahlschalter fir Eyetracking auf ,Ein“ steht, damit Eyetracking aktiviert ist.

511.2.1.2 Eyetracker deaktivieren
So deaktivieren Sie das Eyetracking auf dem Gerét:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.

2. Wahlen Sie Eyetracker aus.

3. Achten Sie darauf, dass der Auswahlschalter fir Eyetracking auf ,Aus* steht, damit Eyetracking deaktiviert ist.
511.2.2 Eyetracking-Einstellungen

Um die Einstellungen fiir den Eyetracker zu &ndern, wahlen Sie die Schaltflache Offnen, sodass Sie zu den Eyetracking-
Einstellungen gelangen. Weitere Informationen finden Sie unter 5.3.5 Eyetracking-Einstellungen.
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5.11.3 Audio ))

@® Adaptive Buttons Sound
Related Settings

© Eye Tracker .

Headphones Sound settings
) sound

Headphone jack detection is a function in standard computers that detects when
@ svitches a new audio output device is plugged i via the headphone jack, and chooses it

automatically. Do not enable jack detection if you are using Audible cues as they

will not function properly.
[ Touch & Gestures

Enable automatic headphone jack detection
€ Product Key o)

oft

@, system & Diagnostics

Die Erkennung der Kopfhorerbuchse ist eine Funktion in Standardcomputern, die erkennt, wenn ein Gerat zur Audio-
Ausgabe an die Kopfhérerbuchse angeschlossen wird, und dieses Audiogerat automatisch als Standard-Audiogerat
auswahlt.

Aktivieren Sie die Buchsenerkennung nicht, wenn Sie Auditive Vorhersagen verwenden, da die Funktion der
Auditiven Vorhersage bei aktivierter Buchsenerkennung nicht richtig funktioniert.
5.11.3.1 Aktivierung der Automatischen Erkennung von Kopfhorerbuchsen
Um die Automatische Erkennung von Kopfhérerbuchsen zu aktivieren:
1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wahlen Sie Ton aus.
3. Setzen Sie die Aktivierung der Automatischen Erkennung von Kopfhorerbuchsen auf ,Ein“.
5.11.3.2 Deaktivierung der Automatischen Erkennung von Kopfhérerbuchsen
Um die Automatische Erkennung von Kopfhdrerbuchsen zu deaktivieren:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wahlen Sie Ton aus.
3. Setzen Sie die Aktivierung der Automatischen Erkennung von Kopfhorerbuchsen auf ,Aus*.

511.4 Taster

[B) Hardware Settings - a X

@ Adaptive Buttons Switches
Related Settings

© Eye Tracker Each switch can be set to Power On the device and perform an action. Power settings
) Sound

Switch 1
© switches

Power On with Switch 1
[§) Touch & Gestures @ o
& Product ey Select an action to perform when Switch 1 is selected.

Disabled
@, system & Diagnostics

Switch 2

Power On with Switch 2

@D o

Select an action to perform when Switch 2 is selected

Disabled
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511.4.1 Einen angeschlossenen Taster aktivieren
So konfigurieren Sie einen angeschlossenen Taster als Einschalt-Taste:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wabhlen Sie Taster aus.
3. Setzen Sie die Wahimdglichkeit Mit Taster einschalten fiir Taster 1 und/oder Taster 2 auf ,Ein®.

5.11.4.2 Einen angeschlossenen Taster deaktivieren
So deaktivieren Sie die Option, dass ein verbundener Taster als Einschalt-Taste fungiert:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wabhlen Sie Taster aus.
3. Setzen Sie die Wahimdglichkeit Mit Taster einschalten fiir Taster 1 und/oder Taster 2 auf ,Aus”.

511.4.3 Aktionen fur Schalter 1 und/oder Schalter 2 auswahlen

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.

2. Wabhlen Sie Taster aus.

3. Fir Schalter 1 und/oder Schalter 2 eine Aktion aus dem Dropdown-Men( auswahlen fiir eine auszufiihrende
Aktion im Falle, dass Schalter X ausgewahlt wird.

Deaktiviert (Standard)
Augensteuerung
Mausklick

Schlissel senden
Ausschalten

Programm starten
Lautstarke

5.11.5 Beruhrung und Gesten -I

@ Adeptive Buttons Touch & Gestures

© EyeTracker

@™paoop

Related Settings

Edge Swipe Setup a kiosk

) sound

Edge Swiping will bring up the quick “Action Center” menu from the right side of
© Svitches the screen, If disabled, this menu will not open when swiping from the edge of
the screen.

[ Touch & Gestures @ o
& Product key Lock Screen

@ System & Diagnostics Lock Sereen must be enabled in order to use Kiosk Mode. This will allow the user
to use only one application, such as e.g. Snap, on the device.

@ Dor

5.11.5.1 Wischbewegung vom Bildschirmrand

~Wischbewegung vom Bildschirmrand® ist standardmaRig aktiviert. Durch eine Wischbewegung vom rechten
Bildschirmrand kénnen Sie das Meni ,Action Center” aufrufen.

511.5.11 »Wischbewegung vom Bildschirmrand* aktivieren
So aktivieren Sie ,Wischbewegung vom Bildschirmrand” auf dem Geréat:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wabhlen Sie Beriihrung und Gesten.
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3. Achten Sie darauf, dass Wischbewegung vom Bildschirmrand auf ,Ein“ gesetzt wird, um die Funktion
»Wischbewegung vom Bildschirmrand“ in Windows 10 zu aktivieren.

5.11.5.1.2 ,Wischbewegung vom Bildschirmrand® deaktivieren
So deaktivieren Sie ,Wischbewegung vom Bildschirmrand® auf dem Geréat:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wahlen Sie Beriihrung und Gesten.
3. Stellen Sie sicher, dass die Funktion Wischbewegung vom Bildschirmrand auf ,Aus” gesetzt ist.

511.5.2 Sperrbildschirm

Der Sperrbildschirm ist standardmaRig deaktiviert. Diese Option ist wichtig fuir Benutzer, die auf Ihrem Gerat den ,Kiosk-
Modus* verwenden méchten. Um den Kiosk-Modus zu verwenden, muss der Sperrbildschirm aktiviert sein. Der Kiosk-
Modus ist eine groRartige Mdglichkeit, das Gerat auf die Verwendung einer einzigen App (z. B. Snap) zu beschranken,
sodass der Benutzer nicht auf andere Programme zugreifen kann. Weitere Informationen zum Kiosk-Modus finden Sie
unter https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/set-up-a-kiosk-for-windows-10-for-desktop-editions#set-up-
assigned-access-in-pc-settings

5.11.5.21 Sperrbildschirm aktivieren
So aktivieren Sie den Sperrbildschirm auf dem Gerat:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wahlen Sie Beriihrung und Gesten.
3. Achten Sie darauf, dass Sperrbildschirm auf ,Ein“ gesetzt ist, um den Sperrbildschirm zu aktivieren.

5.11.5.2.2 Sperrbildschirm deaktivieren
So deaktivieren Sie den Sperrbildschirm auf dem Geréat:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wabhlen Sie Beriihrung und Gesten.
3. Achten Sie darauf, dass Sperrbildschirm auf ,Aus” gesetzt ist, um den Sperrbildschirm zu deaktivieren.

511.6 ProduktschlUsseIQ

B Hardware Settings - o X

@ Adaptive Buttons p rOd uct Key

© Eye Tracker View the installed product key and the features available by this key.

) sound

Product key:
© switches

Language pack US English

[ Touch & Gestures

ye Tracker: v
@\ Product Key IR v
Communicator 5: v
@ system & Diagnostics soap v
PODD! X

X

Gateway:

So kdnnen Sie vorhandene |-Series Produktschliissel ansehen:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wahlen Sie Produktschliissel aus.

Zur Verwendung der folgenden Funktionen auf der Tobii Dynavox I-Series wird eine Lizenz benétigt:

e Augensteuerung
e IR
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Communicator 5
Snap

PODD

Gateway

l Ist das Symbol V nach einer Funktion eingeblendet, so sind die auf der |-Series vorhandenen
Produktschlissel fir diese Funktion gultig.

Ist das Symbol x nach einer Funktion eingeblendet, so sind die auf der I-Series vorhandenen
Produktschlissel fir diese Funktion nicht gultig.

Moglicherweise erscheinen manche Tobii Dynavox-Softwareprodukte in dieser Liste nicht. Um den Lizenzstatus
eines Produkts anzuzeigen, starten Sie die Software und schauen Sie im Abschnitt Einstellungen > Uber nach.

5.11.7  System und Diagnose @

@ Adaptve ttons System & Diagnostics
© Eye Tracker

Related Settings

This information is important to have available if you need to contact technical Backup settings
support or inquire about additional upgrades to your device.
Sound settings

) sound
Event Viewer

© Sswitches Version and Model

Update Notifier

1.00.165

[&) Touch & Gestures

Not Applicable

@ Product Key Serial number: Not Applicable
@) system & Disgnostics Modek: Not Applicable
Bios: Not Applicable
Driver: Not Applicable

So zeigen Sie Gerateversion und -modell an:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wahlen Sie System und Diagnose aus.

Diese Informationen sollten Sie zur Hand haben, wenn sie sich an den technischen Support wenden oder nach
Upgrades fir lhr Gerat fragen méchten.

So speichern Sie Gerateversion und -modell in einer Datei:

1. Offnen Sie die App Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Wahlen Sie System und Diagnose aus.
3. Kilicken Sie auf die Schaltflache Informationen in Datei speichern.

n Die Datei mit den System- und Diagnosedaten kdnnen Sie an eine E-Mail anhangen.

5.12 Das Tobii Dynavox I-Series zurlicksetzen

Wenn Sie viele Anderungen an dem Tobii Dynavox I-Series vorgenommen haben und noch einmal von vorne beginnen
maochten, fihren Sie von Windows aus eine Wiederherstellung durch.

Die Wiederherstellungs-/Zuriicksetzfunktion des Tobii Dynavox I-Series ist eine zu 100 % native Windows-Funktion.

1. Klicken Sie vom Windows-Desktop aus das Symbol Windows-Einstellungen an.
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2. Wahlen Sie Updates und Sicherheit (mdglicherweise mussen Sie hierzu im Fenster mit den Windows-
Einstellungen nach unten scrollen).

3. Wabhlen Sie in der linken Spalte die Option Wiederherstellung.

4. Waihlen Sie unter der Uberschrift Diesen PC zuriicksetzen Los geht's.

& Home Recovery
Find a setting o | Reset this PC Have a question?
Get help

If your PC isn't running well, resetting it might help. This lets you
Update & security choose to keep your personal files or remove them, and then

reinstalls Windows. Make Windows better.
~
< Windows Update Get started Give us feedback

Windows Defender

Advanced startup

T Backup
» Start up from a device or disc (such as a USB drive or DVD), change
Troubleshoot your PC's firmware settings, change Windows startup settings, or
restore Windows from a system image. This will restart your PC.
© Recover
I v Restart now
©  Activation
A Find My Device More recovery options

Learn how to start fresh with a clean installation of Windows

For developers

>

Windows Insider Program

5. Wabhlen Sie eine der folgenden Optionen:

Choose an option

Keep my files

Remove everyt

e Meine Dateien behalten

— Installiert Windows erneut und behélt lhre persénlichen Dateien.

— Entfernt die von lhnen installierten Apps und Treiber.

—  Nimmt Anderungen zuriick, die Sie an den Einstellungen vorgenommen haben.

— Entfernt alle Apps, die Ihr PC-Hersteller installiert hat. (Wenn lhr PC mit Windows ausgeliefert wurde,
werden Apps, die von lhrem PC-Hersteller stammen, anschlieend neu installiert.)

Der bei der Erstanmeldung gestartete Konfigurationsmanager (der den QR-Code abfragt) wird
alle Anwendungen mit Tobii-Dynavox-Lizenz, die entfernt werden, anschlieend
wiederherstellen.

e Alles entfernen
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Installiert Windows erneut und entfernt Ihre persénlichen Dateien.

Entfernt die von lhnen installierten Apps und Treiber.

Nimmt Anderungen zuriick, die Sie an den Einstellungen vorgenommen haben.

Entfernt alle Apps, die Ihr PC-Hersteller installiert hat. (Wenn |hr PC mit Windows ausgeliefert wurde,
werden Apps, die von Ihrem PC-Hersteller stammen, anschlielend neu installiert.)

alle Anwendungen mit Tobii-Dynavox-Lizenz, die entfernt werden, anschlie3end

ﬂ Der bei der Erstanmeldung gestartete Konfigurationsmanager (der den QR-Code abfragt) wird
wiederherstellen.

Fir ,Alles entfernen® gibt es zwei Varianten der Datenléschung:

— Ohne Das Laufwerk sdaubern (Standard) — Bei dieser Option dauert die Ausfiihrung etwa eine Stunde.
Wenn Sie ohne ,Das Laufwerk saubern” fortfahren mochten, wahlen Sie Weiter aus.

— Mit Das Laufwerk saubern — Bei dieser Option dauert die Ausflihrung mehrere Stunden.
Zur Aktivierung der Option ,Das Laufwerk sdubern® wéhlen Sie Einstellungen @ndern aus, setzen
Datenléschung auf EIN und wahlen anschlieRend Bestéatigen aus.

Bei dieser Option erhalt der Benutzer zudem eine BIOS-Nachricht, die das Zurlicksetzen der

n BitLocker-Verschlisselung betrifft. Die Nachricht erscheint beim nachsten Hochfahren und sieht
folgendermallen aus:A configuration change was requested to Clear this
computer’s TPM (Trusted PlatformModule) WARNING: Clearing erases
information stored on the TPM: Youwill lose all created keys and access to
data encrypted by these Keys.Press F12 to Clear the TPM.Press ESC to reject
this change request and continue

Waéhlen Sie F12, um mit dem S&ubern des Laufwerks fortzufahren, oder ESC, um diese
Anderungsanfrage abzulehnen und fortzufahren.

6. Wahlen Sie Weiter zum Fortfahren oder Abbrechen zum Abbrechen aus.
7. Wahlen Sie Zuriicksetzen zum Fortfahren oder Abbrechen zum Abbrechen aus.

Der Vorgang dauert einige Minuten. Sobald er abgeschlossen ist, startet das Tobii Dynavox I-Series neu und das Meni
zur manuellen Schlisseleingabe wird angezeigt.

Die Felder fur die Seriennummer und den Produktschliissel werden automatisch mit lhren Daten ausgefillt. Sie konnen
auch den QR-Code verwenden, den Sie beim Kauf erhalten haben.

Wahlen Sie die Option Start.
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6 Produktpflege

6.1 Temperatur und Feuchtigkeit

6.1.1 Allgemeine Verwendung — Betriebstemperatur

Das Tobii Dynavox |-Series sollte in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur verwendet werden. Es werden die
folgenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche empfohlen:

e Umgebungstemperatur: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)
e Feuchtigkeit: 10 % — 95 % (keine Kondensation am Gerat)
e Atmospharischer Druck: 70 kPa —106 kPa (525 mmHg — 795 mmHg)

6.1.2 Transport und Lagerung
Fur Transport und Lagerung des Gerats werden die folgenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche empfohlen:

e Temperatur: -30 °C bis 70 °C (-22 °F bis 158 °F)
e Feuchtigkeit: 10 % bis 95 % bei 40 °C (104 °F)(Kein Kondenswasser auf dem Gerat)
e Atmospharischer Druck: 70 kPa —106 kPa (375 mmHg — 795 mmHg)

Das Tobii Dynavox |-Series ist weder wasserdicht noch wasserbestandig. Das Gerat darf nicht in Umgebungen mit
UbermaRiger Feuchtigkeit oder in Feucht- bzw. Nassbereichen aufbewahrt werden. Tauchen Sie das Gerat nicht in
Wasser oder andere Flissigkeiten. Achten Sie darauf, dass keine Flissigkeiten auf dem Gerat vergossen werden,
insbesondere in nicht von I/0O-Blenden geschiitzten Anschlussbereichen.

Das Gerat entspricht den Anforderungen der IP-Schutzart 54.

Die IP-Schutzart gilt nur fur das Gerat, mit angebrachten I/O-Blenden. Der Betrieb mit Netzteil ist hiervon
ausgenommen.

6.2 Das Tobii Dynavox I-Series reinigen

Fahren Sie lhr Gerat vor der Reinigung vollstandig herunter.

Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung.

Entfernen Sie alle Kabel.

Reinigen Sie aus hygienischen Griinden alle AuRenflachen mit in 70%igem Isopropylalkohol, 75%igem

Ethylalkohol getrankten Tlchern oder mit Clorox-Desinfektionstiichern.

Lassen Sie das Gerat lufttrocknen.

Das mitgelieferte Zubehor muss in der gleichen Weise desinfiziert werden.

7. Wenn nach der Reinigung Schlieren zuriickbleiben, polieren Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen
Tuch.

8. Entsorgen Sie benutzte Reinigungsmaterialien sachgemang.

HOON =

oo

n Richten Sie keine Sprays direkt auf das Gerat, da unerwiinschte Feuchtigkeit darin eindringen kann.

6.3 Platzierung

Verwenden Sie ausschlieBlich die von lhrem Fach- oder Vertriebshandler empfohlenen Halterungen. Stellen Sie sicher,
dass diese korrekt und der Anleitung entsprechend montiert und fixiert werden. Setzen Sie das Gerat nicht auf instabilen
oder unebenen Oberflachen ein.

6.4 Transport des Tobii Dynavox I-Series

Trennen Sie alle Kabel vom Tobii Dynavox I-Series, wenn Sie das Gerat tragen.
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Wenn Sie das Gerat zu Reparatur- oder Versandzwecken bzw. auf Reisen transportieren, bewahren Sie es in der
Originalverpackung auf.

n Wir empfehlen, die Originalverpackung des Tobii Dynavox |-Series aufzubewahren.

Sollte das Gerat in Garantiefallen oder zur Reparatur an Tobii Dynavox zuriickgesendet werden, wird darum
gebeten, die Originalverpackung (oder eine gleichartige Verpackung) fir den Versand zu verwenden. Bei den
meisten Transportunternehmen muss das Gerat von einer mindestens 5 cm (2 Zoll) dicken Schicht
Verpackungsmaterial umgeben sein.

Hinweis: Aufgrund von Bestimmungen der Joint Commission muss jegliches Verpackungsmaterial entsorgt
werden, z. B. auch an Tobii Dynavox versendete Verpackungen.

6.5 Das Tobii Dynavox I-Series entsorgen

Das Tobii Dynavox |-Series darf nicht mit normalen Haushalts- oder Biiroabfallen entsorgt werden. Richten Sie sich beim
Entsorgen nach den geltenden Bestimmungen fir elektrische und elektronische Gerate.
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Anhang A Kundendienst, Garantie,
Schulungsressourcen und
Fehlerbehebung

A1 Kundendienst

Wenn Sie technische Hilfestellung bendtigen, wenden Sie sich an lhren Handler oder die Kundendienstabteilung von Tobii
Dynavox. Damit Ihnen so schnell wie mdglich geholfen werden kann, sollten Sie lhr Tobii Dynavox I-Series bereithalten
und nach Mdglichkeit Gber eine Internetverbindung verfiigen. Halten Sie auRerdem die Seriennummer lhres Gerates
bereit. Diese finden Sie auf der Gerateruckseite.

Bitte besuchen Sie fiir weitere Produktinformationen und Hilfestellungen die Webseite von Tobii Dynavox auf
www.tobiidynavox.com.

A2 Garantie

Bitte lesen Sie das Manufacturer’s Warranty in der Packung enthaltene Informationsblatt.

Tobii Dynavox garantiert nicht, dass die Software des Tobii Dynavox |-Series lhren Anforderungen entspricht,
dass sie unterbrechungs- oder fehlerfrei genutzt werden kann oder dass alle Softwarefehler behoben werden.

Tobii Dynavox garantiert nicht, dass das Tobii Dynavox I-Series den Anforderungen der Kunden genligt, dass

n der Betrieb des Tobii Dynavox I-Series unterbrechungsfrei verlauft oder dass das Tobii Dynavox I-Series frei von
Fehlern und Defekten ist. Der Kunde ist sich dessen bewusst, dass das Tobii Dynavox I-Series nicht fiir jeden
Menschen und nicht bei allen Lichtverhaltnissen funktioniert.

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgféltig durch, bevor Sie das Gerat verwenden. Ein Garantieanspruch besteht nur
dann, wenn das Gerat den Vorgaben im Benutzerhandbuch gemaf verwendet wird. Durch eine Demontage des Tobii
Dynavox I-Series erléschen samtliche Garantieanspriiche.

Wir empfehlen, die Originalverpackung des Tobii Dynavox |-Series aufzubewahren.

Sollte das Gerét in Garantiefallen oder zur Reparatur an Tobii Dynavox zuriickgesendet werden, wird darum
gebeten, die Originalverpackung (oder eine gleichartige Verpackung) fur den Versand zu verwenden. Bei den
meisten Transportunternehmen muss das Gerat von einer mindestens 5 cm (2 Zoll) dicken Schicht
Verpackungsmaterial umgeben sein.

Hinweis: Aufgrund von Bestimmungen der Joint Commission muss jegliches Verpackungsmaterial entsorgt
werden, z. B. auch an Tobii Dynavox versendete Verpackungen.

A3 Schulungsressourcen

Zur sicheren und effektiven Nutzung der wichtigsten Betriebsfunktionen der Tobii Dynavox I-Series ist keine
besondere Schulung erforderlich.

Tobii Dynavox bietet zahlreiche Schulungsressourcen fiir die Tobii Dynavox I-Series und ahnliche
Kommunikationsldsungen an. Diese finden Sie auf der Webseite von Tobii Dynavox unter www.tobiidynavox.com, z. B.
auch Handbdcher fiir die ersten Schritte mit dem Produkt, Webinare und Kurzanleitungen. Die Kurzanleitung fiir die Tobii
Dynavox I-Series ist im Lieferumfang enthalten und auf dem Tobii Dynavox I-Series gespeichert.
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A4 Anleitung zur Fehlerbehebung

A4 1 Wenn sich das Tobii Dynavox |-Series nicht einschalten lasst

SchlieRen Sie die Stromversorgung an und warten Sie ein paar Minuten, dass sich das Gerat aufladt, bevor Sie es erneut
einschalten. Sollte sich das Gerat danach nicht wie vorgesehen einschalten lassen, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst. Kontaktdaten siehe A1 Kundendienst.

A4.2 Wie kann ich einen Neustart des Tobii Dynavox |-Series erzwingen?

Halten Sie den Netzschalter des Gerats 10 Sekunden lang gedriickt. Dadurch wird das Gerat in jeder Situation
ausgeschaltet. Wenn Sie es wieder einschalten méchten, driicken Sie kurz den Netzschalter. Das Gerat wird dann
eingeschaltet und hochgefahren. Sollte sich das Gerat danach nicht wie vorgesehen einschalten lassen, wenden Sie sich
bitte an den Kundendienst. Kontaktdaten siehe A1 Kundendienst.

A5 Was ist zu tun, wenn die Status-LED beim Versuch, die Tobii
Dynavox I-Series zu starten, dreimal rot aufblinkt?

SchlielRen Sie die Stromversorgung an und warten Sie ein paar Minuten, dass sich das Gerat aufladt, bevor Sie es erneut
einschalten. Sollte sich das Gerat danach nicht wie vorgesehen einschalten lassen, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst. Kontaktdaten siehe A1 Kundendienst.
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Anhang B Konformitats-Informationen

Das Tobii Dynavox |-Series tragt das CE-Zeichen und ist damit gemafR der EU-Richtlinien zu notwendigen
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zertifiziert.

B1 FCC-Bestimmungen

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Das Gerat darf unter den beiden folgenden Bedingungen
genutzt werden: (1) Dieses Gerat darf keine Stéreinwirkungen verursachen und (2) dieses Gerat muss externen
Storeinwirkungen widerstehen kénnen. Dazu zahlen auch Stéreinwirkungen, die sich in unerwiinschter Weise auf den
Betrieb auswirken.

Durch vorgenommene Modifikationen, die nicht ausdrtcklich von Tobii Dynavox genehmigt wurden, kann der
Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Gerats gemaf den FCC-Bestimmungen verlieren.

B1.1 P15B Ausrustung

Diese Ausriistung wurde unter Berlicksichtigung der Grenzwerte flr ein digitales Gerat der Klasse B gemaf Abschnitt 15
der FCC-Bestimmungen getestet und zugelassen. Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegeniiber
Stéreinwirkungen bei einer Installation im Wohnbereich. Diese Ausristung erzeugt, nutzt und sendet potenziell
Hochfrequenzenergie aus, die Stérungen bei Funkiibertragungen verursachen kann, wenn das Gerat nicht geman den
Vorgaben im Benutzerhandbuch installiert und verwendet wird.

Stoéreinwirkungen in bestimmten Installationen kénnen jedoch nicht prinzipiell ausgeschlossen werden. Wenn diese
Ausristung Stérungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die sich durch Aus- und Einschalten des Gerats
feststellen lassen, sollte der Benutzer die Storeinwirkungen auf folgende Weise beseitigen:

e Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder andern Sie deren Position.

e \Verstarken Sie die Trennung zwischen Gerat und Empfanger.

e \erbinden Sie das Gerat mit einer anderen Steckdose, sodass nicht derselbe Stromkreis wie fiir den Empfanger
genutzt wird.

e Wenden Sie sich zwecks Hilfestellung an Fachpersonal fir Radio- und Fernsehtechnik.

B1.2 Mobile Gerate

FCC-Bestimmung fiir Belastung durch Hochfrequenzstrahlung:

1. Dieser Sender darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

2. Diese Ausristung entspricht den FCC-Grenzwerten fiir Hochfrequenzstrahlung, die fiir nicht kontrollierte
Umgebungen festgelegt wurden. Dieses Gerat wurde fiir typische mobile Bedienung getestet, mit direktem Kontakt
zwischen Gerat und menschlichem Korper. Zur Einhaltung der FCC-Anforderungen fiir die Belastung durch
Hochfrequenzstrahlung vermeiden Sie wahrend des Sendebetriebs direkten Kontakt mit der Senderantenne.

B2 SAR-Informationen (Funkwellenabstrahlung und spezifische
Absorptionsrate)
Das Gerat Tobii Dynavox |-Series wurde als medizinisches Gerat der Klasse 1 getestet. Elektrische medizinische

Ausristung wie dieses Geréat erfordert besondere Vorsicht hinsichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV). Sie
muss daher gemaf} den Vorgaben in diesem Handbuch installiert und in Betrieb genommen werden.

Die Verwendung anderer Kabel oder Zubehdrteile als der mitgelieferten und in das Gerat integrierten kann die
EMV-Leistung beeintrachtigen.

Der SAR-Grenzwert (spezifische Absorptionsrate) betragt gemafl FCC-Vorgaben (fir die USA) und IC-Vorgaben (fiir
Kanada) 1,6 W/kg uber 1 g Gewebe gemittelt. In der EU (gemaR CE-Vorgaben) liegt der Grenzwert bei 2,0 W/kg tiber 10 g
Gewebe gemittelt. Die Gerate 1-13 (FCC-ID: 2AA0V-GGI13), (IC ID 5534A-GGi13) und 1-16 (FCC ID: 2AAOV-GGI16),
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(IC-ID: 5534A-GGI16) wurden auf diese SAR-Grenzwerte gepruft, um die Erfordernisse gemaf FCC/CE-Bestimmungen
fir Hochfrequenzstrahlung einzuhalten.

Diese Ausriistung entspricht den FCC/IC/EU-Grenzwerten fiir Hochfrequenzstrahlung, die fiir nicht kontrollierte
Umgebungen festgelegt wurden.

Der SAR-Maximalwert betragt fir das I-13 1,168 W/kg und fiir das I-16 0,656 W/kg.

Um die Vorgaben fiir medizinische Gerate der Klasse 1 zu erfiillen, missen die Schalter, die zusammen mit dem Tobii
Dynavox I-Series verwendet werden, den Isolationsanforderungen gemaf IEC/EN 60601-1 (ausgehend von 15V GS)
entsprechen. Es mussen elektrische flieRende Taster zum Einsatz kommen (die nicht geerdet sind).

B3 Industry Canada Statement

Achtung

(i) Das im Bandbreitenbereich 5150-5250 MHz betriebene Gerat ist nur zur Verwendung in Innenbereichen ausgelegt, um
das Risiko gefahrlicher Interferenzen mit Mobilfunksatelliten, die denselben Kanal verwenden, zu reduzieren;

(ii) Der maximale, fur Gerate in den Bandbreitenbereichen 5250-5350 MHz und 5470-5725 MHz zulassige
Antennengewinn liegt bei einem Wert, der dem Gerét die Einhaltung des EIRP-Grenzwerts erméglicht;

(iii) Der maximale, fir Gerate im Bandbreitenbereich 5725-5850 MHz zuldssige Antennengewinn liegt bei einem Wert, der
es dem Gerat ermdglicht, die flir Punkt-zu-Punkt-Betrieb und Nicht-Punkt-zu-Punkt-Betrieb festgelegten EIRP-Grenzwerte
wie vorgesehen einzuhalten; und

(iv) Benutzer sollten sich dariiber hinaus im Klaren sein, dass Hochleistungsradare als primare Benutzer (d. h. Benutzer
mit hdchster Prioritat) der Bandbreitenbereiche 5250-5350 MHz und 5650-5850 MHz zugewiesen werden und dass diese
Radare mit LE-LAN-Geraten interferieren und/oder diese schadigen kénnen.

Avertissement

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation a I'intérieur
afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systémes de satellites mobiles utilisant les mémes canaux;

(i) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 a 5350 MHz et de 5470 a 5725 MHz
doit étre conforme a la limite de la p.i.r.e;

(iiif) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 & 5850 MHz) doit étre conforme a la
limite de la p.i.r.e. spécifiée pour I'exploitation point a point et I'exploitation non point a point, selon le cas;

(iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi étre avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés
utilisateurs principaux (c.-a-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars
pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LANEL.

Dieses Gerat (IC-ID: 5534A-GGI13) wurde gemaf den Sicherheitsanforderungen fiir den Kontakt mit Funkwellen (SAR) in
RSS-102 im &ffentlichen Bereich (unkontrollierte Umgebung) sowie den geltenden Grenzwerten (1,6 W/Kg) getestet. Der
SAR-Maximalwert fir das |-13 betragt 1,168 W/kg. Dieses Gerat kann bei einem Mindestabstand von 0 cm zwischen
Ausristung und Korper des Benutzers betrieben werden.

Dieses Gerat (IC-ID: 5534A-GGI16) wurde gemaf den Sicherheitsanforderungen fiir den Kontakt mit Funkwellen (SAR) in
RSS-102 im &ffentlichen Bereich (unkontrollierte Umgebung) sowie den geltenden Grenzwerten (1,6 W/Kg) getestet. Der
héchste SAR-Wert fur das |-16 betragt 0,656 W/kg. Dieses Gerat kann bei einem Mindestabstand von 0 cm zwischen
Ausristung und Korper des Benutzers betrieben werden.

Ce dispositif (IC ID: 5534A-GGI13) a été testé aux exigences de sécurité pour I'exposition aux ondes radio (SAR) dans le
CNR-102 a le grand public (environnement non contr6lé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR
pour le I-13 dispositif est: 1,168 W/kg . Ce dispositif peut étre exploité en toute sécurité avec un Ocm distance minimale
entre le matériel et les corps de I'utilisateur.

Ce dispositif (IC ID: 5534A-GGI16) a été testé aux exigences de sécurité pour I'exposition aux ondes radio (SAR) dans le
CNR-102 a le grand public (environnement non contr6lé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR
pour le I-16 dispositif est: 0,656 W/kg . Ce dispositif peut étre exploité en toute sécurité avec un Ocm distance minimale
entre le matériel et les corps de I'utilisateur.

Dieses digitale Gerat der Klasse B entspricht den Vorgaben von Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB—O003 du Canada.

Dieses Gerat entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Das Gerat darf unter den beiden folgenden
Bedingungen genutzt werden: 1) Dieses Gerat darf keine Stéreinwirkungen verursachen und (2) dieses Gerat muss
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externen Stdreinwirkungen widerstehen kénnen. Dazu zahlen auch Stéreinwirkungen, die sich in unerwiinschter Weise
auf den Betrieb auswirken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
I'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

B4 CE-Bestimmungen

Dieses Gerat entspricht den Anforderungen bezuglich elektromagnetischer Vertraglichkeit, den wesentlichen
Schutzanforderungen der Richtlinie fir elektromagnetische Vertraglichkeit (Electromagnetic Compability, EMC) 2014/30/
EU uber die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die elektromagnetische Vertraglichkeit sowie
der Richtlinie fur Funkgerate (Radio Equipment Directive, RED) 2014/53/EU zur Erfillung der Anforderungen fiir
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen.

B5 Richtlinien und Normen

Das Tobii Dynavox |-Series entspricht den folgenden Normen:

Verordnung (EU) 2017/745 (iber Medizinprodukte

Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Elektromagnetische Vertraglichkeitsrichtlinie (EMV) 2014/30/EU

Richtlinie Gber Funkanlagen (Radio Equipment Directive, RED) 2014/53/EU
RoHS2-Richtlinie 2011/65/EU

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

REACH-Richtlinie 2006/121/EG, 1907/2006/EG Anhang 17

ISO 14971:2007

ISO 13485:2016

Durch Tests wurde die Kompatibilitat des Gerats mit IEC/EN 60601-1 Ed 3.1, IEC 62368 CB-Schema, IEC/EN 60950-1,
ISO 14971:2007 und anderen fiir die vorgesehenen Markte relevanten Normen bestatigt.
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Anhang C

Betriebszustande des
Computergerats und LED-
Status

Tabelle C.1 Betriebszustéande des Computergerats

ACPI-Zustand (Advanced
Configuration and Power
Interface)

Bezeichnung

SO (Aktiv)

Normaler Betriebszustand — Windows-Sitzung wird ausgefiihrt.

Bildschirmanzeige wird nach einer Leerlaufzeit gedimmt und ausgeschaltet.

S3 (Standby)

Das Geréat befindet sich im Standbymodus. Windows-Sitzung wird unterbrochen und im
Arbeitsspeicher abgelegt (suspend-to-RAM), was eine schnelle Riickkehr in den Zustand
SO erlaubt, indem:

1. Der Betriebsschalter gedrickt wird

2. Eine Taste gedrickt wird, die an einem Tasteranschluss angeschlossen und als
Einschalt-Taste konfiguriert ist

3. Wake-on-Gaze (wenn aktiviert)

Das Gerat hat einen geringen Energieverbrauch im Zustand S3. Vollstandig geladene
Akkus halten im Zustand S3 mindestens 24 Stdn. (kein Netzteil angeschlossen).

Im Zustand S3 wird die Windows-Funktion zur kritischen Akkukapazitat kontrolliert, um
ein vollstandiges Entladen der Akkus zu verhindern. Das Gerat wird in den Ruhezustand
(Zustand S4) versetzt, wenn ein kritischer Akkustand erreicht ist.

Bei langerer Inaktivitat wird das Gerat automatisch in den Ruhezustand (S4)
versetzt. Dies zeigt sich daran, dass das Geréat sich kurz einschaltet und dann
in den Ruhezustand Gbergeht.

S4 (Ruhezustand)

Das Gerat befindet sich im Ruhezustand. Die Windows-Sitzung wird unterbrochen und
auf der SSD gespeichert (suspend-to-disk). Das Gerat wird ausgeschaltet. Die Sitzung
kann im Zustand SO erneut ausgefiihrt werden, indem:

1. Der Betriebsschalter gedrickt wird
2. Eine Taste gedriickt wird, die an einem Tasteranschluss angeschlossen und als
Einschalt-Taste konfiguriert ist

S5 (Soft-Off-Modus)

Windows wird heruntergefahren. Das Gerat wird abgeschaltet. Akkus eingesetzt (nicht
entladen) und/oder Netzteil angeschlossen.

G3 (mechanisch
abgeschaltet)

Alle Energiequellen entfernt (keine Akkus eingesetzt und kein Netzteil angeschlossen).

Tabelle C.2 Betriebszustande des Netzschalters

Zustinde des Gerits

Wenn der Netzschalter O in diesem Status aktiviert wird

SO (Aktiv)

Normaler Betriebszustand — Windows-Sitzung wird ausgefthrt.

Der Netzschalter versetzt das Gerat in den Standby-Modus oder erzwingt die
automatische Abschaltung.

S5 (Soft-Off-Modus)

Das Gerat ist ausgeschaltet und Windows wird nicht ausgefuhrt.

Der Netzschalter fahrt das Gerat hoch und das Gerat wird in den normalen
Betriebszustand mit laufender Windows-Sitzung versetzt.
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Tabelle C.3 Status-LED

Kriteri
Bezeichnung riterien Anmerkung
Farbe Status
Laden des Akkus Blau Hell
Akku voll aufgeladen Griin Hell
Ladestand des Akkus liegt Rot Blinkt drei (3) Mal Wenn der Akkustand unter
unter dem Grenzwert dem Grenzwert liegt, startet
das Gerat nicht. Bitte laden
Sie das Gerat mindestens
10 Minuten lang auf, bevor
Sie versuchen, das Gerat
zu starten.
Tabelle C.4 LED fir Touchscreen-Felder
Kriteri
Bezeichnung riterien Anmerkung
Farbe Status
LED fir die vier Weil} Aus / Niedrig / Hoch
(4) Touchscreen-Felder Der Status wird von der API
festgelegt.
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Anhang D

Technische Daten

D1 Standard Tobii Dynavox I-Series

Standard Tobii Dynavox I-13 Tobii Dynavox I-16
Typ/Modell 1-13 1-16
Bildschirm 13,3", LED-Hintergrundbeleuchtung, 15,6", LED-Hintergrundbeleuchtung

Helligkeit: 300 cd/m? Helligkeit: 350 cd/m?

Bildschirmauflésung

1920 x 1080 Pixel (XGA)

Touchscreen

Projiziert-kapazitiver Touch mit Gorilla®-Glas, 10-Punkt-Multitouch

Riickseitiges Display

480 x 128 Pixel

Abmessungen (B x Hx T)

34,3x24,1%x8,1cm
13,5%x9,5x 3,2 Zoll

39,1 x26,9%8,1cm
15,4 x 10,6 x 3,2 Zoll

Gewicht 2,3kg 2,7 kg
5,0 Ibs 6,0 Ibs

Lautsprecher 2 x 10 W geschlossene Lautsprecher

Mikrofon 1 x Mikrofon (analog)

Prozessor Intel Core i5-7300U

RAM 8 GB LPDDR4

Betriebssystem Windows 10

Festplatte 256 GB, SATA SSD
2 x USB 3.0 (Strombegrenzung 1500 mA)
2 x 3,5 mm Klinkenbuchse fiir Schalteranschluss, (Belegung fiir Mono-Stecker,
Anschliisse Hals = normale Masse, Tip = Signal)

1 x 3,5 mm Kopfhdreranschluss (Stereo) mit Anschlusserkennung
1 x 2,5/5,5 mm Netzanschluss (19 VDC)

Tastaturfelder

1 x Netzschalter
1 x Lautstarketaste, lauter
1 x Lautstarketaste, leiser

2 x programmierbar

WLAN (optional)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth (optional)

Bluetooth 4.1
Unterstutzt alle standardmaRigen Bluetooth-Profile unter Windows 10

IR-Fernbedienung
(Umfeldsteuerungseinheit)

Vishay TSMP77000

Aufrechte Ausrichtung: 1 x Infrarot-Filter mit 6 x IR-Sendedioden

Kamera Benutzerkamera (Rickseite) 8 MP AF (Autofokus), mit Blitzlicht
Web-Kamera (Vorderseite) 2 MP FF (Fixfocus)

Augensteuerung Tobii IS5-Modul

Erwartete Lebensdauer 5 Jahre

Akkulaufzeiti biszu 8 h

Charakteristische ca.6,5h

durchschnittliche Akkulaufzeit
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Standard

Tobii Dynavox I-13 Tobii Dynavox I-16

Typ/Modell

1-13 1-16

Akkuladezeit

Maximal 5,4 h (0-100 %)

Tischstander

Integriert

Unterstiitzung fiir
Halterungssysteme

Schnellverschluss-Adapterplatte von Tobii Dynavox flir Daessy und REHAdapt

Stromversorgung

65 Watt Wechselstromadapter

IP-Schutzart

IP54

Gilt nur fur das Gerat, mit angebrachten I/O-Blenden. Der Betrieb mit Netzteil
ist hiervon ausgenommen.

P22

Bei Betrieb mit Netzteil.

i In geschlossenen Raumen bei durchgangig eingeschalteten Kommunikationsschnittstellen und, falls zutreffend, mit Eye Gaze. ~24 Stunden bei

optimiertem Stromverbrauch.

D2 Netzteil des Gerats

Element Beschreibung
Hersteller FSP Group Inc.
Typ Netzteil fir Taster
Modell FSP065-DBCM1
Eingangsspannung 100 bis 240 VAC
Eingangsstrom (max.) 1,0-2,0A
Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz
Ausgangsstrom 3,43 A
Nennausgangsspannung 19,0 vDC
D3 Akkusatz
Element Beschreibung Bemerkung
Batterietechnik Li-lon-Akkusatz, wiederaufladbar mit
Ladeanzeige (SM-Bus v1.1
Schnittstelle)
Zelle 8x Panasonic NCR18650GA
Kapazitat des Akkusatzes 95 Wh Ausgangskapazitat, neuer Akkusatz
Nennspannung 14,4 VDC, 6600 mAh, 95,04 Wh
Akkuladezeit Maximal 5,4 h Laden von 0 bis 100%
Akkulebensdauer 500 Ladezyklen Mindestens 75% der
Ausgangskapazitat verbleibend
Zugelassene Betriebstemperatur 0-45 °C, 45-85 % relative Ladezustand
Luftfeuchtigkeit
-20-60 °C, 45-85 % relative Entladezustand
Luftfeuchtigkeit
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Element Beschreibung Bemerkung
Lagerungstemperatur -20-35 °C, 45-85 % relative 1 Jahr
Luftfeuchtigkeit
-20-40 °C, 45-85 % relative 6 Monate
Luftfeuchtigkeit
-20-45 °C, 45-85 % relative 1 Monat
Luftfeuchtigkeit
-20-50 °C, 45-85 % relative 1 Woche
Luftfeuchtigkeit
Lagerungszeiti Hochstens 6 Monate bei =2 40%
Ladung . .
Die Akkus sollten nicht
langere Zeit bei einem
Ladestand von weniger als
40 % gelagert werden.

i Es wird empfohlen, die Akkus nicht im Gerat zu lagern, wenn das Gerat innerhalb der néachsten 6 Monate nicht verwendet wird. Wenn Sie den
Akku herausnehmen, entladt er sich weniger schnell, als wenn er sich im Gerat befindet.

D4 Augensteuerung

Technische Daten Tobii IS5-Modul
Arbeitsabstand 45-85cm
Toleranzbereich fiir Bewegungsfreiheit des Kopfes 1

bei 70 cm 35x30cm
(Breite x Hohe)

Positionierung

Abstand (vom Bildschirm) 45-85cm

GroRe des Trackingbereichs (Breite x Hohe)

20x15—35x30cm
7,9%5,9—13,8 x 11,8 Zoll

Tiefe des Trackingbereichs 40 cm
Blickdatenrate 60 Hz
Benutzerkalibrierung > 99 %

(friher Track-Stabilitat)

Blickerkennung
Interaktion >30 Hz

Max. Bildrate bei Rohdaten

90% bei 95 % der Bevolkerung?
90% bei 95 % der Bevolkerung?

Blickgenauigkeit

Bei 95 % der Bevolkerung? <1,71°
Blickprazision

Bei 95 % der Bevolkerung? <0,79°
Max. Kopfbewegungsgeschwindigkeit

Augenposition 40 cm/s
Blickdaten 10 cm/s
Max. Kopfneigung 25°
Max. Gier-Nick-Winkel 25°

Datenfluss und Datenrate
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Technische Daten Tobii IS5-Modul
Blicklatenz 17 ms
Blickkorrektur 50 ms
Montage Integriert
Stromversorgung Integriert
1. ,Bewegungsfreiheit des Kopfes" beschreibt einen dreidimensionalen Raum vor dem Tracker, in dem der Benutzer sich mit mindestens einem

Auge befinden muss. Die Zahlen sind parallel/orthogonal zur Bildschirmoberflache bestimmt; unter der Annahme, dass sich die
Augensteuerung in einem 20 Grad-Winkel zum Bildschirm befindet.

2. Die Anteilswerte (Prozentsatze) zum Genauigkeits- und Prazisionsgrad in der Bevdlkerung wurden in umfangreichen Tests anhand
reprasentativer Stichproben der Gesamtbevolkerung ermittelt. Ausgewertet wurden von uns Hunderttausende Diagnosebilder von und
durchgefiihrte Tests mit ca. 800 Personen mit unterschiedlicher Verfassung, Sehfahigkeit, verschiedener Ethnien, mit gewdhnlichen
Unreinheiten, Schmutz oder Makeln um die Augen, Fehlsichtigkeit usw. Das Ergebnis ist eine viel stabilere und hohere Augensteuerungs-
Leistung sowie eine viel realistischere Abbildung der Leistungsfahigkeiten der Gesamtbevélkerung, statt eines rein mathematisch ,optimalen*®
Szenarios.

3. Die ,optimalen“ Gradwerte geben den vorigen Standard bei der Messung von Genauigkeit und Prazision an, beide friiher von Tobii und heute
von samtlichen Wettbewerbern von Augensteuerungs-Produkten. ,Optimale“ Werte sind zwar nitzlich, um ein allgemeines Gefuhl fur
vergleichbare Qualitat und Leistung zu erhalten. Allerdings lassen sie sich nicht in derselben Weise auf reale Nutzungsverhaltnisse anwenden
wie quantitative Anteilswerte (Prozentsatze) zum Genauigkeits- und Prazisionsgrad in der Bevolkerung, die auf umfangreichen Tests anhand
reprasentativer Stichproben der Gesamtbevdlkerung basieren.
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Anhang E Maximal zugelassene
Temperatur

Tabelle E.1 Maximal zugelassene Temperatur

Zulassige Hochsttemperatur fiir die auBeren Metalloberflachen der Tobii Dynavox I- Héchsttemperatur
Series, deren Beriihrung wahrscheinlich ist °CI°F
Temperaturgrenzwert:

55/131

Zulassige Temperatur fiir auere Oberflachen

Zulassige Temperatur der duReren Oberflachen in einem Bereich, dessen Beriihrung
unwahrscheinlich ist. Siehe Position 1 in Abbildung E.1 Bereich mit Temperaturen im 60/140
Grenzbereich, Seite 60 zur Lage dieser Bereiche.

C\amll =T - T

Abbildung E.1 Bereich mit Temperaturen im Grenzbereich

“ Berlihren Sie nicht den in Abbildung E.1 Bereich mit Temperaturen im Grenzbereich, Seite 60 angegebenen
Bereich, wenn die Tobii Dynavox I-Series in Betrieb ist. Der angegebene Bereich kann hohe Temperaturen
erreichen, die bei lang anhaltendem Hautkontakt zu dauerhaften kérperlichen Schaden fiihren kdnnen. Treffen
Sie entsprechende Vorkehrungen, um Verletzungen zu vermeiden.
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Anhang F  Zugelassene Zubehorteile

Bezeichnung Modell Tobii Dynavox Produktnummer
Tobii Dynavox I-Series FSP065-DBCM1 12007159

Wechselstromadapter (Netzteil)

Akkusatz TDG G1 12006939

Stander ,Einstellbare Basis" I-13/1-16 12006959

Informationen zu den aktuell zugelassenen Zubehoérteilen von Tobii Dynavox erhalten Sie auf der Webseite www.
tobiidynavox.com oder von einem lokalen Fachhandler fiir Produkte von Tobii Dynavox.
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Anhang G Lokale Zertifizierungspartner

Die aufgelisteten Unternehmen sind die Partner fur unsere lokale Zertifizierungen in ihren Landern.

Kontaktinformationen:

Istok Audio Trading SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO S.A DE C.V
Zavodskoy proezd, 3A Av. Rio Mixcoac 164 Col. Acacias Del Valle Deleg

Fryazino, Region Moskau Benito Juarez. CP. 03240

Russische Foderation 141195 Mexiko

+7 (499) 404-36-56 +1-800-344-1778

+7 (929) 636-82-49

Link Assistive Pty Ltd Schweizer Bevollmachtigter
43 Adelaide Tce MedEnvoy Switzerland
Pasadena SA, 5042 Gotthardstrasse 28
Australien 6302 Zug

Schweiz

+61 8 7120 6002
+41 41 562 01 42
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Support fir lhr Tobii Dynavox-Gerat
Onlinehilfe

Besuchen Sie online die entsprechende Support-Seite fiir Inr Tobii Dynavox-Gerat. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um |hr Produkt. Sie
finden unsere Support-Seiten online auf: www. TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt zu Tobii Dynavox Produktberater oder Fachhandler

Bei Fragen zu und Problemen mit Inrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Produktberater oder Fachhandler von Tobii Dynavox auf, um Unterstlitzung zu erhalten. Dieser kennt
sich mit Ihren personlichen Geratekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf www.
TobiiDynavox.com/contact
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