tobii dynavox

TD Pilot med TD Snap®

Vejledning




Kassens indhold

@ Samlet enhed
(iPad Pro 12,9", TD Pilot Base, beskyttelsesetui,
monteringsbeslag til Connect|T/Rehadapt, USB-C til
USB-C-kabel, forudinstalleret batteri)

O Kabel
Lightning til USB C

© Oplader med kabel
O Skruetraekker
6 Vejledning

@ Dokument om sikkerhed og standarder
@ Justerbart beslag

@ Undervisningskort til TD Snap®

© Garantidokumenter

D iPad-kasse
(med oplader til iPad)

@ Beaeretaske



Lad os komme i gang

Vejledningen er malrettet to personer: Personen, som skal bruge enheden til at S+
kommunikere, og hjeelperen, som kan trykke pa skaermen og flytte enheden. Afsnittene (? Hjeelper
med héndikonet skal leeses af hjeelperen. Afsnittene med ojenikonet skal lzeses af

personen, som skal bruge enheden ved hjeelp af ojenstyring. Personen vil veere i stand til

at kommunikere ved hjeelp af gjenstyring med appen TD Snap®, nar du har gennemgéet @ Bruger
trinnene i vejledningen.

Taend/sluk (7

( \ / \ @ Abn beskyttelsesdaekslet over portene, og slut opladningskablet
'E) til opladningsporten pa siden af TD Pilot Base. Szet derefter
_ stremkablet i en stikkontakt.

O Tk pé teend/sluk-knappen pé bagsiden af TD Pilot for at teende
enheden.

© De fleste iPads teender, nar der teendes for TD Pilot Base. Tryk pa
teend/sluk-knappen pa iPad'en for at teende den, hvis den ikke
gor det.

Opsaetning af iPad (7"

Folg anvisningerne péa skaermen for at konfigurere iPad’'en. Du skal foretage felgende valg under opszetningen for at
modtage Tobii Dynavox-softwaren, der folger med dit kab:

© V=Ig land og omrade.

© V=lg Indstil manuelt pé hurtigstartskeermen.

© Tilslut et wi-fi-netvaerk, og vaelg derefter Naeste.
O V=g Naeste pa skaermen Ekstern administration.
@ Acceptér Apples vilkar og betingelser.

@ Besvar de resterende sporgsmal baseret pa dine personlige preeferencer.

Skaermen Hjem vises med dine appikoner, nar du har afsluttet opseetningen af din iPad.

Bemaerk

m Ekstern administration, der ogsé kaldes MDM, giver Tobii Dynavox mulighed for at sende software og
softwareopdateringer til din iPad via wi-fi. Ekstern administration giver kun Tobii Dynavox adgang til
oplysninger om hardwarespecifikationerne for din iPad, operativsystemversion, installerede apps og
sikkerhedsindstillinger. Tobii Dynavox far ikke adgang til dine personlige filer, billeder, kameraer, mikrofoner
eller placeringsdata.



Stremstyring for TD Pilot
TD Pilot skal veere teendt, nar den er tilsluttet en ekstern stremforsyning, for at iPad’en ogsa oplades.

Qjenstyringsenheden er hele tiden aktiv, nar TD Pilot er teendt, ogsa nar skeermen pa iPad’'en er last.
Batterierne tommes derfor for strem, nar TD Pilot teendes, nér den ikke er tilsluttet en ekstern stromforsyning.

Det er bedst at lade TD Pilot veere teendt og tilsluttet opladeren, nar du ikke bruger enheden.
Du kan finde oplysninger om batteristatus under TD CoPilot > Indstillinger > Batteri.

Der er flere oplysninger om stremstyring i brugervejledningen til TD Pilot.

Konfiguration af adgang med gjenstyring

< . . . . . st
Konfigurér skaermen for ngjagtighed i gjenstyring Cf
© Tryk pa Indstillinger.

@ Tryk pa kategorien Hiemmeskaerm og multitasking i venstre side.
9 Veelg Brug store appsymboler i hojre side for at gore ikonerne storre.
0 Tryk pa kategorien Skaerm og lysstyrke i venstre side.

O Tiyk pa Merk til hojre.

@ Scroll ned og tryk pa Tekststerrelse til hojre.

@ Flyt skyderen til tekststorrelse hele vejen til hojre.

Bemaerk
Tekststorrelsen forsterres i alle kompatible programmer.

@ Tryk pa Skeerm og lysstyrke i venstre side for at vende tilbage til indstillingerne for skaerm og lysstyrke.
© Scroll ned, og tryk pa Vis zoom i hejre side.

Bemaerk
Indstillingen findes ikke pa iPads, der er mindre end 11",

@ V=g Sterre tekst.



Hvad har AssistiveTouch med gjenstyring at gere?

AssistiveTouch er designet til personer, som har vanskeligt ved at rere ved skaermen. Menuen
til AssistiveTouch ger det muligt for dig at udfere touchfunktioner, sdsom trykke og scrolle, nar
du bruger ojenstyring. Den indeholder ogsa genveje til brug med ojenstyring til funktioner som
skeermen Hjem og Appskifter, der typisk abnes ved touch.

+
Opsaetning af AssistiveTouch Cf
o Tryk pa Indstillinger.

9 Tryk pa Tilgaengelighed i venstre side.
© Tryk pa Berering i hojre side.
O Tiyk pa AssistiveTouch og teend derefter funktionen.

Qjenstyring er nu aktiveret. Du kan se markeren, der viser placeringen af dit blik. Menuknappen til AssistiveTouch kan
0gsa ses pa skaermen.

Bemaerk
Tryk p& Nej, hvis du bliver bedt om at tilpasse menuen pa overste niveau.

@ Traek menuknappen til AssistiveTouch op i den overste tredjedel af skaermen i hojre side.



, , A i st
Tilpasning af menuen til AssistiveTouch Cf

o Veelg Tilpas menu pa everste niveau i hojre side.

(2) Tryk p& + for at zendre antallet af ikoner til otte.

© Tiyk pa Notifikationscenter.

O Stryg ned til bunden af listen, og tryk pa Sla Pause/
Fortseet dveele til/fra. Tryk uden for listen for at
lukke den.

@ Tryk pa knappen Beveegelser.

@ Stryg til siden og tryk derefter p& Flyt menu. Tryk et
vilkarligt sted uden for menuen for at lukke den.

@ Fortszet redigeringen af menuikonerne, indtil menuen
stemmer overens med menuen til hojre.

Flyt menu

Konfiguration af pausekontrol Cf—i_

@ V=lg Tilgzengelighed til venstre.

@ V=g Berering til hojre.

@ Vz=lg AssistiveTouch til hojre.

O Stryg til bunden af menuen til AssistiveTouch i hejre side. Sla Pausebetjening til.

Bemaerk
Tryk pa Nej, hvis du bliver bedt om at tilpasse menuen pa everste niveau for AssistiveTouch.
@ Tryk pa plus- eller minustegnet ved siden af Sekunder for at zendre pausetiden til 1,5 sekunder.
(Y- Tip

Du kan komme i gang med denne indstilling for pausetid. Du kan eendre pausetiden senere, s& den passer il
dit behov.



Veekning og oplasning af din iPad Cf_i_

iPad’en veekkes automatisk, nar ejenstyringsenheden
registrerer brugerens ojne. Las iPad’en op ved at veelge
knappen AssistiveTouch og derefter Hjem.

Prov det nu:
(1) Tryk pé overste knap for at lase iPad’en.

@ Se pa skaermen et par sekunder. iPad'en vaekkes og
viser laseskaermen.

(3) Tryk p3, eller brug dine ojne til at vaelge menuknappen,
AssistiveTouch, og veelg derefter Hjem.

iPad’en er nu last op.

-()- Tip
Q Vi anbefaler, at du bruger Face ID, hvis du ensker eget sikkerhed péa din enhed. Med Face ID kan du lase din

enhed op uden at indtaste en adgangskode hver gang. Konfigurér Face ID i Indstillinger for iPadOS > Face

ID og adgangskode.

Opsaetning af TD Snap® e

© V=Ig appen TD Snap®.

(2] Folg anvisningerne for at konfigurere din bruger til TD Snap®.

Husk at veelge ojenstyring som adgangsmetode.



Montering og placering @ (7"

Ger brugeren klar til at bruge ojenstyring ved at placere vedkommende i en komfortabel stilling. Serg for, at brugeren
eventuelt bruger sine briller, og at brillerne er pudsede.
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Placer TD Pilot p&4 monteringssystemet eller en stabil overflade foran brugeren i eller lidt under ojenhejden pa
vedkommende. Hvis brugeren lzener sit hoved til venstre eller hejre, skal du vippe TD Pilot tilsvarende. Det er vigtigt, at
vinklen p& skeermens overflade svarer til vinklen pa brugerens ansigt. TD Pilot skal for de fleste brugere placeres hojere

end bordfladen, nar de sidder ved et bord eller et skrivebord.

\

25, 15;

Du skal muligvis finindstille placeringen af enheden under kalibreringstrinnene pé naeste side. Juster altid placeringen af
enheden, s& den passer til brugeren og ikke omvendt.

Bemeerk

Et monteringssystem er den bedste l@sning til nejagtig placering
af enheden og til justering i lobet af dagen. Der findes flere
monteringslesninger, herunder gulvbeslag, bordbeslag og
kerestolsbeslag. Besag TobiiDynavox.com, eller kontakt din lokale

Tobii Dynavox-partner.



http://TobiiDynavox.com

Kalibrering @ (7

@ Tryk pa appen CoPilot.

@ Folg anvisningerne pa skaermen i CoPilot for at kalibrere ojenstyringsenheden til brugerens ojne.

© Stryg op fra bunden af skaermen for at vende tilbage til skaermen Hjem, nar kalibreringen er udfert.

Klar!

Din TD Pilot er nu klar til brug. Start TD Snap®, og begynd at kommunikere.

Fortsaat med undervisningskortene til TD Snap®

Fortseet din opsaetningsrejse med undervisningskort til TD Snap®. Undervisningskortene indeholder en trinvis gennemgang
af funktionerne i TD Snap®, grundlaeggende redigering, sikkerhedskopiering af dine data og visse andre idéer, der ger
integrationen af TD Snap® i din dagligdag nemmere.

Er’ 1@ Undervisningskort til TD Snap®

ks Y- T
e RaBY  grcode/bdedrH Q P
'F- _'Q_q qreo. Tilpas indstillingerne for ejenstyring i TD Snap®
s l.fﬂ' under TD Snap® > Rediger > Bruger >
Et-ll‘ Jd Adgangsmetode.


http://qrco.de/bdc4rH

@vrige ressourcer

Scan QR-koderne, eller brug linkene.
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#13000630 TD Pilot

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

TD Facebook Community

grco.de/TDFB

Brugervejledning til TD Pilot
grco.de/PilotDocs

Undervisningskort til software

grco.de/trainingcards

Teknisk support

For teknisk support, bedes du kontakte din
lokale Tobii Dynavox-repreesentant.

with TD Snap® Getting Started Guide v1.5 — da-DK

%

o
e

o
ek

.__,
o
£

Apple
apple.com/dk/accessibility

Tobii Dynavoxs undervisningscenter
(kun pa engelsk)

learn.tobiidynavox.com

Supportside til TD Pilot
grco.de/PilotHelp

Dokumentation

TD CoPilot > Indstillinger > Hjeelp


http://qrco.de/PilotHelp
http://apple.com/dk/accessibility
http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/TDFB
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/PilotDocs
http://qrco.de/trainingcards



