tobii dynavox

TD Pilot avec TD Snap®

Guide de mise en route




Que contient la boite ?

@ Dispositif préassemblé
(iPad Pro 12.9, socle TD Pilot, étui de protection,
plaque de montage ConnectlT/Rehadapt, cable de
connexion USB-C vers USB-C, batterie préinstallée)

@ Cable de connexion
Lightning vers USB C

© Chargeur avec cable
O Tournevis

© Guide de mise en route

@ Documents de sécurité et de conformité
@ Support réglable

© Fiches de familiarisation TD Snap®

Q Documents de garantie

D iBoite de I'iPad
(contenant le chargeur iPad)

@ Sac de transport



Commencgons

Ce guide de mise en route est congu pour deux personnes : la personne qui utilisera

le dispositif pour communiquer et un assistant qui peut toucher I'écran et déplacer

le dispositif. Les sections comportant une icone représentant une main doivent étre
effectuées par I'assistant. Les sections comportant une icéne représentant un ceil doivent
étre effectuées par la personne qui accédera au dispositif & I'aide du regard. Lorsque vous @ Utilisateur
aurez terminé les étapes de ce guide, la personne pourra utiliser la commande oculaire

pour communiquer dans l'application TD Snap®.

(?-'_ Assistant

Marche/a rréth"Jr

o o o Q @ Ouvrez le couvercle de protection placé sur les ports et branchez
E) le cable du chargeur au port de chargement situé sur le cété du
[3) socle de TD Pilot. Branchez ensuite le cordon d'alimentation dans

une prise.

(2] Appuyez sur le bouton marche/arrét situé a l'arriere du dispositif
TD Pilot afin de l'allumer.

© La plupart des iPad s'allument lors du démarrage effectué sur le
socle du dispositif. Si votre iPad ne s'allume pas, appuyez sur le
bouton marche/arrét de celui-ci pour le mettre en marche.

Configuration de I'iPad (7"

Suivez les invites qui s'affichent a I'écran pour configurer I'iPad. Pour recevoir le logiciel de Tobii Dynavox inclus dans votre
achat, vous devrez effectuer les sélections suivantes lors de ['installation :

@ Sélectionnez votre langue et votre région.

@ Sur I'écran de démarrage rapide, sélectionnez Configurer manuellement.
@ Connectez-vous & un réseau Wi-Fi, puis sélectionnez Suivant.

O Sur I'écran Gestion a distance, sélectionnez Suivant.

@ Acceptez les conditions générales d'Apple.

@ Répondez aux invites de configuration suivantes en fonction de vos préférences personnelles.

Lorsque vous avez suivi toutes les invites de configuration de votre iPad, I'écran d'accueil contenant les icones de
votre application s'affiche.

Remarque

m La gestion & distance, également connue sous le nom de MDM, permet & Tobii Dynavox d'envoyer des
logiciels et des mises a jour logicielles a votre iPad via un réseau Wi-Fi. Grace a la gestion a distance,
Tobii Dynavox n'aura accés qu'aux informations portant sur les spécifications matérielles de votre iPad, la
version du systeme d'exploitation, les applications installées et les parametres de sécurité. Tobii Dynavox ne
pourra pas accéder a vos fichiers personnels, photos, caméras, microphones ou données de localisation.



Q Gestion de I'alimentation du dispositif TD Pilot
Le dispositif TD Pilot doit étre allumé lorsqu'il est branché a une source d’alimentation externe pour que ['iPad
puisse également étre rechargé.

Lorsque le dispositif TD Pilot est allumé, la commande oculaire est toujours active, méme lorsque I'écran de
'iPad est verrouillé. Pour cette raison, les batteries se déchargent lorsque le dispositif TD Pilot est allumé sans
étre branché a une source d'alimentation externe. Il est préférable de laisser le dispositif TD Pilot allumé et
branché au chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.

Des renseignements sur I'état de chargement de la batterie sont disponibles sous TD CoPilot > Parameétres
> Batterie.

Des informations supplémentaires sur la gestion de I'alimentation se trouvent dans le Manuel de l'utilisateur
de TD Pilot.

Configurer I'acces avec la commande oculaire

Configurer l'affichage afin d’ajuster la précision de la commande oculaire Cf
© Appuyez sur Paramétres.

@ Sur le coté gauche, appuyez sur la catégorie Ecran d'accueil et mumtitache.

9 A droite, sélectionnez Utiliser de grandes icones d’applications pour agrandir les icones.
O Sur le coté gauche, appuyez sur la catégorie Luminosité et affichage.

@ Sur le coté droit, appuyez sur Sombre.

@ Sur le coté droit, faites défiler I'écran vers le bas et appuyez sur Taille du texte.

@ Déplacez le curseur de la taille du texte jusqu'au bout du coté droit.

Remarque
Cela augmente la taille du texte dans toutes les applications compatibles.

@ Appuyez sur Luminosité et affichage sur le c6té gauche pour revenir aux paramétres Luminosité et affichage.

© Sur le coté droit, faites défiler 'écran vers le bas et appuyez sur Afficher le zoom.

Remarque
Ce parametre n'est pas disponible sur les iPad dont |a taille d’écran est inférieure & 11 pouces.

@ Sélectionnez Texte agrandi.



Qu’est-ce que AssistiveTouch a a voir avec le regard ?

AssistiveTouch est congu pour les personnes qui éprouvent des difficultés a toucher I'écran.
Le menu AssistiveTouch vous permet d'effectuer des fonctions « tactiles », telles qu'Appuyer et
Faire défiler en utilisant la commande oculaire. Il fournit également des raccourcis accessibles
par le regard vers des éléments tels que I'€cran d’accueil et le commutateur d'application, qui
sont généralement accessibles par des gestes tactiles.

, - 5t
Configurer AssistiveTouch Cf
© Appuyez sur Paramétres.

@ Sur le coté gauche, appuyez sur Accessibilité.
© Sur le coté drott, appuyez sur Toucher.
O Appuyez sur 'application AssistiveTouch, puis activez la.

La commande oculaire est maintenant activée. Le pointeur qui indique 'emplacement de votre regard s'affiche.
Le bouton Menu d’AssistiveTouch s'affiche également a I'écran.

Remarque
i vous étes invité & personnaliser le menu de niveau supérieur d'/AssistiveTouch, appuyez sur Non.

O Faites glisser le bouton du menu AssistiveTouch vers le tiers supérieur de I'écran sur le coté droit.



+
Personnaliser le menu AssistiveTouch Cf

o Sur le c6té droit, sélectionnez Personnaliser le menu
de niveau supérieur.

1 1 1
1 1 1
1 ] 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

(2) Appuyez sur + pour passer a 8 icones.

(3) Appuyez sur Centre de notification. Interrompre/ Sélecteur
Reprendre d'app
O Parcourez 'écran jusqu'au bas de la liste et appuyez sur I'attente

interrompre/Reprendre |'attente . Appuyez en dehors ‘ 1

de la liste pour la fermer. i ]
@ Appuyez sur le bouton Gestes. E E
@ Défilez vers le bas pour atteindre le menu. Appuyez

n'importe ol en dehors du menu pour le fermer.

@ Continuez & modifier les icénes du menu jusqu'a ce que
votre menu corresponde a celui affiché sur le c6té droit.

Déplacer le menu  Accueil Faire défiler

Configurer la commande par fixation oculaire Cf—i_
@ Sur le coté gauche, sélectionnez Accessibilité.

@ Sur le coté droit, sélectionnez Toucher.

e Sur le coté droit, sélectionnez AssistiveTouch.

O Sur le coté droit, parcourez 'écran jusqu'au bas du menu AssistiveTouch. Activez la commande par fixation oculaire.
Remarque
ISi vous étes invité & personnaliser le menu de niveau supérieur d’AssistiveTouch, appuyez sur Non.

@ Appuyez sur le signe plus ou moins situé  coté de Secondes pour modifier la durée de fixation sur 1,5 seconde.

-()- Conseil
Ce parametre de durée de fixation est prévu pour vous aider & démarrer. Vous pourrez modifier a nouveau la
durée de fixation ultérieurement, en fonction de vos besoins.



Sortie de veille et déverrouillage de Cf—i_
votre iPad

~
¢ |

LiPad sort automatiquement de son état de veille

lorsque la commande oculaire détecte les yeux de

l'utilisateur. Déverrouillez I'iPad en sélectionnant le bouton

AssistiveTouch, puis Accueil. B

Essayez ce qui suit des maintenant : [

(1) Appuyez sur le bouton situé dans la partie supérieure de
I'iPad pour le verrouiller.

@ Posez votre regard sur I'écran pendant quelques

instants. L'iPad sort de son état de veille et affiche son g

écran de verrouillage. )
e Appuyez ou utilisez vos yeux pour sélectionner le bouton (C T [ ] [ )

du menu AssistiveTouch, puis sélectionnez Accueil. A\ 2/

L'iPad est maintenant déverrouillé.

-()- Conseil

Q Si vous souhaitez renforcer la sécurité de votre dispositif, nous vous recommandons d'utiliser Face ID. Face ID
vous permet de déverrouiller votre dispositif sans avoir a saisir de code d’accés a chaque fois. Configurez Face
ID dans Parameétres de I''PadOS > Face ID et Code d’acces..

Configurer TD Snap® e

@ Sélectionnez I'application TD Snap®.

@ Suiver les invites pour configurer votre utilisateur TD Snap®.
N'oubliez pas de sélectionner le moyen d'acces Commande oculaire.



Montage et position @ (7

Faites en sorte que ['utilisateur soit prét a utiliser la commande oculaire en le positionnant confortablement. Si il ou elle des
lunettes, assurez-vous qu'il ou elle les porte et que les verres soient propres.

N
ol

Placez le dispositif TD Pilot sur votre systeme de montage ou sur une surface stable devant I'utilisateur, au niveau de ses
yeux ou légérement en dessous. Si sa téte est penchée vers la gauche ou vers la droite, inclinez le dispositif TD Pilot en
conséquence. |l est important que I'angle de la surface de I'écran corresponde a I'angle du visage de I'utilisateur. Dans la
plupart des cas, le dispositif TD Pilot doit étre positionné a une hauteur supérieure a celle de la surface de la table ou du
bureau ou l'utilisateur est assis.

b A !

Vous devrez peut-étre affiner la position du dispositif au cours des étapes de calibrage de la page suivante. Ajustez
toujours la position du dispositif de la fagon qui convient le mieux a I'utilisateur, et non l'inverse.

Remarque :

Un systeme de montage est préférable afin d'assurer un
positionnement du dispositif précis et facile a ajuster tout au long
de la journée. Plusieurs options de montage sont disponibles,
notamment des supports au sol, des supports au bureau et

des supports pour fauteuil roulant. Visitez TobiiDynavox.com ou
contactez votre partenaire Tobii Dynavox local.



http://TobiiDynavox.com

Calibrer@ (7

© Appuyez sur I'application CoPilot.

@ Suivez les instructions qui s'affichent a I'écran dans CoPilot afin de calibrer la commande oculaire sur les yeux de
['utilisateur.

9 Une fois que I'utilisateur a terminé le calibrage, faites défiler I'écran de bas en haut afin de revenir a I'écran d'accueil.

Prét |

.E Votre dispositif TD pilot est maintenant prét a étre utilisé. Lancez TD Snap® pour commencer & communiquer.

Poursuivre vers les fiches de familiarisation de TD Snap®

Continuez votre processus de configuration avec les fiches de familiarisation de TD Snap®. Les fiches de familiarisation
vous feront découvrir les fonctionnalités de TD Snap®, les éditions de base, la sauvegarde de vos données et certaines
idées qui vous aideront a intégrer TD Snap® & votre vie quotidienne.

Fiches de familiarisation TD Snap®

.E F': E.. de/SnapBasicsFR :Q: Conseil

m&i qreo.ae/onaptasics Personnalisez vos parametres de commande
ﬂ,‘ oculaire TD Snap® dans TD Snap® > Editer >

E rAlrird Utilisateur > Moyen d'accés.


http://qrco.de/SnapBasicsFR

Ressources supplémentaires

Scannez les codes QR ou utilisez les liens.

Eljir"m myTobiiDynavox

=k mytobiidynavox.com
|

Eli‘ﬂEl Communauté TD
:pq'- .ﬂ qrco.de/TDFB
Of g

-"I' Manuel de I'utilisateur de TD Pilot
r,_.l:El

i ﬁ" grco.de/PilotDocs
s
"_.-# Fiches de familiarisation au logiciel
; grco.de/trainingcards
: ﬁi
ll
o

Assistance technique

Europe: Pour toute demande d'assistance,

veuillez contacter votre revendeur.

Q Amérique du Nord:

1-800-344-1778 ext. 1

#13000633 TD Pilot with TD Snap® Getting Started Guide v1.5 fr-FR

Apple

apple.com/fr/accessibility

Centre d’apprentissage Tobii Dynavox
(en anglais uniqguement)

learn.tobiidynavox.com

Page d’assistance de TD Pilot

grco.de/PilotHelpFR

Documentation

TD CoPilot > Parameétres > Aide


http://qrco.de/PilotHelpFR
http://apple.com/fr/accessibility
http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/TDFB
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/PilotDocs
http://qrco.de/trainingcards



