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Förpackningens innehåll
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Förmonterad enhet  
(iPad Pro 12.9, TD Pilot-bas, skyddande skal, 
ConnectIT-/Rehadapt-monteringsplatta, 
anslutningskabel USB-C till USB-C, 
förinstallerat batteri)

Anslutningskabel  
Lightning – USB C 

Laddare med kabel  

Skruvmejsel

Startguide 

Dokument om säkerhet och överensstämmelse

Justerbart fäste

TD Snap® utbildningskort 

Garantidokument  

iPad-låda 
(innehållande iPad-laddare) 

Bärväska  
(beror på marknad)
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Kom igång

Denna startguide är utformad för två personer: den person som kommer att använda 
enheten för att kommunicera och en hjälpare som kan vidröra skärmen och flytta enheten. 
Avsnitten med en handsymbol måste utföras av hjälparen. Avsnitten med en ögonsymbol 
ska utföras av den person som kommer att använda enheten med ögonstyrning. När 
stegen i guiden är utförda kan personen använda ögonstyrning för att kommunicera i 
appen TD Snap®.

Strömknapp 

Hjälpare

Användare

Öppna skyddslocket över portarna och anslut laddarkabeln 
till laddningsporten på sidan av TD Pilot-basen. Anslut sedan 
nätsladden till ett uttag.

Tryck på strömknappen på baksidan av TD Pilot för att starta den. 

De flesta iPad slås på när TD Pilot-basen slås på. Tryck på 
strömknappen på iPaden för att starta den om den inte startas 
automatiskt. 
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iPad-konfiguration 

Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera iPaden. För att få Tobii Dynavox-programvaran som medföljer ditt köp 
måste du göra följande val under installationen: 

Välj språk och region. 

På snabbstartskärmen väljer du Ställ in manuellt. 

Logga in på ett Wi-Fi-nätverk och välj sedan Anslut. 

Godkänn Apples användarvillkor Data och integritet. 

På skärmen Fjärrhantering väljer du Nästa.

Svara på de återstående installationsanvisningarna baserat på dina personliga preferenser.
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När konfigureringen av iPaden är klar visas startskärmen med dina app-ikoner.

OBS! 
Fjärrhantering, även känd som MDM, gör att Tobii Dynavox kan skicka program och programuppdateringar till 
din iPad via Wi-Fi. Via fjärrhantering kommer Tobii Dynavox endast att ha tillgång till information om din iPads 
maskinvaruspecifikationer, OS-version, installerade appar och säkerhetsinställningar. Tobii Dynavox kommer 
inte att kunna komma åt dina personliga filer, foton, kameror, mikrofoner eller platsdata.

2



3

TD Pilot strömhantering 
TD Pilot måste vara på när den ansluts till en extern strömkälla för att även iPaden ska laddas. 

När TD Pilot är på är ögonstyrningen alltid aktiv även om iPadens skärm är låst. På grund av detta töms 
batteriet när TD Pilot är på och inte ansluten till en extern strömkälla. Det är bäst att lämna TD Pilot påslagen 
och ansluten till laddaren när den inte används. 

Information om batteristatus finns i TD CoPilot > Inställningar > Batteri.

Ytterligare information om strömhantering finns i användarmanualen för TD Pilot.

Konfigurera åtkomst med ögonstyrning

Konfigurera skärmen för ögonstyrningens noggrannhet. 

Tryck på Inställningar.1

På vänster sida trycker du på kategorin Hemskärm och multitasking.

På höger sida väljer du Använd stora appsymboler för att göra symbolerna större. 

På vänster sida trycker du på kategorin Visning och ljusstyrka. 

På höger sida väljer du Mörkt. 

På höger sida bläddrar du ner och trycker på Textstorlek. 

Flytta reglaget för textstorlek hela vägen till höger. 
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OBS! 
Detta ökar textstorleken i alla kompatibla program.

Tryck på Visning och ljusstyrka på vänster sida för att återgå till inställningarna för visning och ljusstyrka. 

På höger sida bläddrar du ner och trycker på Visa zoom. 
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OBS! 
Denna inställning är inte tillgänglig på iPad mindre än 11 tum.

Välj Större text. 10



Konfigurera AssistiveTouch 

Tryck på Inställningar.1

På vänster sida trycker du på Hjälpmedel. 

På höger sida trycker du på Tryck.

Tryck på AssistiveTouch och starta den. 

Nu är ögonstyrning aktiverad. Du kommer att se pekaren som visar var på skärmen din ögonstyrning finns. 
Menyknappen för AssistiveTouch visas också på skärmen.
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Obs 
Om du uppmanas att anpassa den överordnade menyn för AssistiveTouch trycker du på Nej.

Dra menyknappen för AssistiveTouch till övre tredjedelen av skärmen på höger sida. 5

Vad har AssistiveTouch att göra med ögonstyrning?  
AssistiveTouch är utvecklad för personer som har svårt att peka på skärmen. Menyn 
AssistiveTouch låter dig använda pekfunktioner som att trycka och skrolla med ögonstyrning. 
Den tillhandahåller också ögonstyrda genvägar, exempelvis till Hemskärmen och Appväxlare, 
vilka vanligtvis nås genom gester.
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Anpassa menyn för AssistiveTouch 

På höger sida väljer du Anpassa överordnad meny.

Tryck på + för att ändra antalet symboler till 8.

Tryck på Notiscenter. 

Svep till listans slut och tryck på Växla pausa/
återuppta fördröjning. Tryck utanför listan för att 
stänga den.

Tryck på knappen Gester.

Svep upp och tryck sedan på Flytta meny. Tryck utanför 
listan för att stänga den.

Fortsätt att redigera menyikonerna tills menyn matchar 
den till höger.
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Konfigurera fördröjningsstyrning 

På vänster sida väljer du Hjälpmedel.

På höger sida väljer du Tryck.

På höger sida väljer du AssistiveTouch.

På höger sida sveper du ner till slutet av AssistiveTouch-menyn. Aktivera Fördröjningsstyrning. 
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Obs 
Om du uppmanas att anpassa den överordnade menyn för AssistiveTouch trycker du på Nej.

Tryck på plus- eller minustecken bredvid Sekunder för att ändra fördröjningstiden till 1,5 sekunder.5

Tips 
Denna inställning för fördröjningstid är för att komma igång. Du kan ändra fördröjningstiden senare för att 
passa dina behov.



Väcka och låsa upp din iPad 

iPaden vaknar automatiskt när ögonstyrningen upptäcker 
användarens ögon. Lås upp din iPad genom att välja 
knappen AssistiveTouch och sedan Hem.

Prova nu:

Tryck på den översta knappen för att låsa din iPad.

Titta på skärmen i några ögonblick. Din iPad vaknar och 
visar låsskärmen.

Tryck eller använd din blick för att välja knappen 
AssistiveTouch-meny och välj sedan Hem.
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Nu är din iPad upplåst.

Tips 
Om du vill ha extra säkerhet på din enhet rekommenderar vi att du använder Face ID. Med Face ID kan du 
låsa upp enheten utan att behöva ange en lösenkod varje gång. Konfigurera Face ID i iPad OS Inställningar 
> Face ID och lösenkod.

Konfigurera TD Snap® 

Välj appen TD Snap®.1

Följ anvisningarna för att skapa din TD Snap®-användare. Kom ihåg att välja ögonstyrning som manövermetod.2
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Montera och positionera 

Förbered användaren för att använda ögonstyrning genom att se till att personen är bekvämt placerad. Om personen 
använder glasögon ska hen ha dem på sig och glasen ska vara rena. 

Placera TD-pilot på monteringssystemet eller en plan yta i, eller strax nedanför, ögonhöjd. Om användarens huvud lutar åt 
vänster eller höger ska TD Pilot lutas lika mycket. Det är viktigt att skärmens vinkel överensstämmer med vinkeln på 
användarens ansikte. De flesta användare som sitter vid ett skrivbord eller bord behöver ha TD Pilot placerad högre 
än bordsytan. 

Enhetens placering kan behöva finjusteras under kalibreringsstegen på nästa sida. Justera alltid enheten så att det passar 
användaren, inte tvärtom.

Obs 
Ett monteringssystem är det bästa alternativet för en bra placering 
som är enkel att justera under dagen. Det finns flera tillgängliga 
monteringsalternativ t.ex. golvstativ, bordsstativ och rullstolsstativ. 
Besök TobiiDynavox.com eller kontakta din lokala Tobii Dynavox-
partner.

http://TobiiDynavox.com


Kalibrera 

Tryck på appen CoPilot. 

Följ anvisningarna på skärmen i CoPilot för att kalibrera ögonstyrningen efter användarens ögon.

När kalibreringen är klar sveper du uppåt från nedre delen av skärmen för att återgå till hemskärmen.

Klart!

Din TD pilot är nu klar att användas. Starta TD Snap® för att börja kommunicera.
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Fortsätt till TD Snap® utbildningskort

Fortsätt din konfigurationsresa med TD Snap® utbildningskort. Utbildningskorten går igenom funktionerna i TD Snap®, 
grundläggande redigering, hur du säkerhetskopierar dina data och några idéer för att hjälpa dig att börja använda 
TD Snap® i vardagen. 

Tips 
Anpassa ögonstyrningsinställningarna 
för TD Snap® i TD Snap® > Redigera > 
Användare > Manövermetod.

TD Snap® utbildningskort

qrco.de/bdcNXT
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http://qrco.de/bdcNXT


Ytterligare resurser

Supportsida för TD Pilot

qrco.de/PilotHelpSV

Apple

qrco.de/AppleAccessibilitySV

Skanna QR-koden eller använd länkarna.

Teknisk support

08 522 950 20 (välj 1 för support)

Tobii Dynavox Learning Hub 
(endast på engelska)

learn.tobiidynavox.com

Dokumentation

TD CoPilot > Inställningar > Hjälp

TD Facebook-community

qrco.de/TDFB

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Användarmanual för TD Pilot

qrco.de/PilotDocs

Utbildningskort för programvara

qrco.de/trainingcards

#13000637 TD Pilot with TD Snap® Getting Started Guide v1.5 sv-SE
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